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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest planowana przebudowa istniejacego budynku Szpitala Powiatowego
w Ketrzynie zlokalizowanego przy ulicy Marii Sktodowskiej - Curie nr 2.

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia zwigzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym budynku w zakresie
techniczno-budowlanym, w tym warunki ewakuacji, niezgodnosci istniejgcych obecnie rozwigzan z wymaganiami
obowigzujacych przepiséw, w tym niezgodnosci niemozliwe do usunigcia oraz sposoby poprawy stanu
istniejgcego z wykorzystaniem rozwigzan zastepczych rekompensujgcych niezgodno$ci w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowanie niniejszej ekspertyzy technicznej ma na celu wskazanie rozwigzan budowlano — instalacyjnych
i organizacyjnych zapewniajgcych odpowiedni, akceptowalny poziom bezpieczenstwa dla przebywajacych
w budynku ludzi oraz gwarantujgcych mozliwos¢ ich ewakuacji z pomieszczen objetych lub zagrozonych
pozarem, w sytuacji braku mozliwosci spetnienia niektorych wymagan przeciwpozarowych i techniczno -
budowlanych zawartych w obowigzujacych obecnie przepisach, z uwzglednieniem rozwigzan zamiennych.

Mozliwosci innego spetnienia wymagan niz zostato to okreSlone w przepisach techniczno —budowlanych,
wynikajg z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - przepis [ 2 |. Dotyczy to istniejgcych
budynkéw przy prowadzeniu nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania.

Niniejsze opracowanie nie uwzglednia zagadnien ochrony przeciwpozarowej w zakresie utrzymania technicznego
przedmiotowego obiektu oraz zagospodarowania terenu.

Zaktada sie, ze okresowe konserwacje i przeglady techniczne urzadzen i instalacji prowadzone sg zgodnie
z wymaganiem odpowiednich przepisow.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne dostosowania przedmiotowego obiektu do wymagan ochrony
przeciwpozarowej w zakresie objetym niniejszq ekspertyza wymagaja opracowania odpowiednich projektéw
budowlanych uzgodnionych na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
- przepis [ 4 | z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Niniejsza ekspertyza nie zastepuje wymaganych prawem projektow ( budowlanego i/lub urzadzen
przeciwpozarowych ) oraz innych pozwolen i decyzji zezwalajacych na prowadzenie robo6t budowlanych.

Dostosowanie przedmiotowego budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ realizowane
w oparciu o projekt budowlany ( wykonawczy ) uwzgledniajacy wskazania ekspertyzy oraz postanowienia
wiasciwego komendanta wojewodzkiego PSP w sprawie wyrazenia zgody na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposdb niz okreslono w przepisach techniczno — budowlanych.

Wykaz wszystkich przepiséw technicznych i przeciwpozarowych oraz standardéw technicznych ( Polskie
Normy, NFPA, VDS, BS, itd. ), inne dokumenty ( wytyczne, instrukcje itd. ) do postanowien, ktérych odniesiono
sie przy doborze rozwigzan zastepczych w ramach tworzenia proponowanej koncepcji bezpieczenstwa
pozarowego przedmiotowego budynku:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 /.
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 /.
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG / Dz. U. UE z4 IV 2011 r., L 88, tom 54 ze zmianami /.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej / Dz. U. z 2015 ., poz. 2117 /.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw / Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 /.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych / Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 /.
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestosSci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow. Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN ISO 1182:2004 Badania reakcji na ogiert wyrobéw budowlanych. Badania niepalnosci.

PN-EN 13823:2002 Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Wyroby budowlane z wyjatkiem posadzek
poddane oddziatywaniu termicznemu pojedynczego ptongcego przedmiotu.

PN-EN 1SO 9239-1:2004 Badania reakcji na ogien posadzek. Cze$¢ 1: Okre$lanie wtasciwo$ci ogniowych
metoda ptyty promieniujace;.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
poisztywnym.

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

PN-EN 3-1:1998, Gasnice przenosne. Rodzaje, czas dziatania, pozary testowe grupy A i B.

PN-EN 3-5+AC:1999, Gasnice przeno$ne. Wymagania i badania dodatkowe.

PN-N-01256.02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.

PN-EN 1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy os$wietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegotowe. Dziat 22: Oprawy
oSwietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

Norma Stowarzyszenia Elektrykdw Polskich nr N SEP-E-005:2013 Dobor przewodéw elektrycznych do
zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Norma Stowarzyszenia Elektrykdw Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia.
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejsze;
niz 1 Wymagania.

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta. Zasady projektowania.

PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace klap dymowych.

Instrukcja nr 401/2004 Instytutu Techniki Budowlanej. Przyporzadkowanie okresleniom wystepujacym
w przepisach techniczno — budowlanych klas reakcji na ogien wedtug PN-EN — Warszawa 2004.

Instrukcja nr 409 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi
na odpornos¢ ogniowg — Warszawa 2005.

BS PD 7974-6:2004 The application of fire safety engineering priciples to fire safety design of buildings.
Human factors. Life safety strategies. Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6).

Pismo Komendy Gtownej PSP Warszawa znak BZ-111-0262/142-2/10 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie
lokalizacji w budynkach kottowni gazowych o mocy od 60 do 2.000 kW na paliwo gazowe o gestoSci
wzglednej mniejszej niz 1.
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2. Ogolna charakterystyka obiektu ( gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie ).

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy to obiekt dwu brytowy, zblizony w ksztatcie do
odwrdconej litery ,L”, zorientowany dtuzszym bokiem na strone wschodnig. Budynek wzniesiony zostat
w pierwszych latach XX wieku w stylu niemieckiego neogotyku. Obiekt wolnostojacy o rozcztonkowanej bryle,
trojkondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej — Sciany
murowane z czerwonej klinkierowej cegty, stropy stalowo - ceramiczne typu Kleina. Konstrukcje dachu stanowi
wiezba dachowa ptatwiowo - kleszczowa. Obiekt przykryty dachami dwuspadowymi z lukarnami o pokryciu
dachowka ceramiczna.

Przedmiotowa nieruchomos¢ potozona jest w obrebie 3 m. Ketrzyn przy ulicy Marii Sktodowskiej - Curie nr 2,
0znaczona na mapie i w rejestrze ewidencji gruntow jako dziatka nr 28/1, o powierzchni 2,4532 ha ( na pdinoc od
jez. Gérnego ).

Na dziatce poza budynkiem bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy znajduje sie takze odrebny
jednokondygnacyjny budynek biurowy, kaplicy oraz kostnicy. Budynki te wzniesione zostaty na przefomie
XIX i XX wieku w technologii tradycyjnej — $ciany konstrukcyjne murowane z cegty ceramicznej na zaprawie
wapiennej. Budynek biurowy przykryty jest dachem naczétkowym z ryzalitem pulpitowym. Budynek kaplicy
przykryty jest dachem dwuspadowym. Cze$¢ gtéwna budynku kostnicy przykryta jest dachem czterospadowym,
za$ dobudowka przykryta jest dachem ptaskim.

Opis funkcjonalny budynku

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej przeznaczonym na
potrzeby opieki zdrowotne;.

W przedmiotowym budynku istnieje 7 oddziatow, w tym 5 oddziatow zabiegowych i 2 oddziaty zachowawcze, przy
tacznej liczbie 166 tozek.

Stan zatrudnienia: 285 pracownikéw ( lekarzy, pielegniarek, potoznych, technikdw RTG, fizjoterapeutow ).
W przedmiotowym budynku dziatajg nastepujace oddziaty i jednostki zabiegowo - lecznicze:
O Oddziaty specjalno$ci zabiegowych:

= (QOddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii ( liczba tézek: 3 );

= Oddziat Chirurgii Ogdlnej ( liczba tozek: 35 );

= (QOddziat Chirurgii Urazowo Ortopedycznej ( liczba tozek: 12 );

= (QOddziat Ginekologiczno Potozniczy z Pododdziatem Neonatologii ( liczba t6zek: 35 );

= Oddziat Laryngologii ( liczba tozek: 16 );

O Oddziaty specjalnosci zachowawczych:

= Oddziat Choréb Wewnetrznych, w tym Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej ( liczba tozek: 45 );
= QOddziat Dzieciecy ( liczba tozek: 20 );

3 Jednostki zapobiegawczo - lecznicze:
= Blok Operacyjny;

= Centralna Sterylizatornia;
= Dziat Fizjoterapii i Rehabilitacji;
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Dziat Ustug Medycznych;

Transport Sanitarny.

Ponadto w budynku tym funkcjonujg nastepujace poradnie przyszpitalne:

o o o o o o o

Poradnia Chirurgiczna,

Poradnia Kardiologiczna,

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
Poradnia Neonatologiczna,

Poradnia Neurologiczna,

Poradnia Chirurgii Onkologicznej,

Poradnia Rehabilitacyjna.

Dane ogodlne budynku:

X/
o

X3

*

X3

*

X/
o

powierzchnia zabudowy - 1.733,90 m?
powierzchnia wewnetrzna - 6.124,12 m2
kubatura - 30.214,56 m3
wysoko$¢ maksymalna - 22,61 m

Grupa wysokos$ci budynku: SW — budynek Sredniowysoki.

Opis konstrukcji budynku

Fundamenty — wykonane cze$ciowo z kamienia polnego oraz zelbetowe.

Sciany piwnic — murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej o grubosci
38 cm + 55 cm.

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowej oraz cementowo
- wapiennej o grubosci 41 cm + 67 cm.

Sciany wewnetrzne — murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapiennej oraz cementowo
- wapiennej o grubosci 28 cm + 54 cm.

Scianki dziatowe — murowane z cegly petnej ceramicznej i betonu komérkowego na zaprawie cementowo
- wapiennej o grubosci 9 cm + 15 ¢cm oraz wykonane w zabudowie lekkiej przy uzyciu ptyt kartonowo
- gipsowych wg rozwigzania systemowego.

Stropy miedzy kondygnacyjne — stalowo - ceramiczne typu Kleina, nad poddaszem strop drewniany ze
Slepym putapem, ocieplony glinobitkg, tynkowany od dotu.

Nadproza — ceramiczne tukowe.
Klatki schodowe — zelbetowe.
Schody — monolityczne Zelbetowe.

Dach — dwuspadowy z lukarnami o drewnianej konstrukcji, wiezba dachowa ptatwiowo - kleszczowa. Obiekt
przykryty dachami dwuspadowymi z lukarnami o pokryciu dachowka ceramiczna.

Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna ( holenderka ) potozona na petnym deskowaniu.
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3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny ( zwiazany z ochrong
przeciwpozarowaq ).

Trzykondygnacyjny budynek z poddaszem uzytkowym, posiadajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + Il nalezacy do grupy wysokosci SW ( budynek Sredniowysoki ) powinien by¢
wykonany w ,B” klasie odporno$ci pozarowe;.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej czesci podziemnej — klasa ,B”.

Jesli tak, to elementy budynku w zakresie klasy odpornosci ogniowej powinny spetia¢, co najmniej wymagania
okre$lone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Glowna konstrukcja stro Sciana $ciana wewnetrzna | przekrycie dachu
konstrukcja no$na dachu P zewnetrzna ¢ przekry
R 120 R 30 RE 160 EI160(0«i) El 30 RE 30

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Szczegdtowa analiza warunkéw budowlanych budynku bedacego przedmiotem niniejszej ekspertyzy
przedstawiona zostata w pkt 5 niniejszego opracowania.
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Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest wyposazony w n/w instalacje:

1)

wodociggowa zimnej i cieptej wody, w tym wodociggowa przeciwpozarowa;

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych
w postaci hydrantow wewnetrznych 25 oraz 52.

Zgodnie z protokdtem badania, przegladu i konserwacji instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;
( wewnetrznej ) z dnia 11 lutego 2016 r. wystawionym przez Panig Aline WIERCINSKA- wiasciciela
Specjalistycznej Firmy Przeciwpozarowej FHU ,FLORIAN” Alina Wiercinska 11 - 400 Ketrzyn, ul.
Daszynskiego nr 29B/15 — instalacja sprawna technicznie, zgodna z wymaganiami PN-EN. Stan uzytkowy
wezy tocznych — bez uwag.

W ramach prowadzonych prac remontowo - budowlanych przedmiotowy budynek zostanie wyposazony
w punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych, tj. hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym,
spetniajace wymagania Polskich Norm (PN-EN ) [ 12].

kanalizacyjng Sciekowa i deszczowg;
ogrzewczg wodng ( zasilang z wtasnej kottowni z kottami na paliwo gazowe );

Zgodnie z protokdtem nr 1/2/2014 proby szczelno$ci instalacji gazowej z dnia 27 lutego 2014 r. wystawionym
przez Pana Leszka POLOMKA 10 — 444 Olsztyn, ul. Kotobrzeska nr 13B/50 — wynik pomiarow: instalacja
szczelna.

elektryczna, w tym oswietlenia awaryjnego oraz wytgcznik przeciwpozarowy pradu elektrycznego

Instalacja i urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania Polskich Norm odnoszacych sie do tych instalacii
i urzadzen oraz zapewniajg m. in. ochrone przed powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Zgodnie z protokdtem pomiaréw ochronnych nr PROT/6/2014 z dnia 11 marca 2015 r. wystawionym przez
Pana Zenona TYMCIO ( upr. nr 114/E1/607/09; 115/D1/607/09 ) wiasciciel firmy Instalatorstwo Elektryczne
Budowa i Eksploatacja Linii Elektroenergetycznych Tymcio Zenon 11 — 400 Ketrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego
nr 5/10 — wynik pomiarédw pozytywny. Instalacja i urzadzenia nadajq sie do eksploataci.

Przedmiotowy budynek jest wyposazony w instalacje o$wietlenia awaryjnego oraz przeciwpozarowy
wytacznik pradu elektrycznego.

Zgodnie z protokotem nr 1 z dnia 7 marca 2014 r. ze sprawdzenia dziatania przeciwpozarowego wytgcznika
gtéwnego pradu ( badanie powykonawcze ) wystawionym przez Pana Rafata ROGULSKIEGO ( upr nr
151/E/116/2009 / wiasciciela firmy Instalatorstwo Elektryczne i Ustugi Remontowe Rafat Rogulski 11 — 400
Ketrzyn, ul. Krélowej Jadwigi nr 7/14 — wytacznik oraz przyciski do zdalnego wyzwolenia dziatajg poprawnie.

Zgodnie z protokdtem nr 2/E/2015 z badan okresowych ,Protokét z zadziatania o$wietlenia awaryjnego”
z dnia 11 marca 2015 r. wystawionym przez Pana Zbigniewa KULINSKIEGO ( upr nr 151/D/25/2014;
151/E/71/2014 ) whasciciel firmy Ustugi Elektryczne ,EL - KUL” Zbigniew Kulinski 11 — 400 Ketrzyn, Parcz
nr 5A/1 - oSwietlenie ewakuacyjna jest sprawne technicznie, nadaje sie do eksploatacii.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przedmiotowy budynek zostanie doposazony
w autonomiczne oprawy o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego, tak aby osiggnieto natezenie 5 Ix. Oprawy
awaryjne bedg spetia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami
norm europejskich (EN ) [ 21 ].



5)

chronigcg od wytadowan atmosferycznych;

Instalacja chronigca od wytadowarn atmosferycznych spetnia wymagania Polskich Norm dotyczacych ochrony
odgromowej obiektow budowlanych.

Zgodnie z protokétem nr 2012/08/PO/198-1 z dnia 13 wrzesnia 2012 r. wystawionym przez Pana Tomasza
KOROWAJA ( upr SEP nr E/244/890/10; D/244/142/10 ) oraz Pana Krystiana KURIATA ( upr SEP D nr
305/02 ) wiasciciela firmy ELEKTROPOL PROJEKT Biuro Ustug Projektowych Krystian Kuriata 11 - 400
Ketrzyn, ul. Daszynskiego nr 31A — wynik pomiarow pozytywny. Instalacja odgromowa nadaje si¢ do
eksploatacji.

oraz przewody ( kanaty ) kominowe: wentylacyjne.

Zgodnie z protokotem nr 57/15 z okresowej kontroli przewoddw kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych
przewodow spalinowych i wentylacyjnych z dnia 20 lutego 2015 r. wystawionym przez Pana Jacka PALUCHA
— uprawnionego Mistrza Kominiarstwa ( upr. nr 12847/98 ) — wiasciciela Zaktadu Ustug Kominiarskich
w Bartoszycach 11 — 200 Bartoszyce, ul. Mickiewicza 7/2 — podtaczenia do przewoddéw kominowych sg
wykonane prawidtowo. Przewody kominowe sg sprawne technicznie i nadajg sie¢ do uzytku. Wentylacje
wywiewne i nawiewne dziatajg prawidtowo. Urzadzenia grzewczo — kominowe dziatajg prawidtowo.

Zakres przebudowy, ocena warunkéw techniczno - budowlanych w oparciu, o ktére
budynek uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi ( jezeli taki stan zostat stwierdzony
w budynku ).

Podstawg do uznania budynku bedacego przedmiotem niniejszej ekspertyzy za zagrazajacy zyciu ludzi jest

niezapewnienie przez wystepujace w nim warunki techniczne mozliwo$ci ewakuacji ludzi, w szczegélnosci
w wyniku:

nie wydzielenia klatek schodowych w sposob okreslony w przepisach techniczno — budowlanych;

niezabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych w sposéb okre$lony w przepisach techniczno —
budowlanych;

przekroczenia dopuszczalnej dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego przy tzw. jednym kierunku dojscia o ponad
100 % od okre$lonej w przepisach techniczno — budowlanych;

niezabezpieczenia poziomych ciggéw komunikacji ogélnej, petnigcych funkcje drég ewakuacyjnych przed
rozprzestrzenianiem sie dymu.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy wystepujg takze inne nieprawidtowo$ci 0 mniejszym
znaczeniu ( nie definiowane jako zagrazajgce zyciu ) niekorzystnie wyptywajace na warunki bezpieczenstwa
pozarowego budynku, w tym na warunki ewakuacji ludzi z obiektu, np.:

-
RS I AR AR

brak mozliwosci ewakuaciji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji przedmiotowego budynku;
przekroczenie dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowey;

brak granicznych wymiaréw schoddw i spocznikéw klatek schodowych;

brak granicznych wymiarow skrzydet drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych;

brak drzwi przeciwpozarowych na wejéciu do przestrzeni kondygnacji podziemne;j i strychu nieuzytkowego;
brak wymaganej klasy odporno$ci ogniowej $cian oraz stropéw stanowigcych obudowe pomieszczen
technicznych i magazynowych niepowigzanych funkcjonalnie z czescig budynku zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi

palna konstrukcja i przekrycie dachu budynku;

czesciowo brak normatywnych punktéw poboru wody do celéw przeciwpozarowych.
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Do najistotniejszych prac prowadzonych w ramach planowanej przebudowy istniejacego budynku zaliczy¢é mozna:

1)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

wydzielenie pozarowe przestrzeni klatek schodowych, oznaczonych jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3,
KL 4 od poziomych ciggéw komunikacji ogdlnej oraz pomieszczen uzytkowych w poziomie kondygnacii
nadziemnych przedmiotowego budynku elementami o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej REI 60 dla
Scian oraz El 30 dla drzwi przeciwpozarowych;

montaz w przestrzeni klatek schodowych, oznaczonych jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 okien
oddymiajacych ( lub potaciowych okien oddymiajacych, petnigcych funkcje klap dymowych ), stuzacych do
grawitacyjnego usuwania ciepta i dymu z pionowego ciggu komunikacji ogélnej ( klatki schodowe;j );
zamurowanie otworu okiennego osadzonego w Scianie wewnetrznej, wydzielajacej przestrzen klatki
schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1 od pomieszczenia ochronnych w poziomie parteru
przedmiotowego budynku lub osadzenie nieotwieralnej witryny przeszklonej szktem ognioodpornym
o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 60;

podzielenie poziomych ciggow komunikacji ogoinej — korytarzy, stanowigcych droge ewakuacyjng na odcinki
nie diuzsze niz 65 m przy zastosowaniu przegrdd ogniowych z przeciwpozarowymi drzwiami
dymoszczelnymi o deklarowanej klasie odporno$ci ogniowej El 60;

podzielenie budynku na dwie zasadnicze strefy pozarowe elementami oddzielenia przeciwpozarowego
o deklarowanej klasie odporno$ci ogniowej REI 120 dla $cian oraz El 60 dla przeciwpozarowych drzwi
osadzonych w tych elementach;

wydzielenie przestrzeni kottowni gazowej z kottami na paliwo gazowe elementami oddzielenia
przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej REI 120 dla Scian oraz El 60 dla
przeciwpozarowych drzwi osadzonych w tych elementach;

wydzielenie pozarowe pomieszczenia wentylatorni elementami o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej
El 60 dla $cian oraz EI 30 dla drzwi przeciwpozarowych;

osadzenie na wejsciu do poziomu kondygnacji podziemnej ( piwnic ) drzwi przeciwpozarowych
o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 30;

osadzenie na wejsciu do strychu nieuzytkowego z przestrzeni klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 3 oraz komunikacji w poziomie Il pigtra skrzydta ,C” drzwi przeciwpozarowych o deklarowane;
klasie odpornosci ogniowej El 30;

osadzenie na wejsciu do strychu nieuzytkowego z przestrzeni klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 1 przeciwpozarowej klapy wytazowej o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 30;
wydzielenie pozarowe maszynowni windy z przestrzeni strychu nieuzytkowego skrzydta ,B” elementami
o0 deklarowanej klasie odporno$ci ogniowej EI 60 dla Scian i stropu oraz EI 30 dla drzwi przeciwpozarowych;
wydzielenie pozarowe pomieszczen uzytkowych zlokalizowanych w poziomie poddasza uzytkowego od
palnej konstrukciji i palnego przekrycia dachu przegrodami o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 60;
wytgczenie z eksploatacji pomieszczenia pomocniczego nr 1 i 2 oraz brudownika nr 1 w poziomie poddasza
uzytkowego skrzydta ,A” poprzez demontaz drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego przegrodq
o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 60 lub wydzielenie tych pomieszczen w sposéb okreslony
w pkt 12;

wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych i magazynowych niepowigzanych funkcjonalnie z czg$cig,
budynku zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi elementami petnigcymi funkcje oddzielenia
przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odporno$¢ ogniowej REI 120 dla Scian i stropdw oraz El 60 dla
drzwi przeciwpozarowych;

wyposazenie obiektu w niezbedne instalacji i urzadzenia przeciwpozarowe, w tym:

a. montaz dodatkowych autonomicznych opraw oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w poziomie
kazdej kondygnacji budynku;

b. montaz podsSwietlanych znakéw ewakuacyjnych wskazujacych kierunek ewakuacji i wyjscia
ewakuacyjne z budynku;

c. montaz nowych hydrantdw wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym.



5. Charakterystyka pozarowa:

5.1.

5.2.

5.3.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
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Lp. WYSZCZEGOLNIENIE

powierzchnia zabudowy 1.733,90 m?

2 | powierzchnia wewnetrzna 6.124,12 m?

3 | kubatura 30.214,56 m3
liczba kondygnacii:

4 nadziemnych 3 + poddasze uzytkowe

podziemnych 1
5 | wysokos¢ maksymalna 22,61m

Grupa wysokosci budynku: SW — budynek Sredniowysoki.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami najblizszego istniejacego budynku, posiadajgcego $ciany
zewnetrzne majgce na powierzchni wiekszej niz 65 % wymagang klase odporno$ci ogniowej E,
Zlokalizowanego na tej samej dziatce budowlanej a przedmiotowym budynkiem wynosi 9 m, co spetnia
wymagania przepisow techniczno — budowlanych w tym zakresie.

Odlegtos¢ $ciany zewnetrznej przedmiotowego budynku od granicy sasiedniej zabudowanej dziatki
budowlanej nr 21 wynosi ok. 36,0 m, co spetnia wymagania przepisow techniczno — budowlanych

w tym zakresie.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W magazynach apteki szpitalnej wystepujg n/w materiaty niebezpieczne pozarowo ( alkoholowe ptyny
do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji ):

o [u] [u] o [u]

DESDERMAN N — maksymalnie 20 | w opakowaniach 1 litrowych;
DERMORAPID r.f.u. barwiony — maksymalnie 20 | w opakowaniach 1 litrowych;

DERMORAPID r.f.u. bezbarwny — maksymalnie 20 | w opakowaniach 1 litrowych;
BIGUACID - S — maksymalnie 20 litréw w opakowaniach 1 litrowych;
MIKROZID AF Liguid — maksymalnie 20 litrw w opakowaniach 1 litrowych.

Wyszczegblnienie Temperatura Granica wybuchowo$ci Klasa Gestos¢
zaptonu samozaptonu DGW GGW temperaturowa | wzgledna
DESDERMAN N 16 °C 400 °C 3,1 % obj. 15 % obj. T2 0,79
DERMORAPID r.f.u. 11,7°C 456 °C 2,0 % obj. 12 % obj. T2 0,79
BIGUACID - S 55 °C b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
MIKROZID AF Liguid 27 °C 412°C 21 %obj. | 17,5 % obj. T2 0,75

b.d. — brak danych

Parametry wystepujacych substanciji palnych:

= Drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i mebli. Temperatura zapalenia od
250 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotno$ci. Drewno pochodzenia
iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia lisciastego, a ptyty drewnopochodne
wyzsze. Szybkos¢ rozwoju ognia zalezy od grubo$ci danych elementéw oraz od dostepu do nich
powietrza. Drewno zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi spowalniajg proces jego

zapalenia.
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= Tworzywa sztuczne - uzywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 °C,
w zaleznosci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wigkszo$¢ z nich topi sie, tworzac krople.
Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujgce, badz draznigce.
Czes¢ z nich jest bezbarwna. Szybkos¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz
w warunkach pozaru zachowujg sie jak ciecze palne, tzn. palg sie réwniez ich palne pary.
Spadajgce lub ptynace krople przyczyniajq sie do szybkiego rozwoju pozaru.

» Tkaniny - uzywane w tekstyliach, ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura zapalenia tkanin
bawetnianych 220 °C, tkanin Inianych i jedwabnych 300 °C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego
('sztuczne ), zapalajg sie powyzej 200 °C.

= Papier - uzywany w dokumentacji, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura
zapalenia waha sie od 230 °C ( np.: papier gazetowy ) do 300 °C ( tektura ). Rozwdj ognia jest
utatwiony w luznych stosach papieru.

= QOlej jadalny — moze by¢ uzywany do smazenia, temperatura zaptonu +110 0C, samozapalenia
300 °C, nie tworzy mieszanin wybuchowych.

= Artykuty spozywcze, uzywane w gastronomii, np.: mieso, wedliny, drob, ryby, wyroby garmazeryjne,
mrozonki, napoje i soki, wyroby cukiernicze, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 220 °C do
290 °C.

Przewidywana gestos$¢ ohcigzenia ogniowego;

Gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie — przedmiotowy budynek zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi.

W pomieszczeniach magazynowych oraz gospodarczych powigzanych funkcjonalnie z cze$cig
budynku zaliczong do ZL, wystepujacych w przedmiotowym budynku, gesto$¢ obcigzenia ogniowego
nie przekracza warto$ci 1.000 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczes$nie wieksze grupy ludzi;

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne poszczegdlnych pomieszczen, w przedmiotowym budynku
wystepowaé bedzie strefa pozarowa kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi. Mianowicie
w budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy wystepowac bedzie strefa pozarowa zaliczona
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 + [11.

Przewidywana liczba osob na kondygnacii:

kondygnacja podziemna ( piwnice )

| kondygnacja nadziemna ( parter )

Il kondygnacja nadziemna ( | pietro )

Il kondygnacja nadziemna ( Il pietro )
IV kondygnacja nadziemna ( poddasze )

101 0s6b, w tym 90 osdb pobyt czasowy;
79 0s6b, w tym 29 osob pobyt czasowy;
158 0sdb, w tym 22 osoby pobyt czasowy;
113 0s6b, w tym 10 osdb pobyt czasowy;
61 0s6b, w tym 34 osoby pobyt czasowy.

Ustalenie ilosci os6b mogacych jednocze$nie przebywa¢é w przedmiotowym budynku oparto
o informacje na temat liczby t6zek chorych ( 166 ) na poszczegolnych oddziatach oraz ilosci personelu
medycznego, administracyjnego i pomocniczego, jaki jednorazowo moze przebywa¢ w tym samym
czasie na terenie obiektu.

Od 790 do 159 przewidywana ilos¢, to: 140 osob ( personel + pracownicy administracji );

Od 89 do 189 przewidywana ilos¢, to: 2 pracownicy ochrony;

Od 189 do 8 przewidywana ilo$¢, to: 1 pracownik ochrony;

Od 159 do 790 przewidywana ilos¢, to: 60 0sob ( personel + pracownicy administracji ).
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Maksymalna ilo$¢ os6b mogaca przebywa¢ w poszczegolnych pomieszczeniach zostata przedstawiona
na rzutach poszczegdlnych kondygnacji przedmiotowego budynku.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy nie prowadzi si¢ procesow technologicznych
z uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Ponadto w pomieszczeniach
przedmiotowego obiektu nie sktaduje sie materiatéw niebezpiecznych pozarowo innych niz alkoholowe
preparaty do szybkiej dezynfekcji, w tym materiatdw mogacych wytworzyé mieszaniny wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ dokonania oceny zagrozenia wybuchem.

Zatem w przedmiotowym budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne poszczegdélnych pomieszczen, w przedmiotowym budynku
wystepuje jedna strefa pozarowa kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ( KZL ) ZL Il + 111

WYSZCZEGOLNIENIE | 4o s powierzohia sirfy posarowsi v [
KZL ZL- | 3,500
KZL ZL- 1l 5,000

PM 0 Qg do 1.000 MJjm? 8.000

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmujacej podziemng czes¢ budynku, nie powinna
przekracza¢ 50 % dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia,
tj. 1.750 m2,

Zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej, o ktdrej mowa wyzej, nie dotyczy
przypadku, gdy wyjScia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzg bezposrednio na zewnatrz
budynku. Powyzsze dotyczy strefy pozarowej KZL ZL Il + Ill nr 2, z ktérej w poziomie kondygnacii
podziemnej zapewnione jest wyjScie ewakuacyjne, oznaczonej jako wyjScie ewakuacyjne WE nr 8
(W8 ) prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy stanowi jedng strefe pozarowg KZL ZL I + IlI
0 powierzchni 6.124,12 m2, stad wniosek, ze w budynku tym nie ma mozliwo$ci ewakuacji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnaci.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej jest przekroczona.

Po przebudowie w budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy wyodrebnione bedg dwie
zasadnicze strefy pozarowe KZL ZL Il + 1Il oraz osiem stref pozarowych PM.

Podziat przedmiotowego budynku na dwie zasadnicze strefy KZL ZL Il + Il zapewni za wyjatkiem
ostatniej kondygnacji nadziemnej ( poddasze ) mozliwo$¢ ewakuacii ludzi do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji budynku.

Podziat budynku na strefy pozarowe po przebudowie przedstawia sie nastepujaco:
strefe pozarowg KZL ZL Il + il nr 1 stanowi¢ bedg wszystkie kondygnacje budynku skrzydta ,A”,

powierzchnia strefy pozarowej KZL ZL Il + 1ll nr 1 wynosi¢
bedzie 3.086,18 m2,
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strefe pozarowg KZL ZL Il + Ill nr 2 stanowi¢ bedg wszystkie kondygnacje budynku skrzydta ,B” + ,C”,
powierzchnia strefy pozarowej KZL ZL Il + 1Il nr 2 wynosi¢ bedzie
2.638,01 m?;

strefe pozarowa PM nr | stanowi¢ bedzie pomieszczenie techniczne nr 1 o powierzchni 3,53 m?;

strefe pozarowa PM nr |l stanowi¢ bedzie pomieszczenie akumulatorowni o powierzchni 1,7 mz;

strefe pozarowa PM nr lll stanowi¢ beda pomieszczenia: magazyn nr 1i nr 2 oraz archiwum nr 1
0 tacznej powierzchni 66,75 m2;

strefe pozarowag PM nr IV stanowi¢ bedzie pomieszczenie techniczne nr 2 o powierzchni 27,03 mz;

strefe pozarowa PM nr V stanowi¢ bedg pomieszczenia: magazyn nr 3 oraz magazyn podreczny nr 1
i nr 2 oraz nr 3 o facznej powierzchni 37,97 mz;

strefe pozarowa PM nr VI stanowi¢ bedg pomieszczenia techniczne nr 3, nr4, nr 5, nr 6 oraz
komunikacja nr 1 o tgcznej powierzchni 145,28 m?;

strefe pozarowa PM nr VIl stanowi¢ bedzie pomieszczenie kottowni gazowej o powierzchni 111,58 m?;
strefe pozarowa PM nr VIII stanowi¢ bedzie pomieszczenie serwerowni o powierzchni 6,09 m2,
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej KZL ZL I + [Il bedzie przekroczona.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

a. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”, w tym dla kondygnacji podziemnej.

b. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku4

Klasa
opc:)p_c;::oé:i glowna konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
zarowej i 1
budynku korrl]sotgl:]l;qa dachu Strop? zewnetrzna's? | wewnetrzna' | dachud
B R 120 R 30 REI60 | EI 60 (0¢>i) El30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Jezeli przegroda jest czgscia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowe;j (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

9 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym
nad najwyzszq kondygnacja znajduje sig strop albo inna przegroda, spefniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

o
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przedmiotowego budynku posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowe;.

Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku

Wymagana klasa

Zaprojektowana klasa

Element budynku odpornosci Zaprojektowany element odpornosci ogniowej i
oghiowej rozprzestrzenianie ognia
§ciany piwnic murowane z cegly peingj
ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej
0 grubosci 38 cm + 55 c¢m;
gtéwna konstrukcja Sciany zewnetrzne murowane z cegly petngj
nosna R 120 ceramicznej na zaprawie cementowej oraz REI 240 (NRO)
(§216ust. 1) cementowo - wapiennej o grubosci 41 cm + 67 cm;
Sciany wewnetrzne murowane z cegly peinej
ceramicznej na zaprawie wapiennej oraz
cementowo - wapiennej o grubosci 28 cm + 54 cm;
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, wigzba
konstrukcia dachu ptatwiowo — kleszczowa zabezpieczona $rodkiem
) R 30 ogniochronnym do stopnia niezapalnosci, ostonieta R30(NRO)
(§216ust. 1) . -
od spodu przegrodg ogniowg 0 odpornoSci
ogniowej El 60;
stropy miedzy  kondygnacyjne  stalowo
strop ceramiczne typu Kleing;
(§216 ust. 1) REI60 nad poddaszem strop drewniany ze $lepym REI60 (NRO)
putapem, ocieplony glinobitka, tynkowany od dotu.
Sciana zewnetrzna §ciany zewnetrzne murowane z cegly peinej
k El 60 ceramicznej na zaprawie cementowej oraz REI240 (NRO)
(§216ust. 1) . . . ; ,
cementowo - wapiennej o grubosci 41 cm + 67 cm;
Sciana wewnetrzna Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej
¢ El 30 ceramicznej na zaprawie wapiennej oraz REI240 (NRO)
(§216ust. 1) . . - : ,
cementowo - wapiennej o grubosci 28 cm + 54 cm;
dachéwka ceramiczna ( holenderka ) potozona na
rzekrvcie dachu petnym deskowaniu, zabezpieczonym $rodkiem
przexry RE 30 ogniochronnym do stopnia niezapalnosci; RE 30 (NRO)
(§216ust. 1) L : .
konstrukcja i przekrycie dachu ostonieta od spodu
przegrodg ogniowg 0 odpornosci ogniowej El 60;
$ciany wewnetrzne i Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej REI120 (NRO)
stropy stanowigce ceramicznej na zaprawie wapiennej oraz
obudowe klatki REI 60 cementowo - wapiennej o grubosci 28 cm + 54 cm;
schodowej stropy miedzy  kondygnacyjne  stalowo
(§249ust. 1) ceramiczne typu Kleing; REI60 (NRO)
bieg schodowy R 60 monolityczne, zelbetowe; R 60 (NRO)

(§249 ust. 3)

c. stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Elementy konstrukcyjne przedmiotowego budynku za wyjatkiem konstrukcji dachu budynku oraz
stropu nad poddaszem, ktdre to elementy wykonane sg z drewna — pozostate elementy budynku
bedacego przedmiotem niniejszej ekspertyzy wykonane sg z materiatdbw niepalnych,
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢:
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—wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,dO;
Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;

—stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0;
B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢
klase reakcji na ogien co najmniej E;

—posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1;
Cfl-s2 lub A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2;

—przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (t1).

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Nalezy stwierdzi¢, ze do wykonczenia wnetrz przedmiotowego budynku — pomieszczen nie bedg
stosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Ponadto na drogach komunikacji ogoinej stuzacych celom ewakuacji nie bedq stosowane materiaty
tatwo zapalne.

5.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa i ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe;

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy posiada osiem wyj$¢ ewakuacyjnych, o taczne;
szerokosci 10,12 m.

Parametry graniczne drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z przedmiotowego budynku sg
nastepujace:

a.

wyjécie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ) posiada drzwi dwuskrzydtowe
0 tacznej szerokosci skrzydta 1,25 m ( szeroko$¢ skrzydta zasadniczego wynosi 0,9 m ), kierunek
otwarcia na zewnatrz budynku;

wyjécie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 2 ( W2 ) posiada drzwi jednoskrzydtowe
0 szerokosci skrzydta 0,97 m, kierunek otwarcia do wewnatrz budynku;

wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 3 (W3 )i WE nr5 (W5 ) oraz WE nr 7 (W7)
posiada drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 1,0 m, kierunek otwarcia do wewnatrz
budynku;

wyjécie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 4 ( W4 ) posiada drzwi dwuskrzydtiowe
0 tacznej szeroko$ci skrzydta 1,6 m ( szerokos$¢ skrzydta zasadniczego wynosi 0,8 m ), kierunek
otwarcia na zewnatrz budynku;

wyjcie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 6 ( W6 ) posiada drzwi rozsuwane o tacznej
szerokosci 2,2 m ( szeroko$¢ skrzydta wynosi 1,1 m);

wyjécie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 8 ( W8 ) posiada drzwi jednoskrzydtowe
0 szerokosci skrzydta 1,1 m, kierunek otwarcia do wewnatrz budynku.

Na drodze do wyjScia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ) sg
osadzone drzwi dwuskrzydiowe o facznej szerokosci skrzydta 1,25 m ( szerokoS¢ skrzydta
zasadniczego wynosi 0,9 m ). Natomiast na drodze do wyjécia ewakuacyjnego, oznaczonego jako
wyjscie ewakuacyjne WE nr 6 ( W6 ) sq osadzone drzwi rozsuwane o tacznej szerokosci 1,54 m
( szerokos¢ skrzydta wynosi 0,77 m ).

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy posiada pie¢ pionowych ciggow komunikacji
ogolInej - klatki schodowe, oznaczone jako KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5.

Klatki schodowe wykonane sg z materiatow niepalnych.
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Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 1 umozliwia komunikacje pionowg pomiedzy wszystkimi
kondygnacjami przedmiotowego budynku. Jest to czeSciowo obudowana i zamykana drzwiami
dwuskrzydtowymi ( w poziomie parteru budynku brak drzwi na wejsciu do przestrzeni klatki z korytarza
ewakuacyjnego ), dwubiegowa klatka schodowa. Klatka ta wyposazona jest w urzadzenie stuzace do
usuwania dymu ( okienny system oddymiania ).

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 1:

szeroko$¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,95 m;

szerokos¢ uzytkowa biegébw w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 1,35 m + 1,38 m;
szeroko$¢ uzytkowa spocznikow jest rowniez zréznicowana, wynosi 1,22 m + 1,6 m;
wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,184 m;

wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 0,17 m + 0,169 m.

a0 o

Liczba stopni w jednym biegu schoddw klatki schodowej KL 1 wynosi 13.

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 2 umozliwia komunikacje pionowg pomiedzy wszystkimi
kondygnacjami przedmiotowego budynku. Jest to czeSciowo obudowana i zamykana drzwiami
( w poziomie poddasza budynku brak drzwi na wejSciu do przestrzeni klatki z korytarza
ewakuacyjnego ), dwubiegowa klatka schodowa. Klatka ta wyposazona jest w urzadzenie stuzace do
usuwania dymu ( okienny system oddymiania ).

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 2:

szeroko$¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 1,13 m;

szerokos¢ uzytkowa biegébw w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 1,12 m + 1,15 m;
szeroko$¢ uzytkowa spocznikow jest rowniez zréznicowana, wynosi 0,7 m + 1,2 m;

wysokosc¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,179 m;

wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 0,178 m + 0,18 m.

® a0 o

Liczba stopni w jednym biegu schodow klatki schodowej KL 2 wynosi 13.

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 3 umozliwia komunikacje pionowg pomiedzy wszystkimi
kondygnacjami przedmiotowego budynku. Jest to czesciowo obudowana i zamykana drzwiami
( w poziomie parteru budynku brak drzwi na wejSciu do przestrzeni klatki z korytarza
ewakuacyjnego ), dwubiegowa klatka schodowa. Klatka ta wyposazona jest w urzadzenie stuzace do
usuwania dymu ( okienny system oddymiania ).

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 3:

szeroko$¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 1,16 m;

szerokos¢ uzytkowa biegébw w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 1,29 m + 1,34 m;
szeroko$¢ uzytkowa spocznikow jest rowniez zrdéznicowana, wynosi 1,20 m + 1,25 m;
wysokos$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,184 m;
wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 0,16 m + 0,19 m.

®ap o

Liczba stopni w jednym biegu schoddw klatki schodowej KL 3 wynosi 14.

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 4 umozliwia komunikacje pionowa pomiedzy wszystkimi
kondygnacjami przedmiotowego budynku. Jest to obudowana i zamykana drzwiami, trzybiegowa klatka
schodowa nie posiadajgca jakichkolwiek urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do
usuwania dymu.



17

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 4:

szeroko$¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 1,10 m;

szerokos¢ uzytkowa biegébw w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 1,30 m + 1,45 m;
szeroko$¢ uzytkowa spocznikow jest rowniez zréznicowana, wynosi 1,30 m + 1,50 m;
wysokosc¢ stopni schodowych w poziomie kazdej kondygnacji budynku wynosi 0,18 m.

o0 oW

Liczba stopni w jednym biegu schodow klatki schodowej KL 4 wynosi 9.

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 5 umozliwia komunikacje pionowg pomiedzy kondygnacjg
podziemng a |-szg kondygnacjg nadziemng przedmiotowego budynku. Jest to czesciowo obudowana
i zamykana drzwiami jednoskrzydtowymi, dwubiegowa klatka schodowa nie posiadajaca jakichkolwiek
urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu ( w poziomie parteru brak
drzwi na wejsciu do przestrzeni klatki schodowej z pomieszczenia apteki ).

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 5:

a. szerokos¢ uzytkowa biegdw wynosi 1,07 m;
b. w poziomie |-szej kondygnacji nadziemne spocznik posiada stopnie schodowe ( bieg zabiegowy );
c. wysokos$¢ stopni schodowych w poziomie kazdej kondygnacji budynku wynosi 0,17m.

Liczba stopni w jednym biegu schodow klatki schodowej KL 5 wynosi 13.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie wykonanie wydzielenia
pozarowego przestrzeni klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3 KL 4 od
poziomych ciggow komunikacji ogoinej ( korytarzy ) przegroda ogniowa zapewniajgca klase odpornosci
ogniowej REl 60. W poziomie poddasza skrzydta ,B” pomieszczenia administracyjne, strych
nieuzytkowy oraz korytarz bedzie wydzielony od klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa
KL 3 $ciang wewnetrzng zapewniajacq klase odpornosci ogniowej REI 60. Na wejciu do przestrzeni
klatki schodowej KL 3 z w/w pomieszczen oraz korytarza osadzone beda drzwi przeciwpozarowe
o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 30. (W przypadku wydzielania klatek schodowych od
korytarzy profilowanymi Sciankami przeszklonymi szktem ognioodpornym dopuszcza sie¢ zapewnienie
klasy odpornosci ogniowej El 60 za wyjatkiem klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4
— gdzie wymagana klasa odporno$ci ogniowej profilowanej $cianki z drzwiami moze by¢ wykonana
w klasie odpornosci ogniowej El 30. W przegrodach tych drzwi wejsciowe z korytarzy do przestrzeni
klatki schodowej bedg zapewniaty klase odporno$ci ogniowej El 30.

Ponadto w ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie wyposazenie klatki
schodowej, oznaczonej jako klatka KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 w grawitacyjny system usuwania ciepta
i dymu, tj. w nowe urzadzenie stuzace do usuwania dymu z przestrzeni w/w pionowych ciggow
komunikacji ogdinej ( okna oddymiajace lub potaciowe okna oddymiajace ).

Odlegtos¢ miedzy $ciang zewnetrzna, stanowigcq obudowe klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 4 a inng $ciang zewnetrzng tego samego budynku ( skrzydio ,C" ) wynosi mniej niz 4 m.
Sciany zewnetrzne, o ktérych mowa wyzej nie spetniajg wymagan klasy odpornosci ogniowej REI 60.

W poziomie parteru $ciana wewnetrzna stanowigca obudowe pionowego ciggu komunikacji ogoinej,
petnigcego funkcje drogi ewakuacyjnej ( klatka schodowa, oznaczona jako klatka schodowa KL 1)
posiada otwor okienny o wymiarach 90 x 120 cm, przeszklone szktem zwyklym ( nie posiadajacym
odporno$ci ogniowej wymaganej dla obudowy klatki schodowej ). Powyzsze dotyczy $ciany
wewnetrznej oddzielajacej klatke schodowa KL 1 od pomieszczenia ochrony.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje si¢ zamurowanie w/w otworu
okiennego lub wypetnienie przegroda zapewniajgca klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.
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Ponadto w poziomie kondygnacji podziemnej oraz w poziomie parteru Sciana wewnetrzna stanowigca
obudowe poziomego ciggu komunikacji ogdlnej, petnigcego funkcje drogi ewakuacyjnej posiada trzy
otwory okienne, przeszklone szktem zwyklym ( nie posiadajacym odporno$ci ogniowej wymagane;j dla
obudowy drég ewakuacyjnych ). Powyzsze dotyczy Sciany wewnetrznej oddzielajacej korytarz od
pomieszczenia bufetu w skrzydle ,A” oraz pracowni RTG w skrzydle ,B” oraz zaplecza kuchni
Zlokalizowanego w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,B”.

Wejscie z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 3 w poziomie poddasza skrzydta ,B”
oraz z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4 w poziomie Il pietra skrzydta ,C” na
strych nieuzytkowy realizowane jest poprzez drzwi w wykonaniu zwyktym ( bez wymaganej odpornosci
ogniowej ). Ponadto wyjscie z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1 w poziomie
poddasza skrzydta ,A” na strych nieuzytkowy zamykane jest klapa wyjsciowg wykonang z drewna.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie osadzenie na wejsciu do
strychu nieuzytkowego z przestrzeni klatki schodowej KL 3 oraz KL 4 drzwi przeciwpozarowych
o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 30. Ponadto przewiduje sie osadzenie na wejsciu do
strychu nieuzytkowego z przestrzeni klatki schodowej KL 1 przeciwpozarowe] klapy wyjsciowej
o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 30.

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi ok. 15 m ( jest zachowana ).

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy na wejsciu do niektorych pomieszczen
uzytkowych sg osadzone drzwi pojedyncze o szerokosci skrzydta od 0,7 m do 0,9 m. Réwniez zdarzajg
sie przypadki gdzie drzwi dwuskrzydtowe posiadajg faczng szeroko$¢ od 1,45 m do 1,6 m ( szeroko$¢
skrzydta zasadniczego wynosi od 0,7 m do 0,8 m).

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy poziome ciggi komunikacji ogdlnej, stanowigce
drogi ewakuacyjne w wiekszo$ci przypadkdw posiadajg normatywng szeroko$¢ oraz wysoko$¢. Sg
jednak przypadki, gdzie szeroko$¢ korytarza lub przejscia wystepujacego w nim posiada lokalne
przewezenia. Powyzsze dotyczy przede wszystkim poziomu kondygnacji podziemnej skrzydta ,A” i ,B”
oraz Il pietra i poddasza skrzydta ,A”, gdzie lokalne przewezenie wystepuje po jednym przypadku.
SzerokoS¢ korytarzy oraz przej$¢ wystepujacych w nich zawiera sie¢ w przedziale 1,0 m + 1,33 m.
Przewezenia korytarzy, o ktdrych mowa wyzej wystepujg na dtugosci do 5 m. S to drogi ewakuacyjne
przeznaczone do ewakuacji nie wigcej niz 20 0sdb.

W poziomie Il pietra skrzydfa ,A” na wyjsciu z pomieszczenia tzw. konsola pielegniarek do przestrzeni
ruchu, tj. korytarza petnigcego funkcje drogi ewakuacyjnej nie ma osadzonych drzwi.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zawiera strefe pozarowg zaliczong z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1 + Il

W przedmiotowym budynku w zalezno$ci od uktadu przestrzenno — architektonicznego zapewnione sg
zaréwno dwa kierunki ewakuaciji ( dwa dojscia ewakuacyjne ) jak i jeden kierunek ewakuacji ( jedno
dojscie ewakuacyjne ).

Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwoch dojsciach dla strefy pozarowe;
KZL ZL I + Il wynosi 40 m, a przy jednym kierunku ewakuacji dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi
10 m.

Aktualnie dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego jest nie zachowana. Rowniez po wydzieleniu
pozarowym istniejacych klatek schodowych, za wyjatkiem klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 5 oraz dokonaniu podziatu budynku na dwie zasadnicze strefy pozarowe KZL w poziomie
kondygnacji podziemnej oraz w poziomie | i Il kondygnacji nadziemnej skrzydta ,C” i w poziomie
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poddasza skrzydta ,A” dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji bedzie
niezachowana. Maksymalna dtugo$¢ dojscia dla w/w przypadkéw bedzie wynosi¢ 14,71 m.

W budynku bedgcym przedmiotem niniejszej ekspertyzy nie zapewniono mozliwosci ewakuacji ludzi do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji z uwagi na to, ze aktualnie budynek ten stanowi jedng
strefe pozarowg o powierzchni 6.124,12 m2,

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie dokonanie podziatu budynku
na dwie zasadnicze strefy pozarowe KZL elementami oddzielenia przeciwpozarowego o deklarowane;
klasie odpornosci ogniowej REI 120. Drzwi osadzone w tych elementach bedg wykonane w klasie
odpornosci ogniowej El 60 oraz dodatkowo bedg zapewniaty dymoszczelno$¢ ( Sm ).

Aktualnie maksymalna dtugo$¢ korytarza stanowigcego droge ewakuacyjng w przedmiotowym budynku
wynosi ok. 118 m.

Pomimo dokonania podziatu budynku na dwie zasadnicze strefy pozarowe KZL elementami
oddzielenia przeciwpozarowego w dalszym ciggu dtugos¢ korytarza stanowigcego droge ewakuacyjng
w przedmiotowym budynku bedzie wieksza niz 50 m. Maksymalna dtugos¢ korytarza bedzie wynosi¢
64,53 m.

Przedmiotowy budynek czesciowo posiada o$wietlenie awaryjne ( ewakuacyjne ).

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie¢ wyposazenie Cciggow
komunikacji ogélnej petnigcych funkcje drég ewakuacyjnych w autonomicznych opraw os$wietlenia
awaryjnego ( ewakuacyjnego ), tak aby byto zapewnione natezenie tego o$wietlenia na poziomie 5 Ix
i co najmniej 15 Ix w pomieszczeniu kotlowni gazowej oraz podswietlane znaki ewakuacyjne
wskazujace kierunek ewakuaciji.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornosci
ogniowej ( EI') wymagang dla tych elementdw, tj. EI 120.

Ponadto przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej
( El') $cian i stropow tego pomieszczenia ( tj. dla $cian i stropu klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, maszynowni windy zlokalizowanej w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego skrzydta ,B”, pomieszczenia wentylatorni zlokalizowanego w poziomie kondygnacji
podziemnej skrzydta ,B” oraz $cian wewnetrznych wydzielajacych przestrzen pomieszczen uzytkowych
od palnej konstrukcji i przekrycia dachu i przestrzeni strychow nieuzytkowych ).

PrzejScie instalacji gazowej przez zewnetrzng Sciane budynku bedzie zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku gazoszczelng masg plastyczng o deklarowane;
klasie odpornosci ogniowej El 120.

1) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Urzadzenia i przewody wentylacyjne muszq by¢é wykonane z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

- palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny bedg stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni;
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- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane z materiatéw
niepalnych;

- przewody przechodzace miedzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane pomieszczen
zamknietych, o ktérych mowa wyzej dodatkowo ( oprocz przepustow instalacyjnych ) zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace samoczynnie zamykajace sie w razie
zadziatania wyzwalacza termicznego. Odporno$¢ ogniowa przeciwpozarowych klap odcinajgcych
bedzie wynosi¢ EIS 120;

- przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, kiorej
nie obstuguja, bedg posiadaty klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg
i dymoszczelno$¢ ( EIS ) badz tez bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Instalacja ogrzewcza

Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknigtego z grzejnikami zasilana jest z wtasnej kottowni
z kottami na paliwo gazowe zlokalizowanej w poziomie kondygnacji podziemnej budynku.

taczna moc cieplna kotta gazowego wynosi 225 kW.

Na wejsciu do kottowni gazowej z przestrzeni pomieszczenia technicznego nr 3 osadzone bedg
drzwi przeciwpozarowe o deklarowanej klasie odporno$ci ogniowej ElI 60. Ponadto drzwi do
kottowni osadzone w $cianie zewnetrznej przedmiotowego budynku wykonane sg w klasie
odpornosci ogniowej El 60, posiadajg szeroko$¢ 1,0 m, otwierajq sie na zewnatrz kottowni.

Kotlownia wyposazona jest w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej ( ASBIG ),
w ktorego sktad wchodzi:

a) kurek kulowy gazowy kotnierzowy z gtowicq samozamykajaca w szafce pomiarowej;
b) jedna gtowica detekcji gazu ( metan ) w obudowie przeciwwybuchowej;
c) modut alarmowy z zasilaczem akumulatorowym;

d) sygnalizator akustyczno — optyczny zewnatrz budynku przy wyjsciu do kottowni.

Kotlownia gazowa posiada wymagang powierzchnig i kubature dla tego typu pomieszczania
( dopuszczalna warto$¢ obcigzenia cieplnego nie jest przekroczona ). Ponadto zapewnione sg
normatywne przekroje kanatbw: nawiewnego i wywiewnego, wykonany jest przewdd spalinowy
stuzacy do mechanicznego usuwania spalin z zamontowanego kotfa, zapewniajacy cigg wymagany
przez producenta zastosowanego kotta.

Instalacja gazowa
Nie dotyczy.
Instalacja elektroenergetyczna

Instalacje i urzadzenia elekiryczne zapewnia¢ bedg m.in. ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym, przepieciami taczeniowymi oraz atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w tatwo dostepny przeciwpozarowy wytgcznik pradu
elektrycznego. Zamontowany jest on na zewnatrz budynku, na $cianie wschodniej na wysokosci
schodéw zewnetrznych prowadzacych do pomieszczen kottowni.

Ponadto poza kottownig ( na $cianie zewnetrznej budynku przy wejsciu do kottowni ) jest
zamontowany awaryjny wytacznik bezpieczenstwa ( AWP ) odcinajacy napiecie do pomieszczenia
kottowni.
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Przewody instalacji elektrycznej montowane w kottowni, powinny by¢ prowadzone ponizej dolnej
krawedzi kratek wentylacyjnych. Przez pomieszczenia kottowni nie powinny by¢ prowadzone kable
i instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kottowni.

Wymagany stopien ochrony osprzetu instalacyjnego co najmniej IP 55. Wymagany stopien ochrony
opraw o$wietleniowych IP65. Wymagany ukfad sieci TN-C.

Ciag komunikaciji ogolnej petnigce funkcje drog ewakuacyjnych bedg wyposazone w autonomiczne
oprawy o$wietlenia awaryjnego ( ewakuacyjne ). Ponadto wyjécia ewakuacyjne z przedmiotowego
budynku bedg wyposazone w pods$wietlane znaki ewakuacyjne.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego. Wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
co najmniej 5 Ix. Dla pomieszczenia kottowni wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego wynosi
15 Ix.

5) Instalacja odgromowa

Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w instalacje chronigcg od wyladowan
atmosferycznych.

6) Instalacja kontroli dostepu

Po zaniku napiecia, wywotanym zadziataniem przeciwpozarowego wytacznika pradu elektrycznego,
zamontowane blokady swobodnego otwarcia drzwi wystepujacych na drogach ewakuacyjnych
musza przej$¢ w stan umozliwiajacy otwarcie tych drzwi.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej;

Zaktadany scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru dla budynku bedacego przedmiotem
niniejszej ekspertyzy stanowi co nastepuije.

Nalezy zatozy¢, iz ewentualne pozary mogg powsta¢ w kazdym z pomieszczen przedmiotowego
budynku bez wzgledu na pore ich uzytkowania.

W poziomie kondygnacji podziemnej pomieszczenia magazynowe i techniczne bedg oddzielone od
pozostatej czesci budynku elementami o deklarowanej klasie odporno$ci ogniowej REI 120. Na wejsciu
do tych pomieszczen beda osadzone drzwi przeciwpozarowe o deklarowane] klasie odpornosci
ogniowej El 60. Przepusty instalacyjne przechodzace przez te elementy bedg posiadaty klase
odpornosci ogniowej EI 120. W podobny sposéb wydzielone bedzie pomieszczenie serwerowni
Zlokalizowanej w poziomie poddasza skrzydta ,A”. Zatem zjawiska pozarowe bedg ogranicza¢ sie do
powierzchni i kubatury tych pomieszczen. Pozostate pomieszczenia uzytkowe zlokalizowane
w przedmiotowym budynku bedg oddzielone od poziomych oraz pionowych uktadow komunikacji
ogdlnej Scianami o deklarowanej klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI 60 ( jest to wymagana
klasa dla obudéw drog ewakuacyjnych ). Drzwi do pomieszczen uzytkowych bedg wykonane jako
elementy ,bezklasowe” jesli chodzi o odpornos¢ ogniowa. Stad zaktada sie, ze zjawiska pozarowe jak
dym i promieniowanie cieplne bedg swobodnie rozprzestrzeniaC sie w obrebie czesci kondygnacii
z uwagi na fakt dokonania podziatu budynku na dwie zasadnicze strefy pozarowe KZL elementami
oddzielenia przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej REI 120. Drzwi osadzone
w tych elementach bedg wykonane w klasie odporno$ci ogniowej EI 60 oraz dodatkowo bedg
zapewniaty dymoszczelnosé ( Sm).
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Osadzenie drzwi przeciwpozarowych na wejéciu do przestrzeni klatki schodowej, oznaczonej jako
klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 ograniczy rozprzestrzenianie dymu i promieniowania
cieplnego. Ponadto zastosowanie w przestrzeni pionowego ciggu komunikacji ogéinej ( klatki
schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 ), urzadzen stuzacych do
usuwania ciepta i dymu w postaci grawitacyjnego systemu usuwania ciepta i dymu ( okna oddymiajace
lub potaciowe okna oddymiajace, petnigce funkcje klap dymowych ) oraz wydzielenie przestrzeni
poziomych ciggdw komunikacji ogdlnej ( korytarzy na kazdej kondygnacji ) i pomieszczen uzytkowych
od przestrzeni pionowego ciggu komunikacji ogdlnej ( klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 ) drzwiami przeciwpozarowymi o deklarowanej klasie odpornoéci
ogniowej El 30 bedzie uniemozliwiato rozprzestrzenianie sie dymu na wszystkie kondygnacje, tj. na
calg strefe pozarowa KZL. Tym nie mniej zadymienie spowodowane przez pozar bedzie gtownym
czynnikiem powodujgcym zagrozenie zycia i zdrowia dla ewakuowanych ludzi.

Oddziatywanie zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obszarze poruszania sie - ruchu, {j.
w przestrzeni pionowych i poziomych ciggéw komunikacji ogélnej ( do wysokosci min. 1,8 m od
poziomu podfogi ) wigze sie przede wszystkim z:

a. zmniejszeniem, ponizej dopuszczalnego zasiegu widzialnosci;

b. przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach pozarowych okreslanych
stezeniem tlenku wegla;

c. obnizeniem minimalnego stezenia tlenu;

d. przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta oraz przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury;

a takze z mozliwoscig ( przy dtugotrwatym oddziatywaniu ) utraty wymaganej odpornosci ogniowej
poszczegdlnych elementow konstrukcji budynku ( co wigze sie z mozliwoscig katastrofy budowlanej )
I elementéw oddzielajgcych, w szczegdlnosci drogi ewakuacyjne, co uniemozliwia wykorzystanie tych
drog do celow ewakuacii.

Mozliwe drogi rozprzestrzeniania si¢ pozaru w przedmiotowym budynku:

a. przewody i kanaty wentylacyjne w obrebie strefy pozarowe;j;

b. przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy niebedace elementami oddzielen
przeciwpozarowych;

c. otwarta klatka schodowa, oznaczona jako klatka schodowa KL 5.

1) State urzadzenia gasnicze

Stosowanie statych urzadzeh gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas
srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru nie jest
wymagane.

2) System sygnalizacji pozarowe;

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych nie jest
wymagane.

3) Dzwiekowy system ostrzegawczy

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa o0sdb przebywajgcych
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w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej,
a takze przez operatora nie jest wymagane.

4) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku $redniowysokim ( SW ) o powierzchni ponad 200 m2, zawierajacym strefe pozarowg KZL
ZL 11 + 11l nalezy stosowa¢ punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych.,

Budynek bedacy przedmiotem niniejsze] ekspertyzy posiada punkty poboru wody do celow
przeciwpozarowych w postaci hydrant wewnetrzny 25 z wezem pdtsztywnym oraz 52 z wezem ptasko
sktadanym.

Hydranty wewnetrzne 52 nie spetniajg wymagan PN-EN w zakresie ci$nienia oraz wydajnosci.

W ramach prowadzonych prac remontowo - budowlanych przewiduje sie¢ zamontowanie nowych
punktéw poboru wody do celéw przeciwpozarowych, tj. hydrantdow wewnetrznych 25 z wezem
potsztywnym.

5) Urzadzenia oddymiajace

W budynku zawierajgcym strefe pozarowg KZL ZL Il + Ill pionowe ciggi komunikacji ogdlnej ( klatki
schodowe ) musza by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu.

Istniejace pionowe ciagi komunikacji ogélnej ( klatki schodowe, oznaczone jako klatka schodowa
KL 1 i KL 2 oraz KL 3 ) posiadajg urzadzenia stuzace do usuwania dymu, w postaci grawitacyjnego
systemu oddymiania przy uzyciu okiennych systeméw oddymiania. Powierzchnia czynna
zastosowanych okien oddymiajgcych jest mniejsza od wymaganej powierzchni.

Natomiast klatki schodowe, oznaczone jako klatka schodowa KL 4 i KL 5 nie posiadajg urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu, jak rowniez nie posiadajg urzadzen stuzacych do usuwania dymu.

W ramach prowadzonych prac remontowo - budowlanych przewiduje sie wyposazenie klatki
schodowej, oznaczonej jako klatka KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 w grawitacyjny system usuwania ciepta
i dymu, tj. w urzadzenie stuzace do usuwania dymu z przestrzeni w/w pionowych ciggéw komunikacii
ogblnej ( okien oddymiajacych lub potaciowych okien oddymiajgcych, petnigcych funkcje klap
dymowych ).

Wymagana powierzchnia czynna okna oddymiajacego Ac;, lub potaciowego okna oddymiajgcego,
petnigcego funkcje klapy dymowej w przestrzeni klatki schodowej KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 bedzie zgodna
z wymaganiami wynikajgcymi z PN [ 28 i 29 ] lub innymi uznanymi standardami obowigzujacymi w tym
zakresie.

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej okien oddymiajacych lub potaciowych
okien oddymiajacych, petnigcych funkcje klap dymowych nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe
otwordw przez, ktdre przedostaje sie powietrze uzupetniajgce, umiejscowionych w dolnych czesciach
pomieszczenia ( tj. klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 ).
Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ zgodna z postanowieniami
standardu w oparciu, o ktdry bedzie projektowany system oddymiania.

Przewiduje sie, ze powietrze uzupetniajgce bedzie dostarczane poprzez drzwi osadzone na wyjsciu
z przestrzeni wiw klatek schodowych. Drzwi te bedg otwierane manualnie przez osobe odpowiedzialng
za prowadzenie ewakuacji.
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6) Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ewakuacyjnych

W budynku niskim w strefie pozarowej KZL ZL Il + Ill nie wymaga sie wystepowania dzwigu
przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy bedzie wyposazony w gasnice spetniajace
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN ).

Rodzaj gasnic dostosowany jest do gaszenia tych grup pozaréw, ktore moga wystgpic
w przedmiotowym budynku, tj. grupa ,A” i ,B” oraz ,F”.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 ka ( lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie
na kazde 100 m2 powierzchni KZL ZL Il + II.

UWAGA:
Odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.

Zalecana lokalizacja gasnic — na kazdej kondygnacji budynku przy skrzyniach hydrantowych lub
wewnatrz skrzyn hydrantowych.

Szczegotowa ilo$¢ oraz lokalizacja podrecznego sprzetu gasniczego musi byC okreslona w Instrukcii
Bezpieczenstwa Pozarowego.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej o kubaturze
brutto ponad 5.000 m® i o powierzchni wewnetrznej ponad 1.000 m2, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantdéw o $rednicy 80 mm lub 200 m3
zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z istniejgcych hydrantow
zasilanych z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej, zlokalizowanych w odlegtosciach
do 25 m dla najblizszego hydrantu oraz do 50 m dla kolejnego hydrantu wymaganego do ochrony
przedmiotowego budynku.

Rezerwowym zrodtem wody moze byC naturalny zbiornik wody ( zasoby niewyczerpalne ) jez.
Ketrzynskie zlokalizowane w odlegtosci ok. 100 m od przedmiotowego budynku.

Drogi pozarowe.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do przedmiotowego budynku jest wymagana.

Swobodny dojazd do przedmiotowego budynku, o kazdej porze roku, drogg o utwardzonej
i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni — umozliwia ulica Ludwika Dehla ( dojazd na strong wschodnig
dtuzszego skrzydta przedmiotowego budynku ) oraz M.C. Sktodowskiej ( wjazd na otwarty dziedziniec
szpitalny ).
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1.

6.1

1)

Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno
- budowlanymi i przeciwpozarowymi.

1. niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka schodowa KL 4 oraz KL 5 jest czeSciowo obudowana
i zamykana drzwiami, nie posiadajaca jakichkolwiek urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych
do usuwania dymu. Zgodnie z § 245 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie / tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 / w budynkach zawierajgcych strefe pozarowg ZL Il + Ill nalezy
stosowac klatki schodowe obudowane | zamykane drzwiami oraz wyposazone Ww urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3 jest czeSciowo obudowana
i zamykana drzwiami, wyposazona W urzadzenia stuzace do usuwania dymu ( okienny system
oddymiania ), ktore nie spetniajg wymagan Polskich Norm oraz innych standardow dotyczacych
projektowania, wykonania i eksploatacji urzadzen stuzacych do usuwania dymu. Zgodnie z § 245 pkt 1
rozporzadzenia j. w. w budynkach zawierajgcych strefe pozarowgq ZL Il + Ill nalezy stosowac klatki
schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania oraz np.: VdS 2221:2001-08 (01)
Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie.

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5 nie posiada granicznych
wymiaréw schodow.

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1:

a. szerokos¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,95 m;

b. szeroko$¢ uzytkowa biegow w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 1,35 m + 1,38 m;

c. szerokos¢ uzytkowa spocznikow jest rdwniez zrdznicowana, wynosi 1,22 m + 1,6 m;

d. wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,184 m;

e. wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 0,17 m + 0,169 m.
Graniczne wymiary schodow klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 2:

a. szerokos¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 1,13 m;

b. szeroko$¢ uzytkowa biegdw w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 1,12 m + 1,15 m;

c. szeroko$¢ uzytkowa spocznikow jest rowniez zréznicowana, wynosi 0,7 m + 1,2 m;

d. wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,179 m;

e. wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 0,178 m + 0,18 m.

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej, 0znaczonej jako klatka schodowa KL 3:

szeroko$¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 1,16 m;

szerokos¢ uzytkowa biegébw w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 1,29 m + 1,34 m;
szeroko$¢ uzytkowa spocznikow jest réwniez zroznicowana, wynosi 1,20 m + 1,25 m;
wysokos$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,184 m;
wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 0,16 m + 0,19 m.

®aoo0 o
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Graniczne wymiary schodow klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4:

szeroko$¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 1,10 m;

szerokos¢ uzytkowa biegébw w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 1,30 m + 1,45 m;
szeroko$¢ uzytkowa spocznikow jest rowniez zroznicowana, wynosi 1,30 m + 1,50 m;
wysokosc¢ stopni schodowych w poziomie kazdej kondygnacji budynku wynosi 0,18 m.

oo oo

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5:

a. szeroko$¢ uzytkowa biegéw wynosi 1,07 m;
b. wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kazdej kondygnacji budynku wynosi 0,17m.

Zgodnie z § 68 ust 1 rozporzgdzenia j. w. w budynkach zawierajgcych strefe pozarowgq ZL Il + Il
minimalna szerokoS$¢ biegu schodowego powinna wynosic 1,4 m, a spocznika 1,56 m, za$ wysokosc
stopni schodowych nie moze by¢ wigksza niz 0,15 m.

Spocznik klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5 w poziomie I-szej kondygnacji
nadziemnej posiada stopnie schodowe. Zgodnie z § 244 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia j. w na drogach
ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie spocznikow ze stopniami.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, oznaczone jako wyjécie ewakuacyjne WE nr 1 (W1),
WEnr2(W2), WEnr3(W3), WEnr4 (W4), WEnr5(W5), WEnr7 (W7), WEnr8(W8) nie
posiadajg normatywnych granicznych wymiaréw zewnetrznych, mianowicie:

a. wyjécie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ) posiada drzwi dwuskrzydiowe
0 tacznej szeroko$ci skrzydta 1,25 m ( szeroko$¢ skrzydta zasadniczego wynosi 0,9 m ), kierunek
otwarcia na zewnatrz budynku;

b. wyjScie oznaczone jako wyjScie ewakuacyjne WE nr 2 ( W2 ) posiada drzwi jednoskrzydtowe
0 szerokosci skrzydta 0,97 m, kierunek otwarcia do wewnatrz budynku;

c. wyjScie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 3 (W3 )i WE nr5 (W5 ) oraz WE nr 7 ( W7)
posiada drzwi jednoskrzydiowe o szeroko$ci skrzydta 1,0 m, kierunek otwarcia do wewnatrz budynku;

d. wyjscie oznaczone jako wyjScie ewakuacyjne WE nr 4 ( W4 ) posiada drzwi dwuskrzydtowe
0 facznej szeroko$ci skrzydta 1,6 m ( szeroko$¢ skrzydta zasadniczego wynosi 0,8 m ), kierunek
otwarcia na zewnatrz budynku;

e. wyjScie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 8 ( W8 ) posiada drzwi jednoskrzydiowe
0 szerokosci skrzydta 1,1 m, kierunek otwarcia do wewnatrz budynku.

Ponadto na drodze do wyjscia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 (W1)
sq osadzone drzwi dwuskrzydiowe o tgcznej szerokoSci skrzydta 1,25 m ( szerokoS¢ skrzydia
zasadniczego wynosi 0,9 m ).

Zgodnie z § 239 ust. 4 rozporzadzenia j. w. szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku, a takze
Szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnetrz budynku lub do
innej strefy pozarowej powinna miec¢ szerokos¢ co najmniej 1,4 m. Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢
co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wyj$cie oznaczone jako wyjScie ewakuacyjne WE nr 6 ( W6 ) posiada drzwi rozsuwane o tgcznej
szerokosci 2,2 m ( szeroko$¢ skrzydta wynosi 1,1 m ). Ponadto na drodze do tego wyjécia
ewakuacyjnego sg osadzone drzwi rozsuwane o fgcznej szerokosci 1,54 m ( szeroko$¢ skrzydta wynosi
0,77 m ). Drzwi rozsuwane nie sg sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej. Zgodnie z § 240 ust. 4
rozporzadzenia j. w. drzwi rozsuwane mogq stanowi¢ wyjScia na drogi ewakuacyjne, a takze byc
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sq przeznaczone nie tylko do celow ewakuacji, a ich
konstrukcja zapewnia:
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a) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;

b) samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez
system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarows, do ewakuacji z ktorej te drzwi sg
przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy na wejsciu do niektdrych pomieszczen
uzytkowych sg osadzone drzwi pojedyncze o szerokoSci skrzydta od 0,7 m do 0,9 m. Rowniez zdarzajg
sie przypadki gdzie drzwi dwuskrzydtowe posiadajg faczng szeroko$¢ od 1,45 m do 1,6 m ( szeroko$¢
skrzydta zasadniczego wynosi od 0,7 m do 0,8 m ). Zgodnie z § 75 ust. 2 rozporzadzenia j. w.
w budynku uzyteczno$ci publicznej drzwi wewnetrzne, z wyjatkiem drzwi do pomieszczen technicznych
i gospodarczych, powinny mie¢ co najmniej szerokosc 0,9 m i wysokosc 2 m w $wietle oscieznicy.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy poziome ciggi komunikacji ogélnej, stanowigce
drogi ewakuacyjne w wigkszosci przypadkdéw posiadajg normatywng szeroko$¢ oraz wysokoS¢. Sg
jednak przypadki, gdzie szeroko$¢ korytarza lub przejscia wystepujacego w nim posiada lokalne
przewezenia. Powyzsze dotyczy przede wszystkim poziomu kondygnacji podziemnej skrzydta ,A” i ,B”
oraz Il pietra i poddasza skrzydta ,A”, gdzie lokalne przewezenie wystepuje po jednym przypadku.
Szerokos¢ korytarzy oraz przejs¢ wystepujacych w nich zawiera sie¢ w przedziale 1,0 m + 1,33 m.
Przewezenia korytarzy, o ktorych mowa wyzej wystepujg na dtugosci do 5 m. Sg to drogi ewakuacyjne
przeznaczone do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Zgodnie z § 242 ust 1 i 2 rozporzadzenia j. w.
szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczac proporcjonalnie do liczby 0séb mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 0sob, lecz
nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli
Jjest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0sob.

W poziomie Il pietra skrzydta ,A” na wyjsciu z pomieszczenia tzw. ,konsola pielegniarek” do przestrzeni
ruchu, tj. korytarza petnigcego funkcje drogi ewakuacyjnej nie ma osadzonych drzwi. Zgodnie z § 236
ust 3 rozporzadzenia j. w. wyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane
drzwiami.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy dopuszczalna dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego
jest nie zachowana. Rowniez po wydzieleniu pozarowym istniejacych klatek schodowych, za wyjatkiem
klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5 oraz dokonaniu podziatu budynku na dwie
zasadnicze strefy pozarowe KZL w poziomie kondygnacji podziemnej oraz w poziomie | i Il kondygnacii
nadziemnej skrzydta ,C” i w poziomie poddasza skrzydta ,A” dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku ewakuacji bedzie niezachowana. Maksymalna dtugos¢ dojscia dla w/iw przypadkéw bedzie
wynosi¢ 14,71 m. Zgodnie z § 256 ust. 1 i 3 rozporzadzenia j. w. w budynku posiadajgcym strefe
pozarowg KZL ZL Il + Il dopuszczalna dfugo$¢ dojScia ewakuacyjnego przy tzw. jednym dojsciu wynosi
10 m.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy aktualnie stanowi jedng strefe pozarowq
KZL ZL Il + Il o powierzchni 6.124,12 m2. Zgodnie z § 227 ust. 1 i 2 rozporzadzenia j. w.
w Sredniowysokim budynku wielokondygnacyjnym, posiadajgcym strefe pozarowq KZL ZL Il + I
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3.500 m2. Przy czym dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej ZL, obejmujgcej podziemng czeS¢ budynku, nie powinna przekracza¢ 50 %
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia, tj. 1.750 m2.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy nie zapewniono mozliwosci ewakuacji ludzi do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji. Powierzchnia strefy pozarowej KZL ZL Il + Ill wynosi
6.124,12 m2. Zgodnie z § 227 ust. 5 rozporzadzenia j. w. ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni
przekraczajgcej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwo$c
ewakuaciji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.
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W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy maksymalna dtugo$¢ korytarza stanowigcego
droge ewakuacyjng wynosi ok. 118 m. Zgodnie z § 243 ust. 1 rozporzadzenia |. w. korytarze stanowigce
droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m
przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych,
zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu.

Odlegtos¢ miedzy Sciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 4 a inng $ciang zewnetrzng tego samego budynku ( w poziomie parteru skrzydta ,C" )
wynosi mniej niz 4 m. Mianowicie odlegtos¢ otwordw okiennych zlokalizowanych w $cianie klatki
schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4 od otworéw okiennych zlokalizowanych
w $cianie zewnetrznej wynosi od 1,49 m do 2,06 m. Sciany zewnetrzne, o ktorych mowa wyzej nie
spetniajg wymagan klasy odporno$ci ogniowej REI 60. Zgodnie z § 249 ust 6 rozporzgdzenia j. w.
odlegto$¢ miedzy Sciang zewnetrzng, stanowigcq obudowe klatki schodowej, a inng Sciang zewnetrzng
tego samego lub innego budynku powinna by¢ ustalona zgodnie z § 271, jezeli co najmniej jedna z tych
Scian nie spetnia wymagan klasy odpornos$ci ogniowej okre$lonej wedtug § 216 jak dla stropu budynku
Z tq klatkg schodowa.

W poziomie parteru $ciana wewnetrzna stanowigca obudowe pionowego ciggu komunikacji ogdinej,
petnigcego funkcje drogi ewakuacyjnej ( klatka schodowa, oznaczona jako klatka schodowa KL 1)
posiada otwor okienny o wymiarach 90 x 120 cm, przeszklone szklem zwyktym ( nie posiadajagcym
odpornosci ogniowej wymaganej dla obudowy klatki schodowej ). Powyzsze dotyczy $ciany wewnetrznej
oddzielajacej klatke schodowa KL 1 od pomieszczenia ochrony. Zgodnie z § 249 ust. 1 rozporzadzenia
J. w. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej nie mniejsza niz REI 60.

Ponadto w poziomie kondygnacji podziemnej oraz w poziomie parteru $ciana wewnetrzna stanowigca
obudowe poziomego ciggu komunikacji ogdlnej, petnigcego funkcje drogi ewakuacyjnej posiada trzy
otwory okienne, przeszklone szktem zwyktym ( nie posiadajacym odpornosci ogniowej wymaganej dla
obudowy drég ewakuacyjnych ). Powyzsze dotyczy $ciany wewnetrznej oddzielajacej korytarz od
pomieszczenia bufetu w skrzydle ,A” oraz pracowni RTG w skrzydle ,B” w poziomie |-szej kondygnacji
nadziemnej i zaplecza kuchni zlokalizowanego w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,B”. Zgodnie
z § 216 ust. 1 rozporzgdzenia |. w. Sciany wewnetrzne powinny posiadac klase odpornosci ogniowej nie
mniejsza niz EI 30.

Wyjscie z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5 do poziomu
kondygnacji podziemnej zamykane jest drzwiami ,zwyklymi” ( bez odporno$ci ogniowej ). Zgodnie
z § 250 ust 1 rozporzadzenia j. w. piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku,
Z wyjatkiem budynkéw ZL IV niskich ( N ) i Sredniowysokich ( SW ) stropami i $cianami o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej REI 60 i zamknigte drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej
El 30.

Wejscie z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 3 w poziomie poddasza skrzydta ,B”
oraz z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4 w poziomie Il pietra skrzydta ,C” na
strych nieuzytkowy realizowane jest poprzez drzwi w wykonaniu zwyklym ( bez wymaganej odpornosci
ogniowej ). Ponadto wyjcie z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1 w poziomie
poddasza skrzydta ,A” na strych nieuzytkowy zamykane jest klapg wyjSciowg wykonang z drewna.
Zgodnie z § 251 pkt 2 rozporzgdzenia j. w. w budynkach Sredniowysokich ( SW ) wyjScie z klatki
schodowej na strych lub poddasze powinno byc zamykane drzwiami lub klapg wyjsciowg o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy w poziomie poddasza skrzydta A’ i B’
wyodrebnione sg pomieszczenia przynalezne do strefy pozarowej KLZ ZL Il + lIl. Zgodnie z § 219 ust 2
rozporzgdzenia j. w. w $redniowysokich ( SW' ) budynkach ZL I, ZL IV i ZL V poddasze uzytkowe
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przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji i palnego
przekrycia dachu przegrodami o klasie odporno$ci ogniowej EI 60.

W poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,B” w przestrzeni ruchu wyodrebnione jest pomieszczenie
wentylatorowni. Wejscie do tego pomieszczenia jest realizowane poprzez drzwi zwykte, nie posiadajace
wymaganej klasy odporno$ci ogniowej. Zgodnie z § 251 pkt 2 rozporzadzenia j. w. maszynownie
wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych S$redniowysokich (SW) i wyZzszych oraz
w innych budynkach o wysokoSci powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone
Scianami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30;

Pomieszczenia magazynowe oraz techniczne niepowigzane funkcjonalnie z cze$cig budynku zaliczong
do kategorii zagrozenia ludzi nie posiadajg wydzielenia pozarowego. Zgodnie z § 212 ust 8
rozporzadzenia j. w. pomiesSzczenia produkcyjno — magazynowe oraz techniczne, niepowigzane
funkcjonalnie z cze$cig budynku zaliczong do ZL, powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

Kottownia gazowa zlokalizowana jest w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,A” budynku. Zgodnie
z § 176 ust 1 i 4 rozporzadzenia j. w. oraz zgodnie z przywotanymi przez ten przepis wymaganiami
Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestoSci mniejszej niz 1.
Wymagania — pomieszczenia techniczne przeznaczone na kottownie mogq by¢ lokalizowane
w budynkach o wysoko$ci do czterech kondygnacji nadziemnych wyfgcznie na kondygnacji najwyzszej
lub najnizszej nadziemnej ( parterze ).

Strop nad poddaszem przedmiotowego budynku posiada drewniane elementy konstrukcyjne. Zgodnie
z § 216 ust 1 rozporzadzenia j. w. elementy budynku ( stropy ) odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej powinny byc wykonane z materiatdw niepalnych, nierozprzestrzeniajacych ognia oraz
zapewniac klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 60.

Konstrukcja dachu przedmiotowego budynku wykonana jest z drewna — materiatu palnego. Deklarowana
klasa odpornosci ogniowej R 30. Zgodnie z § 216 ust 1 rozporzadzenia j. w. elementy budynku
( konstrukcja dachu ) odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢ wykonane
Z materiatow niepalnych, nierozprzestrzeniajgcych ognia, zapewniajgcych klase odpornosci ogniowej
R 30.

Przekrycie dachu przedmiotowego budynku wykonane jest z drewna. Zgodnie z § 216 ust 1
rozporzgdzenia j. w. elementy budynku, w tym przekrycie dachu, odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, nierozprzestrzeniajgcych ognia oraz
zapewniac klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Budynek cze$ciowo posiada o$wietlenie awaryjne ( ewakuacyjne ). Zgodnie z § 181 ust 3 pkt 2 ppkt b i ¢
rozporzgdzenia j. w. na drogach ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku musi by¢ zastosowane
oSwietlenie ewakuacyjne.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy petnigce funkcje oddzielenia
przeciwpozarowego, a takze przepusty o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez sciany
i stropy tzw. pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego nie posiadajg
wymaganej klasy odporno$ci ogniowej. Zgodnie z § 234 ust 1 i 3 rozporzgdzenia j. w przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, a takze przepusty instalacyjne o srednicy
wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej ( El ) wymagana dla tych elementéw,
a takze Scian i stropow pomieszczenia zamknigtego.
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6.1.2. niezgodnos$ci w zakresie przepisow przeciwpozarowych

1)

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy posiada punkty czerpania wody do celow
przeciwpozarowych w postaci hydrantu wewnetrznych 52 z wezem ptasko sktadanym. Zgodnie
z § 19 ust 1 pkt 2 ppkt a rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw / Dz. U. z 2010 r., nr 109,
poz. 719 / hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym muszg byc stosowane w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagroZenia ludzi ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 200 m2.

W pomieszczeniach apteki wchodzacej w sktad strefy pozarowej KZL ZL 11 + Il przechowuje sie m.in.
substancje o temperaturze zaptonu ponizej 294,15 K ( 21 °C ) w facznej ilosci ok. 120 |. Zgodnie z § 8
ust 1 pkt 1 rozporzadzenia j. w. jest dopuszczalne przechowywanie w jednej strefie pozarowej,
zakwalifikowanej do kategorii zagroZenia ludzi innej niz ZL IV oraz o przeznaczeniu innym niz handlowo-
ustugowe do 10 dm3 cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 294,15 K ( 21 °C ).

Substancje o temperaturze zaptonu ponizej 294,15 K ( 21 °C ) bedg przechowywane w pomieszczeniach
magazynowych zlokalizowanych w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,A”. Zgodnie z § 7
ust 2 rozporzadzenia j. w. materiatow niebezpiecznych pozarowo nie przechowuje sie w pomieszczeniach
piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrebie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych
pomieszczeniach ogolnie dostepnych, jak rowniez na tarasach, balkonach i loggiach.

Drzwi ewakuacyjne oznaczone jako W4 stanowigce wyjscie ewakuacyjne WE nr 4 z klatki schodowej,
oznaczona jako klatka schodowa KL 4 sg zamykane na state. Zgodnie z § 4 ust 1 pkt 14 rozporzadzenia
J. w. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie
w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego konieczno$¢ ewakuacji jest zabronione.

6.2. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych,

ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

6.2.1. niezgodnosci doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami techniczno — budowlanymi

1)

Przestrzen klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 zostanie
oddzielona od poziomych ciggéw komunikacji ogdlnej ( korytarzy ) oraz od pomieszczen uzytkowych,
z ktdrych wyjscie ewakuacyjne prowadzi bezposrednio do klatki schodowej przegrodg ogniowg wykonang
z materiatdw niepalnych o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej REI 60. W przypadku wydzielania
klatek schodowych od korytarzy profilowanymi $ciankami przeszklonymi szktem ognioodpornym
dopuszcza sie¢ zapewnienie klasy odpornosci ogniowej El 60 za wyjatkiem klatki schodowej, oznaczonej
jako klatka schodowa KL 4 — gdzie wymagana klasa odporno$ci ogniowej profilowanej $cianki z drzwiami
moze by¢ wykonana w klasie odpornosci ogniowej ElI 30. W przegrodach tych drzwi wej$ciowe
z korytarzy oraz z pomieszczen uzytkowych do przestrzeni wiw klatek schodowych bedg zapewniaty
klase odpornosci ogniowej El 30.

Pionowy cigg komunikacji ogdlnej ( klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 )
wyposazony zostanie w grawitacyjny system oddymiania ( okna oddymiajace lub potaciowe okna
oddymiajace, petigce funkcje klap dymowych ), stuzacy do grawitacyjnego usuwania ciepta i dymu.
Wymagana powierzchnia czynna okna oddymiajacego lub potaciowego okna oddymiajgcego, petnigcego
funkcje klapy dymowej Ac;, zamontowanego w przestrzeni klatki schodowej KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 bedzie
zgodna z wymaganiami wynikajacymi z PN [ 28 i 29 ] lub innymi uznanymi standardami obowigzujgcymi
w tym zakresie.

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej okna oddymiajgcego lub potaciowego
okna oddymiajacego, petnigcego funkcje klapy dymowej nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe otworow
przez, ktoére przedostaje sie powietrze uzupetniajgce, umiejscowionych w dolnych czesciach
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pomieszczenia ( tj. klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 ).
Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ zgodna z postanowieniami
standardu w oparciu, o ktory bedzie projektowany system oddymiania.

Przewiduje sie, ze powietrze uzupetniajgce bedzie dostarczane poprzez drzwi osadzone na wyjsciu
z przestrzeni wiw klatek schodowych. Drzwi te bedg otwierane manualnie ( recznie ) przez osobe
wyznaczong do przeprowadzenia ewakuacji ludzi z przedmiotowego budynku.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zostanie podzielony na dwie zasadnicze strefy
pozarowe KZL elementami oddzielenia przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej
REI 120. Drzwi osadzone w tych elementach bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz
dodatkowo beda zapewniaty dymoszczelno$¢ ( Sm ). Podziat ten bedzie przebiegat w pionie od
kondygnacji podziemnej do przekrycia dachu budynku na styku skrzydta ,A” i ,B”.

W ramach tego podziatlu wymagane jest wykonanie wewnetrznej przegrody ogniowej przy uzyciu
materiatow niepalnych o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 120 ostaniajacej okno od wewnatrz
budynku ( korytarza ) w poziomie parteru oraz | i Il pigtra skrzydta ,A”.

Podziat przedmiotowego budynku na dwie zasadnicze strefy KZL ZL Il + [ll zapewni za wyjatkiem
ostatniej kondygnacji nadziemnej ( poddasze skrzydta ,A” i ,B” ) mozliwo$¢ ewakuacii ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji budynku.

Dokonanie podziatu przedmiotowego budynku na dwie zasadnicze strefy pozarowe KZL przegrodg
ogniowg o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej, zapewniajacq dymoszczelno$¢ pozwala na
zapewnienie w skrzydle ,B” dopuszczalnej dtugosci korytarzy, a w skrzydle ,A” umozliwia ograniczenie
dtugosci korytarzy do 65 m.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie¢ zamurowanie otworu okiennego
osadzonego w Scianie wewnetrznej, wydzielajacej przestrzen klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 1 od pomieszczenia ochronnych w poziomie parteru przedmiotowego budynku lub
osadzenie nieotwieralnej witryny przeszklonej szklem ognioodpornym o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej El 60.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie osadzenie na wejsciu do
strychu nieuzytkowego z przestrzeni klatki schodowej, 0znaczonej jako klatka schodowa KL 3 w poziomie
poddasza skrzydta ,B" oraz z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4 w poziomie
Il pietra skrzydta ,C” drzwi przeciwpozarowych o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej EI 30.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie osadzenie na wejsciu do
strychu nieuzytkowego z przestrzeni klatki schodowej, 0znaczonej jako klatka schodowa KL 1 w poziomie
poddasza skrzydta ,A” przeciwpozarowg klapg wyjsciowg o deklarowanej klasie odporno$ci ogniowe;
El 30.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie osadzenie na wejsciu do
poziomu kondygnacji podziemnej z przestrzeni klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1,
KL 2, KL 3, KL 4 drzwi przeciwpozarowych o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 30.

W ramach prowadzonych prac remontowo - budowlanych przewiduje sie wydzielenie pozarowe
pomieszczen uzytkowych zlokalizowanych w poziomie poddasza uzytkowego od palnej konstrukcii
i palnego przekrycia dachu przegrodami o deklarowane] klasie odpornosci ogniowej El 60. Ponadto
proponuje sie wylaczenie z eksploatacji pomieszczenia pomocniczego nr 1 i 2 oraz brudownika nr 1
w poziomie poddasza uzytkowego skrzydta ,A’ poprzez demontaz drzwi i zamurowanie otworu
drzwiowego przegrodg o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej ElI 60 lub wydzielenie tych
pomieszczen w sposob okreslony wyzej.
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10) W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie wydzielenie pozarowe

1)

12)

13)

14)

15)

16)

pomieszczen technicznych i magazynowych niepowigzanych funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong
do kategorii zagrozenia ludzi elementami petnigcymi funkcje oddzielenia przeciwpozarowego
0 deklarowanej klasie odporno$¢ ogniowej REI 120 dla $cian i stropéw oraz El 60 dla drzwi
przeciwpozarowych, osadzonych na wejsciu do tych pomieszczen.

Ponadto przewiduje sie wydzielenie pozarowe maszynowni windy z przestrzeni strychu nieuzytkowego
skrzydta ,B” elementami o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 60 dla scian i stropu oraz EI 30 dla
drzwi przeciwpozarowych osadzonych na wejsciu do tego pomieszczenia.

Strop drewniany ze $lepym putapem nad poddaszem ocieplony jest glinobitkg, a ponadto od dotu jest
otynkowany.

Drewniane elementy konstrukcji oraz przekrycia dachu zostang zabezpieczone Srodkiem ogniochronnym
do stopnia niezapalnosci ( zalecany $rodek np.: FOBOS 2M lub 4M NRO ).

W przedmiotowym budynku pionowe ciggi komunikacji ogéinej ( klatki schodowe ) oraz poziome ciggi
komunikacji ogdlnej ( korytarze ), petnigce funkcje drég ewakuacyjnych na wszystkich kondygnacjach —
zostang wyposazone w autonomiczne oprawy o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego, zapewniajacego
dziatanie przez co najmniej 60 minut.

Wymagane natezenie oSwietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego 5 Ix oraz 15 Ix dla pomieszczenia
kottowni gazowe;j.

Ponadto pionowe i poziome ciggi komunikacji ogolnej oraz wszystkie wyjscia ewakuacyjne z budynku
zostang wyposazone w pod$wietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacji oraz wyjécia ewakuacyjne,
zapewniajgce dziatanie rowniez przez co najmniej 60 minut.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy petnigce funkcje oddzielenia
przeciwpozarowego wykonane beda w klasie odpornosci ogniowej EI 120. Ponadto przepusty instalacyjne
przechodzace przez $ciany i stropy tzw. pomieszczenia zamknietego ( dot. klatki schodowej, oznaczonej
jako klatka KL 1, KL 2, KL 3, KL 4; wentylatorni; maszynowni windy zlokalizowanej w przestrzeni strychu
nieuzytkowego skrzydta ,B” oraz przegrody odgradzajacej przestrzen pomieszczen uzytkowych od palnej
konstrukcji i przekrycia dachu ) wykonane bedg w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Jednoczes$nie inwestor zobowigzat sie do przestrzegania zakazu stosowania do wykonczenia wnetrz
materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji bedg stosowane wytacznie materiaty co
najmniej trudno zapalne.

UWAGA:
W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnoSci
w Kkurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktorych wifasciwoSci okreSlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnoSci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie
Spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

ti=4s,

ts< 30 S,

nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
nie wystepujg ptongce krople.

Qoo
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6.2.2. niezgodnosci doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami przeciwpozarowymi

1)

2)

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy na kazdej kondygnacji zostang zamontowane
punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych w postaci hydrantow wewnetrznych 25 z wezem
potsztywnym.

W pomieszczeniach apteki substancje o temperaturze zaptonu ponizej 294,15 K ( 21 °C ) bedg
przechowywane w ilosci nie wiekszej niz 10 dm3. Wieksze ilos¢ substancii, o ktérej mowa wyzej bedq
przechowywane w wydzielonych pozarowo magazynach zlokalizowanych w poziomie kondygnacji
podziemnej skrzydta ,A’.

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka schodowa KL 4 po wydzieleniu pozarowym od poziomych
ciggow komunikacji ogdinej oraz wyposazeniu w urzadzenie stuzace do usuwania ciepta i dymu bedzie
zapewniata mozliwo$¢ ewakuacji ludzi przebywajgcych przede wszystkim w skrzydle ,C” oraz dodatkowo
osobom przebywajacym w pomieszczeniach najblizej zlokalizowanych do tej klatki schodowej
skrzydta ,B”.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,

ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

6.3.1. niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami technczno -

budowlanych

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 5 bedzie czeSciowo obudowana i zamykana drzwiami
w wykonaniu zwyklym ( bez wymaganej klasy odporno$ci ogniowej ). Ponadto nie bedzie ona posiadata
jakichkolwiek urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowieri z § 245 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie / tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 /.

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5 nie bedzie posiadata
granicznych wymiaréw schodéw. Rzeczywiste wymiary biegéw i spocznikéw w/w klatek schodowych oraz
wysoko$¢ stopni schoddw bedg wynosic:

= graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 1:

o szerokos¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej bedzie wynosi¢ 0,95 m;

o szerokoS¢ uzytkowa biegdw w poziomie kondygnacji nadziemnych bedzie wynosi¢ 1,35 m +
1,38 m;

o szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw bedzie wynosi¢ 1,22 m + 1,6 m;

s wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej bedzie wynosi¢ 0,184 m;

o wysokos¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych bedzie wynosi¢ 0,17 m +
0,169 m.

= graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 2:

o szerokoS¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej bedzie wynosi¢ 1,13 m;

o szerokoS¢ uzytkowa biegdw w poziomie kondygnacji nadziemnych bedzie wynosi¢ 1,12 m +
1,15 m;

o szerokos¢ uzytkowa spocznikéw bedzie wynosi¢ 0,7 m + 1,2 m;

s wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej bedzie wynosi¢ 0,179 m;

o wysokos¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych bedzie wynosi¢ 0,178 m +
0,18 m.
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graniczne wymiary schodéw klatki schodowej KL 3:

o szerokos¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej bedzie wynosi¢ 1,16 m;

o szerokoS¢ uzytkowa biegobw w poziomie kondygnacji nadziemnych bedzie wynosi¢ 1,29 m +
1,34 m;

o szerokoS¢ uzytkowa spocznikdw bedzie wynosi¢ 1,20 m + 1,25 m;

o wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej bedzie wynosi¢ 0,184 m;

o wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych bedzie wynosi¢ 0,16 m +
0,19 m.

graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 4:

o szeroko$¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej bedzie wynosic¢ 1,10 m;

o szerokoS¢ uzytkowa biegdw w poziomie kondygnacji nadziemnych bedzie wynosi¢ 1,30 m +
1,45 m;

o szerokoS¢ uzytkowa spocznikdw bedzie wynosi¢ 1,30 m + 1,50 m;

o wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kazdej kondygnacji budynku bedzie wynosi¢ 0,18 m.

graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 5:

o szeroko$¢ uzytkowa biegow bedzie wynosi¢ 1,07 m;
o wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kazdej kondygnacji budynku bedzie wynosi¢ 0,17m.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 68 ust 1 rozporzadzenia j. w.

3) Spocznik klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5 w poziomie [-szej kondygnacii
nadziemnej bedzie posiadat stopnie schodowe.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 244 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia j. w.

Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z budynku, oznaczone jako wyjécie ewakuacyjne WE nr 1 (W1),
WEnr2(W2), WEnr3(W3), WEnr4(W4), WEnr5(W5), WEnr7(W7), WEnr8(W8) nie bedg
posiadaty normatywnych granicznych wymiaréw zewnetrznych, mianowicie:

wyj$cie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ) bedzie posiadato drzwi dwuskrzydtowe
o tacznej szeroko$ci skrzydta 1,25 m ( szeroko$¢ skrzydta zasadniczego bedzie wynosi¢ 0,9 m );
wyjécie oznaczone jako wyjscie ewakuacyine WE nr 2 ( W2 ) bedzie posiadato drzwi
jednoskrzydtowe o szeroko$ci skrzydta 0,97 m;

wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 3 (W3 )i WE nr5 (W5 ) oraz WE nr 7 (W7 )
bedzie posiadato drzwi jednoskrzydtowe o szeroko$ci skrzydta 1,0 m;

wyj$cie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 4 ( W4 ) bedzie posiadato drzwi dwuskrzydtowe
0 tacznej szeroko$ci skrzydta 1,6 m ( szerokos$¢ skrzydta zasadniczego bedzie wynosi¢ 0,8 m );
wyjécie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 8 ( W8 ) bedzie posiadato drzwi
jednoskrzydtowe o szeroko$ci skrzydta 1,1 m.

Ponadto na drodze do wyjscia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1)
beda osadzone drzwi dwuskrzydiowe o tacznej szerokoSci skrzydta 1,25 m ( szeroko$¢ skrzydta
zasadniczego bedzie wynosi¢ 0,9 m).

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 239 ust 4 rozporzadzenia j. w.
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Wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 6 ( W6 ) bedzie posiadato drzwi rozsuwane
0 fgcznej szeroko$ci 2,2 m ( szeroko$¢ skrzydta wynosi 1,1 m ). Ponadto na drodze do tego wyjscia
ewakuacyjnego bedg osadzone drzwi rozsuwane o tacznej szerokosci 1,54 m ( szeroko$¢ skrzydia
bedzie wynosi¢ 0,77 m ). Konstrukcja drzwi rozsuwanych nie bedzie zapewniata samoczynnego ich
rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania
dymu.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 240 ust 4 rozporzadzenia j. w.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy na wejsciu do niektdrych pomieszczen
uzytkowych bedq osadzone drzwi pojedyncze o szerokosci skrzydta od 0,7 m do 0,9 m. Rdwniez bedg
zdarzajq sie przypadki gdzie drzwi dwuskrzydtowe posiada¢ beda taczng szerokos¢ od 1,45 m do 1,6 m
( szerokos¢ skrzydta zasadniczego bedzie wynosi¢ od 0,7 m do 0,8 m).

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 75 ust 2 rozporzgdzenia j. w.

W poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,A” i ,B” oraz |l pietra i poddasza skrzydta ,A” bedg
wystepowaty lokalne przewezenia poziomej drogi ewakuacyjnej. Szerokos¢ korytarzy oraz przej$c
wystepujacych w nich bedzie zawierata sie w przedziale 1,0 m + 1,33 m. Przewezenia korytarzy,
0 ktorych mowa wyzej bedg wystepowaty na dtugosci do 5 m. Drogi ewakuacyjne, na ktorych wystepujg
te przewezenia przeznaczone sg do ewakuacji nie wigcej niz 20 0sdb.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 242 ust 1i 2 rozporzgdzenia j. w.

Na wyjsciu z pomieszczenia tzw. ,konsola pielegniarek” do przestrzeni ruchu, tj. korytarza petnigcego
funkcje drogi ewakuacyjnej, zlokalizowanego w poziomie Il pietra skrzydta ,A” nie bedzie osadzonych
drzwi.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 236 ust 3 rozporzadzenia j. w.

W poziomie kondygnacji podziemnej oraz w poziomie | i Il kondygnacji nadziemnej skrzydta ,C”
i w poziomie poddasza skrzydta ,A” dtugos$¢ dojScia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji
bedzie niezachowana. Maksymalna dtugo$¢ dojscia dla w/w przypadkow bedzie wynosi¢ 14,71 m.
Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 256 ust 1 3 rozporzadzenia j. w.

Przedmiotowy budynek zostanie podzielony na dziesiec stref pozarowych. Strefe pozarowg KZL ZL 11 + [
nr 1 stanowi¢ bedg wszystkie kondygnacje budynku skrzydta ,A”. Powierzchnia strefy pozarowej KZL ZL
[+ 11l nr 1 wynosi¢ bedzie 3.086,18 m2.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 227 ust 1 2 rozporzadzenia j. w.

W poziomie poddasza skrzydta ,A” oraz ,B” przedmiotowego budynku nie bedzie mozliwosci ewakuacji
ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowieri § 227 ust 5 rozporzadzenia j. w.
Po dokonaniu podziatu budynku na dwie zasadnicze strefy pozarowe KZL elementami oddzielenia
przeciwpozarowego w dalszym ciggu dtugosc¢ korytarza stanowigcego droge ewakuacyjng w skrzydle ,A”

bedzie wigksza niz 50 m. Maksymalna dtugo$¢ korytarza bedzie wynosi¢ 64,53 m.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 243 ust 1 rozporzadzenia j. w.
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13) Wyjscie z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5 do poziomu kondygnacji podziemne;j
nie bedzie zamykane jest drzwiami przeciwpozarowymi o odporno$ci ogniowej El 30.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 250 ust 1 rozporzadzenia j. w.

14) W $Scianie wewnetrznej oddzielajacej korytarz od pomieszczenia bufetu w skrzydle ,A” oraz w Scianie
wewnetrznej oddzielajacej korytarz od pracowni RTG w skrzydle ,B” w poziomie I-szej kondygnacii
nadziemnej i zaplecze kuchni zlokalizowane w poziomie kondygnacji podziemne] skrzydta ,B" bedg
wystepowaty tzw. otwory podawcze czeSciowo przeszklone szktlem ,zwyklym” ( bez odpornosci
ogniowej ). Zatem Scian wewnetrzna stanowigca obudowe poziomego ciggu komunikacji ogélnej,
petnigca funkcje drogi ewakuacyjnej na tych fragmentach nie bedzie posiadata wymaganej klasy
odporno$ci ogniowej El 30.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowienr § 216 ust 1 oraz § 241 ust 1 rozporzadzenia j. w.

15) Odlegtos¢ miedzy Sciang zewnetrzng, stanowigcq obudowe klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 4 a inng $ciang zewnetrzng tego samego budynku ( w poziomie parteru skrzydta ,C” )
wynosi¢ bedzie mniej niz 4 m. Mianowicie odlegtos¢ otwordw okiennych zlokalizowanych w Scianie klatki
schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4 od otworéw okiennych zlokalizowanych w $cianie
zewnetrznej wynosic¢ bedzie od 1,49 m do 2,06 m.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowienr § 249 ust 6 rozporzadzenia j. w.

16) Sciana oddzielenia przeciwpozarowego, wydzielajaca serwerownie od pomieszczenia administracyjnego
w poziomie poddasza skrzydta ,A” nie bedzie wysunieta poza lico Sciany zewnetrznej przedmiotowego
budynku. Szeroko$¢ pas zewnetrznego, wykonanego z materiatu niepalnego bedzie wynosita 1,11 m.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 235 ust 2 rozporzadzenia j. w.

17) Kottownia gazowa zlokalizowana bedzie w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,A” budynku
(w piwnicy ), a nie na pierwszej lub najwyzszej kondygnacji nadziemnej przedmiotowego budynku.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 176 ust 1 i 4 rozporzadzenia j. w. oraz Polskiej Normy
PN-B-02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci mniejszej niz 1. Wymagania.

6.3.2. niezgodnosci, ktore nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami
przeciwpozarowymi

1) Substancje o temperaturze zaptonu ponizej 294,15 K ( 21 °C ) bedg przechowywane w wydzielonych
pozarowo magazynach ( stanowigcych odrebng strefe pozarowg PM ) zlokalizowanych w poziomie
kondygnacji podziemnej skrzydta ,A”.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 7 ust 2 rozporzadzenia j. w. rozporzadzenia MSWIA
Z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terendow/Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719/
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7. Przyjete rozwiazania ( ponadstandardowe ) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno - budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
( rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow ) - wyszczegdlnienie
proponowanych rozwigzan zastepczych.

Uwzgledniajac funkcje eksploatacyjng budynku objetego ekspertyzg oraz jego stan konstrukcyjno —
budowlany przyjeto, ze poprawa bezpieczenstwa pozarowego nie moze sie opieraC wytgcznie na scistym
zrealizowaniu wymagan przepisow techniczno - budowlanych oraz przeciwpozarowych obowigzujgcych
obecnie. Biorgc to pod uwage, przyjeto — po rozwazeniu catoksztattu istniejacych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej oraz mozliwosci zrealizowania dodatkowych prac — wykonanie n/w zabezpieczen.

1) Czes¢ graficzna ( rzuty kondygnacji ) Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego zostanie przedstawiona
w formie , PLANU EWAKUACJI " jako tablice informacyjne umieszczone w przestrzeni ruchu na $cianach
kazdej kondygnacji w okolicy kazdej klatki schodowe;.

2) Zamontowanie instalacji oSwietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego w przestrzeniach pionowych oraz
poziomych ciggow komunikacji ogolnej, zapewniajgcego wyzsze od wymaganego natezenia o$wietlenia
ewakuacyjnego ( na poziomie co najmniej 5 lux ).

3) Wyposazenie budynku w pod$wietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunek i wyjscia ewakuacyjne.

Ponadto wnosi sie 0 uznanie jako rozwigzanie zastepcze wyzszg klase odporno$ci ogniowej od wymaganej
klasy odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych i zewnetrznych przedmiotowego budynku, w tym
stanowigcych obudowe poziomych i pionowych ciggow komunikacji ogéinej ( korytarzy i klatek schodowych )
— Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne przedmiotowego budynku zapewniajg klase odpornosci
ogniowej REI 240.

Jednoczes$nie wnosi sie 0 uznanie jako rozwigzania zastepczego wydzielenia przestrzeni kottowni gazowej od
pozostatej czesci piwnicy oraz kondygnacji nadziemnej przedmiotowego budynku elementami oddzielenia
przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odporno$ci ogniowej REI 120.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

W niniejszej analizie przyjeto jako zasade generalng usunigcie niezgodno$ci bedacych w zakresie
mozliwosci technicznych i ekonomicznie uzasadnionych, natomiast pozostate rozbieznosci proponuje sie
pozostawi¢ w stanie dotychczasowym lub zrekompensowac niedostatki stosujgc proponowane rozwigzania
zastepcze nie pogarszajgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

Konstrukcja rozpatrywanego budynku oraz ukfad przestrzenno — urbanistyczny nie pozwala na spetnienie
wymagan techniczno - budowlanych w zakresie niektorych nieprawidtowo$ci zwigzanych z przepisami
przeciwpozarowymi.

Nieprawidtowoscig technicznie niemozliwg do usuniecia jest:
o osadzenia nowych wieloskrzydtowych drzwi wyjSciowych z budynku o szerokoSci tacznej 1,4 m

( szeroko$¢ skrzydta zasadniczego 0,9 m ) na wyjsciu ewakuacyjnym, oznaczonym jako wyjécie WE nr 1
(W1)iWEnr2(W2)orazWEnr3(W3)iWEnr5(W5) jak rowniez WE nr 7 (W7 )i WE nr8 (W8);
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o osadzenie nowych wieloskrzydtowych drzwi, wystepujacych na dojsciu do wyjscia ewakuacyjnego,
oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ) o szerokosci tacznej 1,4 m ( szerokos¢ skrzydta
zasadniczego 0,9 m );

o zachowanie wymaganej szerokosci spocznika i biegu oraz wysoko$ci stopni klatki schodowej, 0znaczone;
jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5;

o likwidacja spocznika posiadajacego stopnie klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5;

o zapewnienie wymaganej szerokosci poziomego ciggu komunikacji ogolnej, petnigcego funkcje drogi
ewakuacyjnej w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,A’ i ,B” oraz Il pietra i poddasza
skrzydta ,A”;

z uwagi na to, ze kazda proba dokonania powigkszenia wymiaru szerokosci biegdw i spocznikéw
schodowych oraz poziomych ciggow komunikacji ogélnej wigzataby sie z koniecznoscig naruszenia gtowne;
konstrukcji budynku, co w konsekwencji mogtoby doprowadzi¢ do katastrofy budowlanej. Likwidacja
spocznika posiadajgcego stopnie bytaby mozliwa jedynie w przypadku rozebrania istniejgcych biegdw
i spocznikdw klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5 oraz ponownego wykonania nowego
pionowego ciggu komunikacji ogolnej. Zadanie te jednak rowniez wymagatoby ingerencie w gtowng
konstrukcje budynku.

W wielu przypadkach aspekty ekonomiczne nie przemawiajg za poszukiwaniem rozwigzan dazacych do
Scistego spetnienia wszystkich wymagan stawianych przez obecnie obowigzujace przepisy prawne, bowiem
nie zawsze niedopetnienie niektorych wymagan przepisu musi oznacza¢ realny stan zagrazajacy wprost
uzytkownikom danego obiektu.

W tym konkretnym przypadku sytuacja taka dotyczy obowigzku:

a. obudowania i zamykania drzwiami jak rowniez wyposazenia w urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub
stuzacych do usuwania dymu przestrzeni klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5;

b. osadzenia drzwi przeciwpozarowych na wejsciu do poziomu kondygnacji podziemnej z przestrzeni klatki
schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5;

c. zapewnienia mozliwo$ci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej w poziomie poddasza skrzydta ,A” oraz
,B” przedmiotowego budynku;

d. osadzenia nowych wieloskrzydtowych drzwi wyjsciowych z budynku o szeroko$ci tacznej 1,4 m
( szeroko$¢ skrzydta zasadniczego 0,9 m ) na wyjsciu ewakuacyjnym, oznaczonym jako wyjscie WE nr 4
(W4);

e. montazu systemu wykrywania dymu w strefie pozarowej KZL ZL Il + Ill nr 1 w celu sterowania drzwiami
rozsuwanymi osadzonymi na wyjsciu ewakuacyjnym, oznaczonym jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 6
( W6 ) oraz na wejsciu do izby przyjec z przestrzeni poziomego ciggu komunikacji ogélnej;

f. osadzenia nowych drzwi na wyjsciu z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ( staty i czasowy )
w grupie ponad 3 0s6b o szeroko$ci skrzydta wynoszacym 0,9 m;

g. osadzenia drzwi na wyjsciu z pomieszczenia tzw. konsola pielegniarek” do przestrzeni ruchu,
tj. korytarza petigcego funkcje drogi ewakuacyjnej, zlokalizowanego w poziomie Il pigtra skrzydta ,A”

h. zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowe] przeszklenia okien wystepujacych w $cianie
wewnetrznej, stanowigcej obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej w skrzydle ,B” w poziomie |-szej
kondygnacji nadziemnej oraz w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,B”;

i. zachowania wymaganej dtugo$ci dojécia ewakuacyjnego w poziomie kondygnacji podziemnej oraz
w poziomie | i Il kondygnacji nadziemnej skrzydta ,C” i w poziomie poddasza skrzydta ,A’;

j.  zachowania wymaganej dtugosci korytarza stanowigcego droge ewakuacyjng w skrzydle ,A”;

k. zachowania dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej KZL ZL Il + [l nr 1;

| zachowania wymagane] szerokoSci pasa zewnetrznego w zamian za niewysuniecie poza lico Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego;

m. zachowania wymaganej odlegtosci otwordw okiennych wystepujacych w $cianach stanowigcych obudowe
pionowego ciggu komunikacji ogolnej, tj. klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa
KL 4.
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Likwidacja w/w nieprawidtowosci jest ekonomicznie nieuzasadniona. Bowiem koszty poniesione na realizacje
powyzszych zadan sg niewspotmiernie wysokie w stosunku do poprawy bezpieczenstwa 0sob
przebywajgcych w przedmiotowym budynku. Tym bardziej, ze:

klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 5 umozliwia komunikacje pionowg pomiedzy kondygnacjq
podziemng a I-szg kondygnacjg nadziemng przedmiotowego budynku, wyjScie na zewnatrz budynku
z przestrzeni tej klatki schodowe; jest realizowane w poziomie kondygnacji podziemnej gdzie jedynym
pomieszczeniem niewydzielonym pozarowo jest pomieszczenie higienicznosanitarne ( tazienka, WC
prysznic );

w poziomie poddasza skrzydta ,B” wystepujg wytacznie pomieszczenia administracyjne, z ktorych jest
zapewnione bezposrednie wejscie do przestrzeni wydzielonej pozarowo klatki schodowej, oznaczone;
jako klatka schodowa KL 3;

w poziomie poddasza skrzydta ,A” przewazajaca cze$¢ pomieszczen to pomieszczenia administracyjne
oraz socjalne, z pomieszczenia laboratorium istnieje mozliwoS¢ ewakuacji pracownikéw poprzez
wydzielong pozarowo klatke schodowa, oznaczong jako klatka schodowa KL 1 oraz KL 2;

w przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia w poziomie poddasza skrzydta ,A” przewiduje sie
ewakuacje bezposrednig pacjentéw przebywajacych w pomieszczeniach szpitalnych poprzez wydzielong
pozarowo klatke schodowa, oznaczong jako klatka schodowa KL 1;

na wyjéciu ewakuacyjnym, oznaczonym jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 4 ( W4 ) osadzone sg drzwi
dwuskrzydtowe o tacznej szerokosci 1,6 m ( szerokos¢ skrzydta zasadniczego wynosi 0,8 m ), tak wiec
taczna szeroko$¢ drzwi osadzonych na tym wyjsciu jest wigksza od szerokos$ci wymaganej, w przypadku
prowadzenia ewakuaciji klatkq schodowa, oznaczong jako klatka schodowa KL 4 przewiduje sie otwarcie
obu skrzydet drzwi osadzonych na wyjsciu ewakuacyjnym WE nr 4 ( W4 ) — otwor ten zapewniaC bedzie
dolot powietrza uzupetniajacego;

osoby przebywajace w izbie przyje¢ majg mozliwos¢ ewakuacji poprzez pomieszczenia sasiednie do
przestrzeni ruchu, tj. na korytarz ewakuacyjny, z ktorego istnieje mozliwo$¢ wejécia do innej strefy
pozarowej albo do wydzielonej pozarowo klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1 lub
KL 2, zatem drzwi rozsuwane nie sg jedynymi drzwiami ewakuacyjnymi z izby przyje¢;

mniejsza szeroko$¢ skrzydta drzwi od wymaganej szerokosci, osadzonych na wyjéciu z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi ( staty i czasowy personelu lub pracownikéw szpitala ) w grupie ponad
3 0s6b nie wptywa w zasadniczy sposob na bezpieczenstwo osob ewakuujacych si¢ z tych pomieszczen;
tzw. ,konsola pielegniarek” to otwarte stanowisko pracy personelu medycznego zorganizowane
w przestrzeni ruchu, zasadnicze pomieszczenia np.: dyzurka pielegniarek posiadajg na wejsciu osadzone
drzwi;

koniecznos¢ wystepowania otworéw technologicznych w niektérych pomieszczeniach np.: kuchni
i zaplecza kuchennego wynika z potrzeby zachowania dobrej praktyki higienicznej, kierujacy zaktadem
jest zobowigzany do dziatan majacych na celu realizacje wymagan higieniczno - sanitarnych
dotyczacych zaktadu i jego wyposazenia oraz wymagan w zakresie przestrzegania zasad higieny na
wszystkich etapach produkcji zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 852 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r., ponadto jest podyktowane przyjetymi procedurami funkcjonowania np.:
pracowni RTG;

dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego w poziomie kondygnacji podziemnej oraz w poziomie | i |l kondygnacii
nadziemnej skrzydta ,C” i w poziomie poddasza skrzydta ,A” nie jest przekroczona ponad 100 %;

dalsze dzielenie korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng w skrzydle ,A” na odcinki nie dtuzsze niz
50 m jest niewskazane z uwagi na konieczno$¢ zachowania swobodnego ruchu pacjentéw m.in.
poruszajgcych sie na wozkach jezdnych oraz noszach;

pomniejszenie dopuszczalnej strefy pozarowej KZL ZL Il + Il nr 1 wynika z faktu wystepowania
pomieszczen przeznaczonych dla personelu szpitala w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,A’,
ktorych nie mozna zorganizowa¢ w poziomie kondygnacji nadziemnych oraz braku zapewnienia
bezpo$redniego wyjscia na zewnatrz budynku w poziomie kondygnacji podziemnej;

z uwagi na wymagania higienicznosanitarne nie ma mozliwosci zamurowania otworu okiennego w
pomieszczeniu administracyjnym lub zastgpieniu go nieotwieralng witryng okienng przeszklona szktem
ognioodpornym;
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= w pomieszczeniach sasiednich do klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4, ktérych okna
oddalone sg na odlegtoS¢ mniejszg niz 4 m od okien osadzonych w Scianach zewnetrznych tej klatki
schodowej ilos¢ materiatu palnego jest ograniczona do minimum, stad oddziatywanie promieniowania
cieplnego bedzie w ograniczonym stopniu negatywnie wptywato na bezpieczefistwo 0sdb ewakuujacych
sie, jak rowniez w niewielkim stopniu bedzie zwigkszato ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia.

Prawo budowlane [ 1 ] i rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie [ 2 ] stanowig zasadniczg podstawe prawng budownictwa w Polsce. Przepisy te sg
w miare uptywu czasu zmieniane ze wzgledu na nowe mozliwosci technologiczne budownictwa, nowe
materiaty i urzadzenia do budowy, jak i wyposazenia budynkow.

Polska Norma [ 27 | w pkt 2.3.1 zaleca, aby kottownia z kottami na paliwo gazowe lokalizowana byta na
najnizszej lub najwyzszej kondygnacji budynku w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym i przeznaczonym
wytacznie do zainstalowania kottdw wraz z niezbednym wyposazeniem zwigzanym z ich eksploatacja.

W zatgczniku A Polskiej Normy [ 27 | przywotane jest rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;
i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie / Dz. U. z 1995 r., nr 10, poz. 46 i nr 118, poz. 574; Dz. U. z 1996 r., nr 45,
poz. 200; Dz. U. z 1997 r., nr 132, poz.878 /, ktére w § 3 pkt 14 stanowi, ze za kondygnacje nie uwaza sie
piwnicy, sutereny, antresoli oraz poddaszy nieuzytkowych.

Z powyzszego wynika, ze kottownie z kottami na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1
( 0 mocy cieplnej od 60 kW do 2.000 kW ) mozna lokalizowa¢ w budynkach o wysokosci do 4 kondygnacii
nadziemnych, wytgcznie na kondygnacji najwyzszej lub najnizszej nadziemnej, tj. w poziomie parteru.

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi [ 2 ] za kondygnacje nadziemng
uwaza sie kondygnacje niebedacy kondygnacjg podziemng ( § 3 pkt 18 ). Kondygnacja podziemna to
kondygnacja zagtebiona ze wszystkich stron budynku co najmniej do potowy wysokosci w $wietle ponizej
poziomu przylegajacego do niego terenu, a takze kazda usytuowana pod nig kondygnacja ( § 3 pkt 17).

Pomieszczenie przeznaczone dla potrzeb kottowni gazowej nalezy uznac za kondygnacje podziemna.

Pomieszczenie, w ktorym zlokalizowana bedzie kottownia z kottem na paliwo gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 ( 0 mocy 225 kW ) posiada sciang zewnetrzna, w ktorej zlokalizowany bedzie otwor
okienny o wiekszej powierzchni ( lub réwnej ) niz wymagana powierzchnia dla tego typu pomieszczen,
posiadajace mozliwo$¢ ich otwierania. Ponadto zapewnienie skutecznej, zgodnej z postanowieniami Polskiej
Normy [ 27 ] wentylacji w potaczeniu z zastosowanym aktywnym systemem zabezpieczenia instalacji gazu
daje gwarancje bezpieczenstwa osobom przebywajacym w budynku bedacym przedmiotem ninigjszej
ekspertyzy.

Dla zabezpieczenia kottowni gazowej przed wybuchem gazu zastosowano aktywny system zabezpieczania
instalacji gazowej ( ASZIG ) typu GX w skifad, ktérego wchodzg nastepujace urzadzenia:

= detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej,
= modut sterujgcy + zasilacz awaryjny, z modutem alarmowym, sterujgcym pracg systemu zaworem
elektromagnetycznym odcinajacym i syreng alarmowa.

Automatyczny zawér gazowy, uruchamiany jest po wystgpieniu w kottowni 10 % stezenia dolnej granicy
wybuchowos$ci ( wysterowanie dla metanu ). Na zaworze tym znajduje sie glowica samozamykajgca
uruchamiana sygnatem z detektoréw gazu poprzez modut sterujacy zasilany napigciem zmiennym 230 V.
Sygnalizacja Swietlna i dzwiekowa bedzie wyprowadzona jest zewnatrz kottowni.
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Elementy sktadowe ASZIG mogg by¢ stosowane w przestrzeniach zagrozonych wybuchem zgodnie
z wymaganiami Dyrektywy 94/9/WE ( ATEX): Ex Il 2G ¢ T4.

W przypadku wystgpienia stanu awaryjnej pracy instalacji gazowej i/lub kotta gazowego na drodze
automatycznego uzaleznienia zostanie odcigty doptyw gazu.

Zadziatanie sygnalizatora akustyczno — optycznego, zamontowanego na zewnatrz pomieszczenia kottowni
niezwiocznie zaalarmuje pracownikow szpitala o wystgpieniu stanu awaryjnej pracy urzadzenia ogrzewczego.
Kanaty wentylacji ( nawiewny i wywiewny ) kottowni oraz uchylne okno wystepujace w $cianie zewnetrznej
budynku ( pomieszczenia kotlowni ) umozliwiq bezposredniq wymiang powietrza co w konsekwencji
wyeliminuje wszelkie zagrozenia dla zycia i zdrowia mieszkancéw budynku, w tym mozliwos¢ wytworzenia
wewnatrz pomieszczenia kottowni mieszaniny wybuchowej gazu z powietrzem o objetosci wiekszej niz
0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

W odniesieniu do powyzszego proponuje si¢ realizacje zaproponowanych do wykonania prac
podnoszacych poziom bezpieczenstwa, a jednoczesnie pozostawienie stanu istniejacego przedstawianego
wyzej, bowiem te odstepstwo ( lokalizacja kotfowni w poziomie kondygnacji podziemnej
przedmiotowego budynku ) od wymagan przepisu nie pogarsza w sposob istotny zabezpieczenia
przeciwpozarowego przedmiotowego budynku, w tym pomieszczenia projektowanej kottowni
gazowej.

Mozliwos¢ samoczynnego powstania zrodta ognia w budynku objetym ekspertyzg zostata wyeliminowana
do minimum, takze mozliwo$¢ rozwijania sie pozaru w sposob niezauwazony jest znikoma. W czasie
eksploatacji budynku na kazdej kondygnacji przebywajg ludzie zdolni do natychmiastowej reakcji w zakresie
alarmowania jednostek ochrony przeciwpozarowej i ogloszenia oraz prowadzenia ewakuacji ludzi z budynku,
podjecia dziatan ratowniczo — gasniczych przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego oraz wewnetrznych
punktow poboru wody do celdéw przeciwpozarowych ( hydrantow wewnetrznych ).

W celu oceny istniejagcego stanu warunkéw ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu
dokonano analizy przewidywanego czasu ewakuacji w oparciu o BS Published Document PD 7974-6:2004
The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings. Part 6: Human factors:
Life safety strategies. Occupant evacuation ( subsystem 6 ).

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE jest czasem, ktory trwa od poczatku powstania pozaru do
momentu, w ktdrym zatozona ilo$¢ osob zdota sie ewakuowac na zewnatrz budynku i okre$la sie wedtug
WZoru:

WCBE = tg + ta + trozp + treak + 1

gdzie wartosci przyjeto wg sugerowanej metody obliczeniowej podanej wyze;.

Przy okreslaniu czaséw ewakuacji wzieto pod uwage nastepujace warunki:

O zapewnienie wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne i gasnice,

o odpowiednie przeszkolenie personelu medycznego i pracownikéw administracyjnych oraz pracownikdéw
firmy ochrony,

o fakt ograniczenia do minimum mozliwo$ci samoczynnego powstania zrédia ognia, a takze znikomej
mozliwo$ci rozwijania sie pozaru w sposob niezauwazony.

Uwzgledniajac powyzsze zastosowano nastepujgce kategorie:

= kategoria zachowan ( rodzaj uzytkowania ) - D
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o gotowo$¢ uzytkownikéw — ochrona zdrowia,

o znajomos$¢ uzytkownikow — niezaznajomieni,

o gestos¢ uzytkownikdw — niska,

o wydzielenia ztozonos¢ — wiele,

= jako$¢ systemu alarmowego — A3 ( brak automatycznego system wykrywania pozaru - SSP z ,recznym”
rozgtaszaniem alarmu dla wszystkich zagrozonym pozarem przestrzeni ),

= wplyw skomplikowania budynku na czas ewakuacji — typ B2 ( prosty wielokondygnacyjny budynek,
0 przejrzystym uktadzie drog i wyj$¢ ewakuacyjnych ),

=  wplyw przygotowania statego personelu na czas ewakuacji — typ M2 ( standardowy poziom wyszkolenia
personelu, minimalny poziom zarzadzania bezpieczenstwem, brak dzwigkowego systemu ostrzegania -
DSO).

Dla powyzszych kategorii ( A3, B2, M2 ) w budynku, ktérego $piacy uzytkownicy sg niezaznajomieni
z uktadem komunikacyjnym obiektu przy uwzglednieniu w/w rzeczywistej gestoSci zaludnienia, czas
ewakuacji zalezy od sumy czasow detekcji, alarmowania i rozpoznania oraz od catkowitego czasu
pierwszych-wstepnych reakcji uzytkownikow decydujacych sie na opuszczenie pomieszczen i czasu
wymaganego dla przejécia do wyjscia ewakuacyjnego oraz przejscia przez nie. Zatem maksymalny czas
ewakuacji ludzi przebywajacych w poziomie poddasza skrzydta ,A” przedmiotowego budynku ( 10 oséb )
klatkg schodowa, oznaczong jako klatka schodowa KL 1 do wyjscia ewakuacyjnego, oznaczonego jako
wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1') wynosi:

po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (1 % ):
120+ 90 + 60 + 600 + 98 =968 s
po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (99 % ):
120+ 90 + 60 + 1200 + 98 = 1.568 s
Jesli tak, to wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE wynosi ok. 27 minut.

Biorac pod uwage przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego, w tym: odporno$¢ ogniowg
gtéwnej konstrukcji nodnej budynku; klase odporno$ci ogniowej stropdw, obuddw drdg ewakuacyjnych,
w tym klase odporno$ci ogniowej drzwi przeciwpozarowych - dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE
wynosi minimum 30 minut.

Zatem DCBE - WCBE = 30 - 27 = 3 minuty

Margines bezpieczenstwa wynoszacy 3 minuty jest wystarczajacy do stwierdzenia, ze kryterium
bezpiecznej ewakuacji zostato spetnione.

Majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze w czasie przebywania ludzi w przedmiotowym budynku
i czasie niezbednym do ewakuacji ludzi, na drogach ewakuacji nie wystapig w czasie pozaru przekroczenia
tolerowanych parametrow umoZzliwiajacych bezpieczng ewakuacie.

Powyzsze obliczenia sg technicznie uzasadnione pod warunkiem spefnienia przez zarzadzajacego
przedmiotowym budynkiem wyszczegdlnionych powyzej zatozen w zakresie systeméw zabezpieczen
przeciwpozarowych ( A3 ) oraz przeszkolenia personelu ( M2 ) zgodnie z Instrukcjq Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie posiada techniczne i organizacyjne
mozliwosci, by opanowac¢ sprowadzony pozar w budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy.
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W czasie niezbednym do rozpoczecia akcji ratowniczo — gasniczej, przyjetym jako nie dtuzszym niz 5 minut,
ze wzgledu na niewielki czas dojazdu w/w jednostki ochrony przeciwpozarowej ( odlegfosc siedziby PSP od
budynku bedacego przedmiotem niniejszej ekspertyzy wynosi 2 km, czas dojazdu 2 minuty ) w miejscu
usytuowania hydrantow wewnetrznych bedg panowa¢ dobre warunki do prowadzenia dziatan gasniczych,
ti. nie wystapi zadymienie ani temperatura o takich parametrach, jakie uznaje si¢ za uniemozliwiajace
bezpieczng ewakuacje.

Rowniez planowane zamierzenia organizacyjne, polegajace na opracowaniu i wdrozeniu w czasie
uzytkowania budynku postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego umozliwig osiggniecie wiasciwego
poziomu bezpieczenstwa.

W odniesieniu do powyzszego proponuje si¢ realizacje zaproponowanych do wykonania prac podnoszacych
poziom bezpieczenstwa, a jednoczesnie pozostawienie stanu istniejacego przedstawianego wyzej, bowiem te
odstepstwa od wymagan przepisu nie pogarszajg istotnie warunkow ewakuaci.

. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Kryterium podstawowym oceny poziomu bezpieczenstwa byto zapewnienie dostepnego czasu ewakuacji
ludzi z przedmiotowego budynku dtuzszego niz wymagany czas bezpiecznej ewakuacji.

DCBE > WCBE

Ochrona ludzi w czasie ewakuacji przed oddziatywaniem pozaru, a SciSlej — powstajacej w jego wyniku
temperatury i dymu zostata zapewniona.

Przedmiotowe odstepstwo nie powoduje zagrozenia zycia ludzi illub bezpieczenstwa mienia.
W zamian za zlagodzenia wymagan w zakresie zachowania:

= granicznych wymiardw klatki schodowej KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5;

= obudowy i zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej KL 5;

= spocznika bez stopni w poziomie |-szej kondygnacji nadziemnej klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 5;

= koniecznosci osadzenia drzwi na wyjsciu do poziomu kondygnacji podziemnej z przestrzeni klatki
schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5;

= granicznych wymiardéw drzwi osadzonych na wejsciu do pomieszczen uzytkowych;

= dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego w poziomie kondygnacji podziemnej oraz w poziomie | i I
kondygnacji nadziemnej skrzydta ,C” i w poziomie poddasza skrzydta ,A”;

» dopuszczalnej szerokosci drogi ewakuacyjnej w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,A” i ,B” oraz
Il pigtra i poddasza skrzydta ,A”;

= dopuszczalnej dtugosci korytarzy petigcych funkcje drog ewakuacyjnych w skrzydle ,A”;

= wymaganej klasy odpornosci ogniowej otworéw okiennych osadzonych w $cianach wewnetrznych
w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,B" oraz w poziomie |-szej kondygnacji nadziemnej skrzydta
A" LB

= dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej KZL ZL Il + [l nr 1;

= mozliwosci ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji budynku w poziomie poddasza
skrzydta ,A" i ,B”;

= granicznych wymiardw drzwi osadzonych na wyjsciu ewakuacyjnym WE nr 1 ( W1 ), WE nr 2 ( W2 ),
WEnr3(W3), WEnr4 (W4), WEnr5(W5), WEnr7 (W7), WEnr8(W8);

= granicznych wymiaréw drzwi osadzonych na dojsciu do wyjScia ewakuacyjnego, oznaczonego jako
wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 (W1);
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= konieczno$ci starowania systemem wykrywania dymu drzwi osadzonych na wyjéciu ewakuacyjnym,
oznaczonym jako wyjScie ewakuacyjne WE nr 6 ( W6 ) oraz na wejsciu do izby przyjeci z przestrzeni
ruchu, {j. z korytarza w poziomie |-szej kondygnacji nadziemnej skrzydta ,A”;

= konieczno$ci osadzenia drzwi na wyjSciu z pomieszczenia tzw. konsola pielegniarek” do przestrzeni
ruchu, tj. korytarza petnigcego funkcje drogi ewakuacyjnej, zlokalizowanego w poziomie Il pigtra
skrzydta ,A”;

= wymaganej szerokoSci pasa zewnetrznego w zamian za niewysuniecie Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego w poddaszu skrzydta ,A”;

= wymaganej odlegtosci otwordw okiennych osadzonych w $cianach zewnetrznych przedmiotowego
budynku, stanowigcych obudowe klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4;

= Kkonieczno$ci zlokalizowania kottowni gazowej w poziomie pierwszej lub najwyzszej kondygnacii
nadziemnej przedmiotowego budynku;

zastosowano rozwigzanie zamienne, podwyzszajace poziom ochrony przeciwpozarowej, polegajace na:

o wyeksponowaniu cze$¢ graficznej ( rzuty kondygnaciji ) Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego w formie
, PLANU EWAKUACJI " jako tablice informacyjne umieszczone w przestrzeni ruchu na $cianach kazdej
kondygnacji w okolicy klatek schodowych, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5;

o zamontowaniu autonomicznych opraw o$wietlenia awaryjnego w przestrzeni poziomych i pionowych
ciggow komunikacji ogolnej, t. w korytarzach oraz klatkach schodowych petnigcych funkcje drog
ewakuacyjnych w poziomie wszystkich kondygnacji budynku zapewniajacego wyzsze od wymaganego
natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego ( na poziomie 5 Ix );

o wyposazeniu przedmiotowego budynku w podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunek i wyjscia
ewakuacyjne;

o zapewnienie wyzszej klasy odpornosci ogniowej $cian konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych
przedmiotowego budynku, w tym stanowigcych obudowe poziomych i pionowych ciggéw komunikacii
ogoblnej ( korytarzy i klatek schodowych ) — $ciany wewnetrzne i zewnetrzne przedmiotowego budynku
zapewniajg klase odpornosci ogniowej REI 240;

o wydzieleniu pozarowym elementami oddzielenia przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej REI 120 kottowni gazowe;.

Nalezy stwierdzi, ze z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w budynku objetym ekspertyzg sq
zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajagce mozliwoS¢ szybkiego i bezpiecznego
opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Zastosowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego, polegajace na:

1. zapewnieniu akceptowalnej wielkoSci strefy pozarowej;

2. zapewnieniu wymaganej klasy odporno$ci ogniowej elementéw budynku oraz wymaganego stopnia
rozprzestrzeniania ognia;

3. wydzieleniu pomieszczenia kottowni gazowej oraz pomieszczen magazynowych i technicznych
niepowigzanych funkcjonalnie z pozostatg czeSciq budynku ZL elementami oddzielenia
przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej REI 120;

4. wyposazeniu budynku w wewnetrzne hydranty 25 z wezem potsztywnym;

wyposazeniu budynku w gasnice przeno$ne;

6. zapewnieniu wlasciwych warunkow ewakuaciji ludzi z budynku poprzez zachowanie:

o

dostatecznej ilosci i akceptowalnej szerokoSci oraz wysokosSci wyjs¢ ewakuacyjnych,

dopuszczalnych i akceptowalnych dtugosci, szerokosci doj$¢ oraz przej$¢ ewakuacyjnych,

wysokosci i szerokoSci poziomych ciggéw komunikacji ogoinej,

bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen,

wymaganej ilosci wyjS¢ z pomieszczen,

wyposazenie budynku w oSwietlenie awaryjne ( ewakuacyjne ) oraz podswietlane znaki ewakuacyjne,

o o0 T
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g. zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno — budowlanych drog
ewakuacyjnych ( dot. przestrzeni klatki schodowej KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 ),

zapewnia akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w budynku.
W zaproponowanych rozwigzaniach wzigto pod uwage:

1) mozliwosci konstrukcyjno - budowlane oraz uwarunkowania przestrzenno - komunikacyjne wykonania
dodatkowych prac podnoszacych bezpieczenstwo pozarowe — wynikajgcych z wymagan obecnych
przepisow,

2) fakt, Ze budynek posiada solidng konstrukcje oraz kondygnacje o prostym uktadzie komunikacyjnym,

3) koszt potrzebnych zabezpieczen w relacji do uzyskanego efektu ochrony,

4) przewidywany krotki czas rozwoju pozaru do podjecia dziatan gasniczych ( stata obecno$¢ ludzi, mata
odlegtos¢ od siedziby KP PSP w Ketrzynie ),

5) dogodne warunki prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych,

6) inne spetnienie wymagan warunkéw technicznych niz wymagajg tego przepisy — w przypadku braku
fizycznych mozliwo$ci dostosowania — lecz polepszajacych istniejace warunki.

Niespetnienie przepisu techniczno — budowlanego, o ktérym mowa wyzej nie ma krytycznego znaczenia
w kontekScie bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku, w szczegolnosci nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia i zycia przebywajacych w nim osob oraz nie wptywa w istotny negatywny sposéb na
bezpieczenstwo ekip ratowniczych. PowyZzsze pozwala na stwierdzenie, ze w oszacowanym czasie
przebywania ludzi w budynku i czasie niezbednym do ewakuacji ludzi, na wydzielonych drogach ewakuacji
nie wystapig w czasie pozaru przekroczenia tolerowanych parametrow umozliwiajacych bezpieczng
ewakuacje.

Pamietajac, ze nadrzednym celem jest stworzenie odpowiednich warunkéw dla sprawnej i skutecznej
ewakuacji 0séb mogacych przebywa¢ w obiekcie oraz biorgc pod uwage realne zagrozenie wystepujace
w obiekcie objetym ekspertyzg mozna uzna¢, iz po wykonaniu zaproponowanych wyzej zabezpieczen
osiggniety zostanie zadowalajagcy i mozliwy do zaakceptowania poziom bezpieczenstwa 0sob
przebywajacych w budynku.

Zaproponowane rozwigzania poprawiajg stan bezpieczenstwa w budynku, zatem mozna stwierdzi¢, ze
ich wykonanie nie pogorszy, a wrecz przeciwnie, zwiekszy poziom bezpieczenstwa pozarowego 0sob
przebywajacych w przedmiotowym budynku. Zatem mozna stwierdzi¢, Zze po wykonaniu zaproponowanych
wyzej zabezpieczen osiggniety zostanie zadowalajgcy i mozliwy do zaakceptowania poziom bezpieczenstwa
0s6b przebywajacych w budynku. Tym samym mozliwe jest zastosowanie trybu ujetego w § 2 rozporzadzenia
MI z dnia 12 kwietnia 2002 r.[2].

Zataczniki:

1. Plan zagospodarowania terenu
2. Rzut kondygnacji podziemnej ( piwnice )
3. Rzut | kondygnacji nadziemnej ( parter )
4. Rzut Il kondygnacji nadziemnej ( | pietro )
5. Rzut Il kondygnacji nadziemnej ( Il pietro )
6. Rzut IV kondygnacji nadziemnej ( poddasze )
7. Przekroj |-, -1, 11-111
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