Olsztyn, 21 lutego 2022 r.

WARMINSK !
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

Szpita! Powiatowy
WZ.5595.124.1.2016 AR 4

POSTANOWIENIE 5 73 LUT. 2022

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe] (Dz.U.2021.869 t.).), w zwiazku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.J. z pdzn. zm
- zwanego dalej ,warunkami technicznymi”), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej
dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Szpitala Powiatowego
w Ketrzynie, 11-400 Ketrzyn, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2" z dnia 22 sierpnia 2016 r.,
sporzadzonej przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wiestawa Nowaka (upr.
nr 21/95) orazrzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr inz. Juliana M. Lemiecha (upr. KG PSP nr 337/1996) oraz ,Aneksu do ekspertyzy
technicznej (...)” z 17 stycznia 2022 r. sporzadzonej przez rzeczoznawce
budowlanego mgr. inz. Franciszka Mackojcia (upr. nr RZE/X/055/05) oraz
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Juliana M.
Lemiecha (upr. KG PSP nr 337/1996), z rozwigzaniami zamiennymi polegajacymi na:

1. rozmieszczeniu czeéci graficznej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego w formie
,planu ewakuacji’ jako tablice informacyjne w przestrzeni ruchu na $cianach kazdej
kondygnacji w okolicach klatki schodowse;j,

2. wyposazeniu budynku w podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunek
i wyjscia ewakuacyjne oraz zamontowaniu instalacji awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego w przestrzeniach pionowych i poziomych ciggdw komunikacji
ogolnej o natezeniu co najmniej 5 Ix,

3. uznaniu wyzszej klasy odpornosci ogniowej niz wymagana przepisami dla $cian
wewnetrznych i zewnetrznych, w tym stanowiacych obudowe poziomych
i pionowych ciggow komunikacji ogolnej, $ciany konstrukcyjne wewnetrzne
i zewnetrzne zapewniajg klase odpornosci ogniowej REI 240,

4. wydzieleniu przestrzeni kottowni gazowej od pozostatej czesci piwnicy oraz
kondygnacji nadziemnej przedmiotowego budynku elementami oddzielenia
przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej REI 120,

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz
podany w § 68 ust. 1, § 245 pkt 1, § 244 ust. 1 pkt 1, § 239 ust. 4, § 240 ust. 4, § 75
ust. 2, §242 ust. 112,§ 236 ust. 3, §256 ust. 113, § 227 ust. 1,215, § 243 ust.1,
§ 250 ust. 1, § 216 ust. 1, § 241 ust. 1, § 249 ust. 6, § 235 ust. 2, § 176 ust. 11 4
warunkdw technicznych.

Autorzy ekspertyzy wystgpili o wyrazenie zgody na odstepstwo w zakresie:

1. obudowania i zamkniecia drzwiami oraz wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu klatki schodowej KL 5;
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2. wymaganej szerokosci spocznikéw, biegow oraz wysokosci stopni  klatek
schodowych KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 i KL 5;

. zakazu stosowania spocznikdw ze stopniami w klatce schodowej K 5,

. wymagane] szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
oznaczone jako WE nr 1, WE nr 2, WE nr 3, WE nr4, WE nr 5, WE nr 7, WE nr 8:

. zakazu stosowania drzwi rozsuwanych stuzacych do celow ewakuacii;

. wymaganej szerokosci drzwi do niektorych pomieszczen uzytkowych;

. wymaganej szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych;

. zamknigcia drzwiami wyjScia z pomieszczenia tzw. ,konsola pielegniarek”

prowadzgcego na droge ewakuacyjna;

9. wymaganej dtugosci dojScia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji
(maksymalna dtugos¢ dojscia bedzie wynosi¢ 14,71 m);

10. wymaganej powierzchni strefy pozarowej KZL ZL Il + Il nr 1;

11. zapewnienia mozliwosci ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji na poddaszu;

12. podziatu korytarza stanowigcego droge ewakuacyjng w poziomie parteru skrzydta
A na odcinki nie dtuzsze niz 50 m, przy zastosowaniu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi  lub  innych  urzadzen  technicznych  zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie dymu (dtugosc¢ korytarza bedzie wynosi¢ 57,7 m);

13. zamknigcia drzwiami ElI 30 wyjscia z klatki schodowej KL 5 na poziomie
kondygnacji podziemnej;

14. wymaganej klasy odpornosci ogniowej otworéw i $cian stanowiacych obudowe
poziomych drog ewakuacyjnych;

15. wymaganej klasy odpornosci ogniowej otworéw okiennych w pasie $ciany
zewnetrznej, pomiedzy obudowa klatki schodowej KL 4 a inng $ciang tego samego
budynku;

16. wysunigcia poza lico $ciany zewnetrznej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego,
wydzielajgce] serwerownie od pomieszczenia administracyjnego w poziomie
poddasza skrzydta A,

17. lokalizacji kottowni gazowej na pierwszej lub najwyzszej kondygnacji nadziemnej
przedmiotowego budynku (kottownia bedzie zlokalizowana na kondygnaciji
podziemnej skrzydta A).

B w

[se B NINe) )]

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostatych wymagan przepisow
z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Szczegdtowy zakres odstepstw opisano
w rozdziale 6.3. ,Aneksu do ekspertyzy technicznej (...)".

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2021.735 tj.) odstgpiono od szczegotowego uzasadnienia
z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spetnia zgdanie strony, niemniej jednak
organ wskazuje, ze:

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
I projektow wykonawczych, uzgodnionych przez rzeczoznawcéw do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych
wytacznie dla przypadkdw wymienionych w postanowieniu;

— pozostate ewentualne nieprawidtowos$ci niewykazane w postanowieniu, wymagajg
realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej;
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— ,Ekspertyza techniczna (...)" z 22 sierpnia 2016 r. oraz aneks z 17 stycznia 2022 r.
stanowig integralng cze$¢ postanowienia;

— po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie
technicznej oraz aneksie, nalezy pisemnie poinformowa¢ Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta
Gtownego Panstwowe] Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie przy
ul. Podchorgzych 38, za posrednictwem Warminsko-Mazurskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Niepodlegtosci 16, 10-045 Olsztyn,
w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Warmins
Komendan
Panstwowej
zup,

0-Mazurski
Yojewodzki

% ‘aty Pozarncj
Zastepca Komend: 1( Wojewddzkiego

st. bryg. mgr inz. Kizysztof Mierzejewski

Zalgcznik:
Ostemplowany aneks do ekspertyzy technicznej z 17 stycznia 2022 r.

wraz z czescig graficzng - 1 egz. (tylko adresat).

Otrzymuja:
6'15 Szpital Powiatowy w Ketrzynie
ul. M. Sktodowskiej-Curie 2
11-400 Ketrzyn
2. KW PSP Olsztyn - aa.

Do wiadomosci:
1. Komendant Powiatowy PSP w Ketrzynie

JDIIG
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ANEKS
do EKSPERTYZY TECHNICZNE

dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej

budynku Szpitala Powiatowego w Ketrzynie

11— 400 Ketrzyn, ul. Marii Sktodowskiej - Curie nr 2

sporzadzonej w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. z 2019 1. poz. 1065; zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1608, 2351/

Autorzy:

mgr inz. Franciszek MACKOJC ( upr. rzecz. nr RZE/X/055/05 )
mgr inz. Julian M. LEMIECH ( upr. KG PSP nr 337/96 )

Data wykonania: 17 stycznia 2022r.

'KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
w Olsztynie

WYDZIAL. KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
zalgcznik do postanowienia

WZ. 5595 A2u.4.20l  202% v .



1. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania niniejszego aneksu jest usankcjonowanie zmian w treéci ekspertyzy technicznej
dotyczgcej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Szpitala Powiatowego, zlokalizowanego w Ketrzynie przy ul.
Marii Sktodowskiej — Curie nr 2, sporzadzonej w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/ tekst jednolity Dz. U. z 2019 . poz. 1065; zm. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1608 oraz 2351 /, uzgodnionej postanowieniem
z dnia 25 pazdziernka 2016 r., znak WZ.5595.124.2016 przez Warminisko — Mazurskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie.

Niniejszy aneks nalezy rozpatrywa¢ facznie z pierwotng ekspertyzg techniczng z zakresu ochrony
przeciwpozarowej budynku Szpitala Powiatowego, zlokalizowanego w Ketrzynie przy ul. Marii Skiodowskiej - Curie
nr 2, sporzadzong przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wiestawa Nowaka ( nr rejestru centralnego 21/95 )
oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Juliana M. Lemiech ( upr. KG PSP
nr 337/96 ) w dniu 22 sierpnia 2016 r., w zwigzku z czym nie powtarzano zawartych w niej opisow i wymagan,
uzupetniajac je jedynie o istotne elementy podlegajace zmianie.

2. Elementy podlegajace zmianie w ekspertyzie stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
Szpitala Powiatowego, zlokalizowanego w Ketrzynie przy Marii Sktodowskiej - Curie nr
2, sporzadzonej przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wiestawa Nowaka
( nr rejestru centralnego 21/95 ) oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Juliana M. Lemiech ( upr. KG PSP nr 337/96 ) w dniu
22 sierpnia 2016 r.

Dla czytelnoSci zmiany, ktére zostaty wprowadzone w odniesieniu do pierwotnej ekspertyzy technicznej
z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku Szpitala Powiatowego, zlokalizowanego w Ketrzynie przy Marii
Sklodowskiej - Curie nr 2, sporzadzonej przez rzeczoznawcg budowlanego mgr inz. Wiestawa Nowaka ( nr rejestru
centralnego 21/95 ) oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz, Juliana M, Lemiech
(upr. KG PSP nr 337/96 ) w dniu 22 sierpnia 2016 r., zostaly zaznaczone pogrubiong czcionka,

5. Charakterystyka pozarowa:
5.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa i ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe;

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy posiada osiem wyjé¢ ewakuacyjnych, o facznej szerokosci
10,12 m.

Parametry graniczne drzwi stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne z przedmiotowego budynku sg nastepujace:

a. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 (W1 ) posiada drzwi dwuskrzydtowe o tacznej szerokosci
skrzydta 1,25 m ( szeroko$¢ skrzydta zasadniczego wynosi 0,9 m ), kierunek otwarcia na zewnatrz budynku;

b. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 2 ( W2 ) posiada drzwi jednoskrzydiowe o szeroko$ci
skrzydta 0,97 m, kierunek otwarcia do wewnatrz budynku;

c. WyjScie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 3 (W3 }i WE nr 5 ( W5 ) oraz WE nr 7 ( W7 ) posiada
drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydia 1,0 m, kierunek otwarcia do wewnatrz budynku;

d. wyjScie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 4 ( W4 ) posiada drzwi dwuskrzydiowe o facznej szerokosci
skrzydfa 1,6 m ( szerokos¢ skrzydia zasadniczego wynosi 0,8 m ), kierunek otwarcia Na zewnafrz budynku;

IR
)



3

e. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 6 ( W6 ) posiada drzwi rozsuwane z napgdem
automatycznym o fgcznej szerokosci 2,2 m ( szeroko$¢ skrzydta wynosi 1,1 m );

f. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 8 ( W8 ) posiada drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci
skrzydta 1,1 m, kierunek otwarcia do wewnatrz budynku.

Na drodze do wyjscia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjcie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ) sq osadzone drzwi
dwuskrzydiowe o tacznej szerokosci skrzydta 1,25 m ( szeroko$¢ skrzydta zasadniczego wynosi 0,9 m ). Natomiast
na drodze do wyjScia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 6 ( W6 ) sg osadzone drzwi
rozsuwane z napgdem automatycznym o tgcznej szerokosci 1,54 m ( szeroko$¢ skrzydta wynosi 0,77 m).

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy posiada pig¢ pionowych ciagow komunikacji ogolnej - klatki
schodowe, oznaczone jako KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5.

Klatki schodowe wykonane sg z materiatow niepalnych.

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 1 umozliwia komunikacje pionowg pomiedzy wszystkimi
kondygnacjami przedmiotowego budynku. Jest to czesciowo obudowana i zamykana drzwiami dwuskrzydiowymi
( w poziomie parteru budynku brak drzwi na wejsciu do przestrzeni klatki z korytarza ewakuacyjnego ), dwubiegowa
klatka schodowa. Klatka ta wyposazona jest w urzadzenie stuzgce do usuwania dymu ( okienny system
oddymiania ).

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 1:

szeroko$¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,95 m;

szeroko$¢ uzytkowa biegow w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 1,35 m + 1,38 m;
szeroko$c uzytkowa spocznikow jest rowniez zréznicowana, wynosi 1,22 m + 1,6 m;
wysokos¢ stopni schodowych w poziomie kondygnaciji podziemnej wynosi 0,184 m;

wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnaciji nadziemnych wynosi 0,17 m + 0,169 m.

a0 T o

Liczba stopni w jednym biegu schodow klatki schodowej KL 1 wynosi 13,

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 2 umozliwia komunikacje pionowg pomigdzy wszystkimi
kondygnacjami przedmiotowego budynku. Jest to czgéciowo obudowana i zamykana drzwiami ( w poziomie
poddasza budynku brak drzwi na wejsciu do przestrzeni klatki z korytarza ewakuacyjnego ), dwubiegowa klatka
schodowa. Klatka ta wyposazona jest w urzadzenie stuzace do usuwania dymu ( okienny system oddymiania ).

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 2:

szeroko$¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 1,13 m;

szeroko$¢ uzytkowa biegow w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 1,12 m + 1,15 m;
szeroko$¢ uzytkowa spocznikow jest rowniez zroznicowana, wynosi 0,7 m + 1,2 m;

wysokos¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,179 m;

wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnaciji nadziemnych wynosi 0,178 m + 0,18 m,

® o0 T

Liczba stopni w jednym biegu schodéw klatki schodowej KL 2 wynosi 13.

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 3 umozliwia komunikacje pionowa pomigdzy wszystkimi
kondygnacjami przedmiotowego budynku. Jest to czeéciowo obudowana i zamykana drzwiami ( w poziomie parteru
budynku brak drzwi na wejsciu do przestrzeni klatki z korytarza ewakuacyjnego ), dwubiegowa klatka schodowa.
Klatka ta wyposazona jest w urzadzenie stuzace do usuwania dymu ( okienny system oddymiania ).

Graniczne wymiary schodéw klatki schodowej KL 3:
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szerokos¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 1,16 m;

szerokos¢ uzytkowa biegdéw w poziomie kondygnaciji nadziemnych wynosi 1,29 m + 1,34 m;
szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw jest rowniez zréznicowana, wynosi 1,20 m + 1,25 m;
wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,184 m;
wysokos¢ stopni schodowych w poziomie kondygnaciji nadziemnych wynosi 0,16 m + 0,19 m.

0 oo

Liczba stopni w jednym biegu schodow klatki schodowej KL 3 wynosi 14,

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 4 umozliwia komunikacje pionowg pomigdzy wszystkimi
kondygnacjami przedmiotowego budynku. Jest to obudowana i zamykana drzwiami, trzybiegowa klatka schodowa
nie posiadajgca jakichkolwiek urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu.

Graniczne wymiary schodéw klatki schodowej KL 4.

szerokos¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 1,10 m;

szeroko$¢ uzytkowa biegow w poziomie kondygnaciji nadziemnych wynosi 1,30 m + 1,45 m;
szeroko$¢ uzytkowa spocznikow jest rowniez zréznicowana, wynosi 1,30 m + 1,50 m:
wysokos¢ stopni schodowych w poziomie kazdej kondygnacji budynku wynosi 0,18 m.

oo ow

Liczba stopni w jednym biegu schodow klatki schodowej KL 4 wynosi 9.

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 5 umozliwia kemunikacje pionowg pomigdzy kondygnacjg podziemng
a |-szg kondygnacja nadziemna przedmiotowego budynku. Jest to czesciowo obudowana i zamykana drzwiami
jednoskrzydiowymi, dwubiegowa klatka schodowa nie posiadajaca jakichkolwiek urzadzen zapobiegajacych
zadymieniu lub sluzacych do usuwania dymu ( w poziomie parteru brak drzwi na wejéciu do przestrzeni klatki
schodowej z pomieszczenia apteki ).

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 5:

a. szeroko$¢ uzytkowa biegow wynosi 1,07 m;
b. w poziomie I-szej kondygnacji nadziemne spocznik posiada stopnie schodowe ( bieg zabiegowy );
¢. wysokos$¢ stopni schodowych w poziomie kazdej kondygnacji budynku wynosi 0,17m.

Liczba stopni w jednym biegu schodéw klatki schodowej KL 5 wynosi 13.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie wykonanie wydzielenia pozarowego
przestrzeni klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3 KL 4 od poziomych ciggow
komunikacji ogolnej ( korytarzy ) przegroda ogniowa zapewniajacq klase odpornosci ogniowej REI 60. W poziomie
poddasza skrzydia ,B" pomieszczenia administracyjne, strych nieuzytkowy oraz korytarz bedzie wydzielony od
klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 3 $ciang wewnetrzng zapewniajaca klase odpornosci
ogniowej REI 60. Na wejSciu do przestrzeni klatki schodowej KL 3 z w/w pomieszczen oraz korytarza osadzone
bedg drzwi przeciwpozarowe o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej EI 30 z dodatkowa funkcja
dymoszczelnosci klasy Szoo.

(W przypadku wydzielania klatek schodowych od korytarzy profilowanymi $ciankami przeszklonymi szktem
ognioodpornym dopuszcza sie zapewnienie klasy odpornoéci ogniowej EI 60 za wyjatkiem klatki schodowsj,
oznaczonej jako klatka schodowa KL 4 - gdzie wymagana klasa odporosci ogniowej profilowanej $cianki
z drzwiami moze by¢ wykonana w klasie odpornosci ogniowsj El 30 z dodatkowg funkcja dymoszczelnosci klasy
Sa00. W przegrodach tych drzwi wejSciowe z korytarzy do przestrzeni klatki schodowej beda zapewnialy klase
odpornosci ogniowej El 30 z dodatkowa funkejg dymoszczelnosci klasy Szoo.

wNMT
1
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Ponadto w ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie wyposazenie klatki schodowej,
oznaczonej jako klatka KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 w grawitacyjny system usuwania ciepta i dymu, j. w nowe urzadzenie
stuzace do usuwania dymu z przestrzeni w/w pionowych ciggow komunikacji ogélnej ( okna oddymiajace lub
pofaciowe okna oddymiajace ).

Odlegtos¢ migdzy $ciang zewnetrzng, stanowigca obudowe klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL
4 a inng $ciang zewnetrzng tego samego budynku ( skrzydio ,C" ) wynosi mnigj niz 4 m. Sciany zewnetrzne,
0 ktérych mowa wyzej nie spetniaja wymagan klasy odpornosci ogniowej REI 60.

W poziomie parteru sciana wewnetrzna stanowigca obudowg pionowego ciagu komunikacji ogélnej, pelnigcego
funkcje drogi ewakuacyjnej ( klatka schodowa, oznaczona jako klatka schodowa KL 1) posiada otwér okienny
o wymiarach 90 x 120 cm, przeszklone szklem zwyklym ( nie posiadajacym odpornoéci ogniowej wymaganej dla
obudowy klatki schodowej ). Powyzsze dotyczy Sciany wewnetrznej oddzielajacej klatkg schodowa KL 1 od
pomieszczenia ochrony.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie zamurowanie w/w otworu okiennego lub
wypetnienie przegrodg zapewniajaca klasg odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Ponadto w poziomie kondygnacji podziemnej oraz w poziomie parteru $ciana wewnetrzna stanowiaca obudowe
poziomego ciggu komunikacji ogolnej, petnigcego funkcje drogi ewakuacyjnej posiada trzy otwory okienne,
przeszklone szklem zwyklym ( nie posiadajacym odpornosci ogniowej wymaganej dla obudowy drog
ewakuacyjnych ). PowyZzsze dotyczy $ciany wewnetrznej oddzielajacej korytarz od pomieszczenia bufetu
w skrzydle ,A” oraz pracowni RTG w skrzydle ,B" oraz zaplecza kuchni zlokalizowanego w poziomie kondygnacji
podziemnej skrzydta ,B".

Wejscie z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 3 w poziomie poddasza skrzydia ,B" oraz
z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4 w poziomie Il pietra skrzydta ,C" na strych nieuzytkowy
realizowane jest poprzez drzwi w wykonaniu zwyklym ( bez wymaganej odpomosci ogniowej ). Ponadto wyjscie
z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1 w poziomie poddasza skrzydta ,A” na strych nieuzytkowy
zamykane jest klapg wyjsciowg wykonang z drewna.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje si¢ osadzenie na wejéciu do strychu
nieuzytkowego z przestrzeni klatki schodowej KL 3 oraz KL 4 drzwi przeciwpozarowych o deklarowanej klasie
odpornoéci ogniowej El 30 z dodatkowa funkcja dymoszczelnosci klasy Szu0. Ponadto przewiduje sie osadzenie
na wejsciu do strychu nieuzytkowego z przestrzeni klatki schodowej KL 1 przeciwpozarowej klapy wyjéciowe]
o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej E| 30.

Dopuszczalna diugo$¢ przejécia ewakuacyjnego wynosi ok. 15 m ( jest zachowana ).

W budynku bedgcym przedmiotem niniejszej ekspertyzy na wejsciu do niektorych pomieszczen uzytkowych sg
osadzone drzwi pojedyncze o szerokoéci skrzydta od 0,7 m do 0,9 m. Rowniez zdarzajq sie przypadki gdzie drzwi
dwuskrzydiowe posiadaja faczng szerokosc od 1,45 m do 1,6 m ( szerokos¢ skrzydta zasadniczego wynosi
0d0,7mdo0,8m).

W poziomie | kondygnacji nadziemnej ( parteru ) skrzydta ,,B” na wejéciu do przestrzeni $luzy pacjenta B.01
beda osadzone drzwi rozsuwane z napgdem automatycznym o szerokosci przejscia 1,2 m.

Natomiast w poziomie | kondygnaciji nadziemnej ( parteru ) skrzydia ,,B” na wejéciu do pomieszczenia B.11
( przygotowanie pacjenta) oraz B.13 ( sala operacyjne nr 1) beda osadzone drzwi rozsuwane z napgdem
automatycznym o szerokosci przej$cia 1,2 m. Ponadto na wejsciu do pomieszczenia B.12 ( przygotowanie
personelu ) oraz B.13 ( sala operacyjna nr 1 ) beda osadzone drzwi rozsuwane z napqdem automatycznym
o szerokosci przejscia 0,9 m. KOMENDA WOI!

DANTO
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W poziomie | kondygnacji nadziemnej ( parteru ) skrzydta ,C"” na wejsciu do pomieszczenia B.15 ( mycie
srodkow transportu ) beda osadzone drzwi przesuwane ( zamykane ) manualnie ( recznie ) o facznej
szerokosci 2,0 m ( szerokos¢ skrzydta zasadniczego bgdzie wynosi¢ 1,0 m ).

Natomiast w poziomie | kondygnacji nadziemnej ( parteru ) skrzydta ,,C” na wejsciu do pomieszczenia B.20
( przygotowanie pacjenta) oraz B.21 ( sala operacyjne nr 2) i B.22 ( sala poznieczuleniowa ) beda osadzone
drzwi rozsuwane z napedem automatycznym o szerokosci przejscia 1,2 m. Ponadto na wejsciu do
pomieszczenia B.21 ( sala operacyjna nr 1 ) z przestrzeni pomieszczenia B.19 ( przygotowanie personelu )
beda osadzone drzwi rozsuwane z napedem automatycznym o szerokosci przejscia 0,9 m.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy poziome ciagi komunikacji ogolnej, stanowigce drogi
ewakuacyjne w wiekszosci przypadkéw posiadajg normatywng szeroko$¢ oraz wysoko$c. Sg jednak przypadki,
gdzie szeroko$¢ korytarza lub przejscia wystepujgacego w nim posiada lokalne przewezenia. Powyzsze dotyczy
przede wszystkim poziomu kondygnaciji podziemnej skrzydta ,A”" i ,B" oraz Il pigtra i poddasza skrzydta ,A", gdzie
lokalne przewezenie wystepuje po jednym przypadku. Szeroko$¢ korytarzy oraz przejs¢ wystepujacych w nich
zawiera sie w przedziale 1,0 m + 1,33 m. Przewgzenia korytarzy, o ktérych mowa wyZzej wystepujg na diugosci do
5 m. Sq to drogi ewakuacyjne przeznaczone do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob.

W poziomie Il pigtra skrzydta ,A" na wyjsciu z pomieszczenia tzw. konsola pielegniarek do przestrzeni ruchu,
tj. korytarza petniacego funkcje drogi ewakuacyjnej nie ma osadzonych drzwi.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zawiera strefe pozarowg zaliczong z uwagi na przeznaczenie
i sposob uzytkowania do kategorii zagrozenia ludzi ZL I + Il

W przedmiotowym budynku w zalezno$ci od uktadu przestrzenno - architektonicznego zapewnione sg zaréwno
dwa kierunki ewakuaciji ( dwa doj$cia ewakuacyjne ) jak i jeden kierunek ewakuacji ( jedno dojscie ewakuacyjne ).

Dopuszczalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwoch dojsciach dla strefy pozarowej KZL ZL Il + [l wynosi
40 m, a przy jednym kierunku ewakuacji diugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 10 m.

Aktualnie dopuszczalna dtugos¢ dojScia ewakuacyjnego jest nie zachowana. Rowniez po wydzieleniu pozarowym
istniejacych klatek schodowych, za wyjatkiem klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5 oraz
dokonaniu podziatu budynku na dwie zasadnicze strefy pozarowe KZL w poziomie kondygnacji podziemnej oraz w
poziomie | i Il kondygnacji nadziemnej skrzydta ,C" i w poziomie poddasza skrzydia ,A" diugos¢ dojécia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji bedzie niezachowana. Maksymalna diugos¢ dojscia dla wiw
przypadkow bedzie wynosi¢ 14,71 m,

W budynku begdacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy nie zapewniono mozliwosci ewakuacii ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji z uwagi na to, ze aktualnie budynek ten stanowi jedng strefe pozarowg
o0 powierzchni 6.124,12 m2.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje si¢ dokonanie podzialu budynku na dwie
zasadnicze strefy pozarowe KZL elementami oddzielenia przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej REI 120. Drzwi osadzone w tych elementach beda wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 60
z dodatkowa funkcja dymoszczelnosci klasy Szo.

Aktualnie maksymalna dtugos¢ korytarza stanowigcego droge ewakuacyjng w przedmiotowym budynku wynosi ok.
118 m.
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Pomimo dokonania podziatu budynku na dwie zasadnicze strefy pozarowe KZL elementami oddzielenia
przeciwpozarowego w dalszym ciggu dlugo$¢ korytarza stanowigcego droge ewakuacyjng w poziomie
| kondygnacji nadziemnej ( parter ) skrzydta ,A" przedmiotowego budynku bedzie wieksza niz 50 m.
Mianowicie diugo$¢ korytarza bedzie wynosi¢ 57,7 m.

W ramach prowadzonych prac remontowo - budowlanych przewiduje sie dokonanie podziatu korytarzy na
poziomie Il i lll kondygnacji nadziemnej ( | i Il pigtro ) skrzydia ,A” przedmiotowego budynku, w strefie
pozarowej KZL ZL Il + IIl nr 1 na odcinki nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi klasy Szo0.

Przedmiotowy budynek czgsciowo posiada o$wietlenie awaryjne ( ewakuacyjne ).

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje si¢ wyposazenie ciagow komunikacji ogolnej
pefnigcych funkcje droég ewakuacyjnych w autonomicznych opraw oswietlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ), tak
aby bylo zapewnione natgzenie tego o$wietlenia na poziomie 5 Ix i co najmnigj 15 Ix w pomieszczeniu kotlowni
gazowej oraz pod$wietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunek ewakuaci,

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1.Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi.

6.1.1. niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych

1) Klatka schodowa, oznaczona jako klatka schodowa KL 4 oraz KL 5 jest czesciowo obudowana i zamykana
drzwiami, nie posiadajgca jakichkolwiek urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania
dymu, Zgodnie z § 245 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie / tekst jednolity Dz. U,z 2019 r,
poz. 1065; zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1608 oraz 2351 /w budynkach zawierajgcych strefe pozarowg ZL Il + If
nalezy stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone
w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

2) Klatka schodowa, oznaczona jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3 jest cze$ciowo obudowana i zamykana
drzwiami, wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu ( okienny system oddymiania ), ktére nie
spefniajg wymagan Polskich Norm oraz innych standardéw dotyczacych projektowania, wykonania
i eksploatacji urzadzen stuzacych do usuwania dymu. Zgodnie z § 245 pkt 1 rozporzadzenia j. w. w budynkach
zawierajgcych strefe pozarowq ZL Il + lll nalezy stosowaé klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
I ciepta. Zasady projektowania oraz np.: VdS 2221:2001-08 (01) Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych.
Projektowanie i instalowanie.

3) Klatka schodowa, oznaczona jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5 nie posiada granicznych
wymiarow schodéw.

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1:

szeroko$¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,95 m;

szeroko$¢ uzytkowa biegow w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 1,35 m + 1,38 m;
szeroko$¢ uzytkowa spocznikow jest rowniez zroznicowana, wynosi 1,22 m + 1,6 m;
wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnaciji podziemnej wynosi 0,184 m;

wysokos$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 0,17 m + 0,169 m.

v
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Graniczne wymiary schodow klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 2:

a

szerokos¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 1,13 m;
szeroko$¢ uzytkowa biegéw w poziomie kondygnaciji nadziemnych wynosi 1,12 m + 1,15 m;

szerokosc uzytkowa spocznikow jest rowniez zroznicowana, wynosi 0,7 m + 1,2 m;
wysokos¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,179 m;
wysokos¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 0,178 m + 0,18 m.

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej, 0znaczonej jako klatka schodowa KL 3:

a0 oo

szeroko$¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 1,16 m;

szeroko$¢ uzytkowa biegow w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 1,29 m + 1,34 m;
szeroko$§¢ uzytkowa spocznikow jest rowniez zroznicowana, wynosi 1,20 m + 1,25 m;
wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 0,184 m;
wysokos¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 0,16 m + 0,19 m.

Graniczne wymiary schoddw klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4:

a0 o

szerokos¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej wynosi 1,10 m;

szerokos¢ uzytkowa biegow w poziomie kondygnacji nadziemnych wynosi 1,30 m + 1,45 m;
szeroko$¢ uzytkowa spocznikow jest rowniez zréznicowana, wynosi 1,30 m + 1,50 m;
wysokos$¢ stopni schodowych w poziomie kazdej kondygnaciji budynku wynosi 0,18 m,

Graniczne wymiary schodow klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5:

a,
b.

Zgodnie z § 68 ust 1 rozporzgdzenia j. w. w budynkach zawierajacych strefe pozarowq ZL Il + Il minimaina
SzerokoSc biegu schodowego powinna wynosic 1,4 m, a spocznika 1,5 m, zas wysokosé stopni schodowych

szeroko$¢ uzytkowa biegéw wynosi 1,07 m;
wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kazdej kondygnaciji budynku wynosi 0,17m.

nie moze by¢ wigksza niz 0,15 m.

Spocznik klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5 w poziomie |-szej kondygnacji nadziemne;
posiada stopnie schodowe. Zgodnie z § 244 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia j. w na drogach ewakuacyjnych jest

zabronione stosowanie spocznikéw ze stopniami.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1),
WEnr2(W2),WEnr3(W3), WEnr4 (W4 ), WEnr5(W5), WEnr7 (W7 ), WE nr8(W8) nie posiadajg

normatywnych granicznych wymiarow zewngtrznych, mianowicie:

a. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ) posiada drzwi dwuskrzydiowe o tacznej
szerokosci skrzydta 1,25 m ( szerokoS¢ skrzydta zasadniczego wynosi 0,9 m ), kierunek otwarcia na

zewnatrz budynku;

wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 2 ( W2 ) posiada drzwi jednoskrzydlowe o szeroko$ci

skrzydfa 0,97 m, kierunek otwarcia do wewnatrz budynku;

wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr3 (W3 }i WE nr 5 (W5 ) oraz WE nr 7 ( W7 ) posiada

drzwi jednoskrzydtowe o szeroko$ci skrzydta 1,0 m, kierunek otwarcia do wewnatrz budynku;

wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 4 ( W4 ) posiada drzwi dwuskrzydiowe o taczne;
szeroko$ci skrzydta 1,6 m ( szeroko$¢ skrzydta zasadniczego wynosi 0,8 m ), kierunek otwarcia na

zewnatrz budynku;
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e. wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 8 ( W8 ) posiada drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci
skrzydta 1,1 m, kierunek otwarcia do wewnatrz budynku.

Ponadto na drodze do wyjscia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ) sg
osadzone drzwi dwuskrzydiowe o tacznej szerokosci skrzydta 1,25 m ( szeroko$¢ skrzydta zasadniczego wynosi
09m).

Zgodnie z § 239 ust. 4 rozporzadzenia j. w. szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku, a takze
szeroko$c drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnetrz budynku lub do innej
strefy pozarowej powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,4 m. Drzwi wieloskrzydfowe powinny mie¢
co najmniej jedno, nieblokowane skrzydfo drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 6 ( W6 ) posiada drzwi rozsuwane z napedem
automatycznym o facznej szeroko$ci 2,2 m ( szeroko$¢ skrzydta wynosi 1,1 m ). Ponadto na drodze do tego
wyjécia ewakuacyjnego sg osadzone drzwi rozsuwane z napedem automatycznym o gcznej szerokoci
1,54 m ( szerokos¢ skrzydta wynosi 0,77 m ). W poziomie | kondygnacji nadziemnej ( parteru ) skrzydia
»B” na wejsciu do przestrzeni $luzy pacjenta B.01 beda osadzone drzwi rozsuwane z napedem
automatycznym o szerokosci przejscia 1,2 m. Natomiast w poziomie | kondygnacji nadziemnej (parteru)
skrzydia ,,B” na wej$ciu do pomieszczenia B.11 ( przygotowanie pacjenta) oraz B.13 ( sala operacyjne
nr 1) beda osadzone drzwi rozsuwane z napedem automatycznym o szerokosci przejécia 1,2 m.
Ponadto na wejéciu do pomieszczenia B.12 ( przygotowanie personelu ) oraz B.13 ( sala operacyjna
nr 1) beda osadzone drzwi rozsuwane z napedem automatycznym o szerokosci przejécia 0,9 m.
W poziomie | kondygnacji nadziemnej ( parteru ) skrzydla ,C” na wejsciu do pomieszczenia B.15
( mycie srodkdw transportu ) beda osadzone drzwi przesuwane ( zamykane ) manualnie ( recznie )
o facznej szerokosci 2,0 m ( szerokos¢ skrzydta zasadniczego bedzie wynosi¢ 1,0 m ). Natomiast
w poziomie | kondygnacji nadziemnej ( parteru ) skrzydta ,C” na wejéciu do pomieszczenia B.20
( przygotowanie pacjenta) oraz B.21 ( sala operacyjne nr 2 ) i B.22 ( sala poznieczuleniowa ) beda
osadzone drzwi rozsuwane z napedem automatycznym o szerokosci przejscia 1,2 m. Ponadto na
wejsciu do pomieszczenia B.21 ( sala operacyjna nr 1 ) z przestrzeni pomieszczenia B.19
( przygotowanie personelu ) beda osadzone drzwi rozsuwane z napgdem automatycznym o szerokosci
przejscia 0,9 m. Drzwi rozsuwane, o ktérych mowa wyzej nie sg sterowane z systemu sygnalizacji pozarowe;.
Zgodnie z § 240 ust. 4 rozporzgdzenia j. w. drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjécia na drogi ewakuacyjne, a
takze by¢ stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sq przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich
konstrukcja zapewnia:

a) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;

b) samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez
system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktorej te drzwi sq przeznaczone,
a takze w przypadku awarii drzwi,

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy na wejsciu do niektorych pomieszczen uzytkowych sq
osadzone drzwi pojedyncze o szerokosci skrzydfa od 0,7 m do 0,9 m. Rowniez zdarzajg sie przypadki gdzie
drzwi dwuskrzydtowe posiadajg taczng szerokos¢ od 1,45 m do 1,6 m ( szeroko$¢ skrzydta zasadniczego
wynosi od 0,7 m do 0,8 m ). Zgodnie z § 75 ust. 2 rozporzadzenia j. w. w budynku uzytecznosci publicznej
drzwi wewnelrzne, z wyjatkiem drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych, powinny mieé co najmniej
szerokosc 0,9 m i wysokos¢ 2 m w $wietle o$cieznicy.

W budynku bgdacym przedmiotem ninigjszej ekspertyzy poziome ciagi komunikacji ogéinej, stanowiace drogi
ewakuacyjne w wigkszosci przypadkow posiadaja normatywna szeroko$¢ oraz wysokosc. Sq jednak przypadki,
gdzie szeroko$¢ korytarza lub przej$cia wystepujgcego w nim posiada lokalne przewegzenia, Powyzsze dotyczy
przede wszystkim poziomu kondygnacji podziemnej skrzydta ,A" i ,B” oraz |l pigtra i poddasza skrzydta ,A’,
gdzie lokalne przewgzenie wystepuje po jednym przypadku. Szeroko$¢ korytarzy oraz przej$¢ wystepujacych
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w nich zawiera si¢ w przedziale 1,0 m + 1,33 m. Przewezenia korytarzy, o ktorych mowa wyzej wystepuja na
diugosci do 5 m. Sg to drogi ewakuacyjne przeznaczone do ewakuacii nie wigcej niz 20 osob. Zgodnie z § 242
ust 1i 2 rozporzgdzenia j. w. szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby osob mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do
1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 0s6b.

W poziomie |l pietra skrzydta ,A" na wyjsciu z pomieszczenia tzw. ,konsola pielegniarek” do przestrzeni ruchu,
tj. korytarza pefnigcego funkcje drogi ewakuacyjnej nie ma osadzonych drzwi. Zgodnie z § 236 ust. 3
rozporzgdzenia j. w. wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy dopuszczalna dtugo$¢ doj$cia ewakuacyjnego jest nie
zachowana, Rowniez po wydzieleniu pozarowym istnigjacych klatek schodowych, za wyjatkiem klatki
schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5 oraz dokonaniu podziatu budynku na dwie zasadnicze strefy
pozarowe KZL w poziomie kondygnacji podziemnej oraz w poziomie | i Il kondygnacji nadziemnej skrzydta ,C
i w poziomie poddasza skrzydta ,A" dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji bedzie
niezachowana. Maksymalna dlugo$¢ dojscia dla w/w przypadkéw bedzie wynosi¢ 14,71 m, Zgodnie z § 256
ust. 13 rozporzgdzenia j. w. w budynku posiadajacym strefe pozarowq KZL ZL Il + Il dopuszczaina diugosé
dojscia ewakuacyjnego przy fzw. jednym dojsciu wynosi 10 m.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy aktualnie stanowi jedna strefe pozarowa KZL ZL Il + Il
o powierzchni 6.124,12 m2. Zgodnie z § 227 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia j. w. w $redniowysokim budynku
wielokondygnacyjnym, posiadajgcym strefg pozarowq KZL ZL Il + Il dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 3.500 m?. Przy czym dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmujgcej
podziemng czes¢ budynku, nie powinna przekracza¢ 50 % dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tej
samej kategorii zagrozenia, tf. 1.750 m?,

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy nie zapewniono mozliwosci ewakuacji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Powierzchnia strefy pozarowej KZL ZL Il + Ill wynosi 6.124,12 m2,
Zgodnie z § 227 ust. 5 rozporzgdzenia j. w. ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m?
w budynku wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona moZliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji

W budynku bgdacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy maksymalna dlugo$¢ korytarza stanowiacego droge
ewakuacyjng wynosi ok. 118 m. Zgodnie z § 243 ust. 1 rozporzadzenia j. w. korytarze stanowigce droge
ewakuacyjnq w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie dfuzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sfe dymu.

Odlegto$¢ migdzy Sciang zewnetrzng, stanowigca obudowe klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa
KL 4 a inng $ciang zewnetrzng tego samego budynku ( w poziomie parteru skrzydta ,C" ) wynosi mniegj niz 4 m.
Mianowicie odlegto$¢ otworow okiennych zlokalizowanych w $cianie klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 4 od otwordw okiennych zlokalizowanych w $cianie zewnetrznej wynosi od 1,49 m do 2,06 m.
Sciany zewnetrzne, o ktérych mowa wyzej nie spelniaja wymagan klasy odpornosci ogniowej REI 60. Zgodnie
z § 249 ust 6 rozporzadzenia j. w. odlegfos¢ miedzy $cianq zewnetrzng, stanowigcq obudowe klatki schodowe),
a innq $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna by¢ ustalona zgodnie z § 271, jezeli co
najmnief jedna z tych Scian nie spetnia wymagan klasy odporno$ci ogniowej okreslonej wedfug § 216 jak dla
stropu budynku z tq klatkg schodowa.

W poziomie parteru $ciana wewnetrzna stanowigca obudowe pionowego ciagu komunikacji ogéinej, petniacego
funkeje drogi ewakuacyjnej ( klatka schodowa, oznaczona jako klatka schodowa KL 1) posiada otwér okienny
0 wymiarach 90 x 120 cm, przeszklone szklem zwyktym ( nie posiadajacym odpornosci ogniowej wymaganej
dla obudowy klatki schodowej ). Powyzsze dotyczy $ciany wewnetrzqej\oddziallajqqej‘}'(!qtke schodowa KL 1 od
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pomieszczenia ochrony. Zgodnie z § 249 ust. 1 rozporzgdzenia j. w. $ciany wewnetrzne i stropy stanowigce
obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz RE! 60.

Ponadto w poziomie kondygnacji podziemnej oraz w poziomie parteru $ciana wewnetrzna stanowiaca obudowe
poziomego ciggu komunikacji ogolnej, pelnigcego funkcje drogi ewakuacyjnej posiada trzy otwory okienne,
przeszklone szktem zwyklym ( nie posiadajacym odpornosci ogniowej wymaganej dla obudowy dréog
ewakuacyjnych ). Powyzsze dotyczy $ciany wewnetrznej oddzielajacej korytarz od pomieszczenia bufetu
w skrzydle ,A”" oraz pracowni RTG w skrzydle ,B" w poziomie |-szej kondygnaciji nadziemnej i zaplecza kuchni
Zlokalizowanego w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydla ,B". Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia
J. w. Sciany wewnetrzne powinny posiadac klase odporno$ci ogniowej nie mniejsza niz £/ 30.

Wyjscie z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5 do poziomu
kondygnacji podziemnej zamykane jest drzwiami ,.zwyktymi” ( bez odporno$ci ogniowej ). Zgodnie z § 250
ust 1 rozporzqdzenia j. w. piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostafej cze$ci budynku, z wyjatkiem budynkow
ZL IV niskich ( N ) i $redniowysokich ( SW ) stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
RE! 60 i zamkniete drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.

Wejscie z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 3 w poziomie poddasza skrzydta ,B" oraz
z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4 w poziomie Il pietra skrzydta ,C' na strych
nieuzytkowy realizowane jest poprzez drzwi w wykonaniu zwyktym ( bez wymaganej odpornosci ogniowe; ).
Ponadto wyjcie z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1 w poziomie poddasza skrzydta ,A"
na strych nieuzytkowy zamykane jest klapg wyjsciowa wykonang z drewna. Zgodnie z § 251 pkt 2
rozporzadzenia j. w. w budynkach Sredniowysokich ( SW ) wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze
powinno byc zamykane drzwiami lub klapg wyjéciowq o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy w poziomie poddasza skrzydta ,A" i ,B" wyodrebnione
sg pomieszczenia przynalezne do strefy pozarowej KLZ ZL |1 + IIl. Zgodnie z § 219 ust 2 rozporzgdzenia j. w.
w sredniowysokich ( SW ) budynkach ZL Ilf, ZL IV i ZL V poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne
lub biurowe powinno by¢ oddzielone od painej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

W poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,B" w przestrzeni ruchu wyodrebnione jest pomieszczenie
wentylatorowni. Wejscie do tego pomieszczenia jest realizowane poprzez drzwi zwykle, nie posiadajace
wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Zgodnie z § 251 pkt 2 rozporzadzenia j. w. maszynownie wentylacyjne
i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych Sredniowysokich (SW) i wyZzszych oraz w innych budynkach
0 wysokosci powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych powinny byc wydzielone Scianami o klasie odpornosei
ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30;

Pomieszczenia magazynowe oraz techniczne niepowigzane funkcjonalnie z czeécig budynku zaliczong do
kategorii zagrozenia ludzi nie posiadajg wydzielenia pozarowego. Zgodnie z § 212 ust 8 rozporzadzenia j. w.
pomigszczenia produkcyjno — magazynowe oraz techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z czeécig budynku
zaliczong do ZL, powinny stanowic odrebng strefe pozarowa.

Kotlownia gazowa zlokalizowana jest w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,A” budynku. Zgodnie
z § 176 ust 1i 4 rozporzgdzenia j. w. oraz zgodnie z przywotanymi przez ten przepis wymaganiami Polskiej
Normy PN-B-02431-1:1999 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestoéci mniejszej niz 1. Wymagania -
pomieszczenia techniczne przeznaczone na kotfownie mogq by¢ lokalizowane w budynkach o wysokosci do
czterech kondygnacji nadziemnych wylacznie na kondygnacji najwyzszej lub najnizszej nadziemnej
( w parterze ).

Strop nad poddaszem przedmiotowego budynku posiada drewniane elementy konstrukcyjne. Zgodnie
z § 216 ust 1 rozporzadzenia j. w. efementy budynku ( stropy ) odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej

7N



24)

25)

26)

27)

12

powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, nierozprzestrzeniajacych ognia oraz zapewniaé klase

odpornosci ogniowej co najmniej REI 60.

Konstrukcja dachu przedmiotowego budynku wykonana jest z drewna — materiatu palnego. Deklarowana klasa
odporno$ci ogniowej R 30. Zgodnie z § 216 ust 1 rozporzadzenia j. w. efementy budynku ( konstrukcja dachu )
odpowiednio do jego klasy odpornodci pozarowej powinny byé wykonane z materiafow niepalnych,
nierozprzestrzeniajacych ognia, zapewniajgcych klase odpornosci ogniowej R 30.

Przekrycie dachu przedmiotowego budynku wykonane jest z drewna. Zgodnie z § 216 ust 1 rozporzadzenia j.
w. elementy budynku, w tym przekrycie dachu, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, nierozprzestrzeniajgcych ognia oraz zapewnia¢ klase odpornosci ogniowej
co najmniej RE 30.

Budynek czesciowo posiada oSwietlenie awaryjne ( ewakuacyjne ). Zgodnie z § 181 ust 3 pkt 2 ppkt b i ¢
rozporzgdzenia j. w. na drogach ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku musi by¢ zastosowane o$wietlenie
ewakuacyjne.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy petnigce funkcje oddzielenia przeciwpozarowego,
a takze przepusty o $rednicy wigkszej niz 0,04 m przechodzace przez $ciany i stropy tzw. pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego nie posiadajg wymaganej klasy odpornosci
ogniowej. Zgodnie z § 234 ust 1 i 3 rozporzadzenia j. w przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozaroweqo, a takze przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub
RE! 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
( El' ) wymagana dla tych elementow, a takze $cian i stropow pomieszczenia zamknietego.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych i przeciwpoZzarowych, ktére zostang

doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

6.2.1. niezgodnosci doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami techniczno — budowlanymi

1)

Przestrzen klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 zostanie oddzielona od
poziomych ciggow komunikacji ogolnej ( korytarzy ) oraz od pomieszczen uzytkowych, z ktorych wyjscie
ewakuacyjne prowadzi bezposrednio do klatki schodowej przegrodg ogniowg wykonang z materialow
niepalnych o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej REI 60. W przypadku wydzielania klatek schodowych
od korytarzy profilowanymi $ciankami przeszklonymi szklem ognioodpornym dopuszcza sie zapewnienie klasy
odpornosci ogniowej EI 60 za wyjatkiem klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4 - gdzie
wymagana klasa odpornoéci ogniowej profilowanej scianki z drzwiami moze by¢ wykonana w klasie odpornosci
ogniowej El 30. W przegrodach tych drzwi wejsciowe z korytarzy oraz z pomieszczen uzytkowych do
przestrzeni wiw klatek schodowych bedq zapewniaty klase odpornosci ogniowej El 30 z dodatkowa funkceijq
dymoszczelnosci klasy Sz,

Pionowy ciag komunikacji ogélnej ( klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 )
wyposazony zostanie w grawitacyjny system oddymiania ( okna oddymiajace lub potaciowe okna oddymiajace,
petnigce funkcje klap dymowych ), stuzacy do grawitacyjnego usuwania ciepla i dymu. Wymagana powierzchnia
czynna okna oddymiajgcego lub potaciowego okna oddymiajgcego, pelniacego funkcje klapy dymowej Acz,
zamontowanego w przestrzeni klatki schodowej KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 bedzie zgodna z wymaganiami
wynikajacymi z PN [ 28 i 29 ] lub innymi uznanymi standardami obowigzujacymi w tym zakresie.

W celu zapewnienia pefnego wykorzystania powierzchni czynnej okna oddymiajacego lub potaciowego okna
oddymiajacego, petnigcego funkcje klapy dymowej nalezy przewidzie¢ odpowiednia liczbe otworow przez, ktore
przedostaje sig powietrze uzupetniajgce, umiejscowionych w dolnych c;géciach pomieszczenia ( . klatki
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schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4 ). Geometryczna powierzchnia otworow
wlotowych powietrza powinna by¢ zgodna z postanowieniami standardu w oparciu, o ktory bedzie projektowany
system oddymiania.

Przewiduje sig, ze powietrze uzupelniajace bedzie dostarczane poprzez drzwi osadzone na wyjsciu
z przestrzeni w/w klatek schodowych. Drzwi te beda otwierane manualnie ( recznie ) przez osobe wyznaczong
do przeprowadzenia ewakuacji ludzi z przedmiotowego budynku.

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zostanie podzielony na dwie zasadnicze strefy pozarowe
KZL elementami oddzielenia przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej REI 120. Drzwi
osadzone w tych elementach bedg wykonane w klasie odpornoéci ogniowej El 60 z dodatkowa funkcejq
dymoszczelno$ci klasy Sz00. Podziat ten bedzie przebiegat w pionie od kondygnaciji podziemnej do przekrycia
dachu budynku na styku skrzydta ,A" i ,B".

W ramach tego podziatu w poziomie | + Ill kondygnacji nadziemnej ( parteru oraz | i Il pigtra ) skrzydta
»A” przedmiotowego budynku okna zlokalizowane w pasie 4 m oddzielenia przeciwpozarowego liczac
od Sciany zewnetrznej skrzydta ,B” beda wymienione na nieotwieralne witryny przeszklone szktem
ognioodpornym o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 60 lub zamiennie bedzie wykonana
wewnetrzna przegroda ogniowa przy uzyciu materiatow niepalnych o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowe]j EI 120 ostaniajacej okno od wewnatrz budynku ( korytarza ) w poziomie parteru oraz li ll pietra
skrzydia ,A”.

Podziat przedmiotowego budynku na dwie zasadnicze strefy KZL ZL Il + IIl zapewni za wyjatkiem ostatnie]
kondygnacji nadziemnej ( poddasze skrzydta ,A" i ,B" ) mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji budynku.

Dokonanie podziatu przedmiotowego budynku na dwie zasadnicze strefy pozarowe KZL przegroda
ogniowg o wymaganej klasie odpornos$ci ogniowej, zapewniajacq dymoszczelno$¢ pozwala na
zapewnienie w skrzydle ,B” dopuszczalnej diugosci korytarzy.

W poziomie | kondygnaciji nadziemnej ( w parterze ) skrzydta ,B” na wejsciu do Bloku Operacyjnego od
strony klatki schodowej KL 3 w przestrzeni korytarza osadzone zostana nowe drzwi przeciwpozarowe
o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 30 z dodatkowa funkcja dymoszczelnosci klasy Szoo.

Pomimo dokonania podzialu przedmiotowego budynku na dwie zasadnicze strefy pozarowe KZL
elementami oddzielenia przeciwpozarowego w dalszym ciagu diugos¢ korytarza stanowigcego droge
ewakuacyjna w poziomie | kondygnacji nadziemnej ( parter )} skrzydta ,A” bedzie wigksza niz 50 m.
Mianowicie dlugos¢ korytarza bedzie wynosi¢ 57,7 m.

W ramach prowadzonych prac remontowo - budowlanych przewiduje si¢ dokonanie podziatu korytarzy
na poziomie Il i lll kondygnacji nadziemnej ( | i Il pigtro ) skrzydta ,,A” przedmiotowego budynku,
w strefie pozarowej KZL ZL Il + lll nr 1 na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd
z drzwiami dymoszczelnymi klasy Szoo.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie zamurowanie otworu okiennego
osadzonego w Scianie wewnetrznej, wydzielajacej przestrzen klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 1 od pomieszczenia ochronnych w poziomie parteru przedmiotowego budynku lub osadzenie
nieotwieralnej witryny przeszklonej szklem ognioodpornym o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej El 60.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie osadzenie na wejsciu do strychu
nieuzytkowego z przestrzeni klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 3 w poziomie poddasza
skrzydia ,B" oraz z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4 w poziomie Il pietra skrzydta ,C”
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drzwi przeciwpozarowych o deklarowanej klasie odporno$ci ogniowej EI 30 z dodatkowa funkcja
dymoszczelno$ci klasy Sz,

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie osadzenie na wejsciu do strychu
nieuzytkowego z przestrzeni klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1 w poziomie poddasza
skrzydta ,A" przeciwpozarowq klapg wyjsciowa o deklarowanej klasie odporno$ci ogniowej EI 30.

W ramach prowadzonych prac remontowo - budowlanych przewiduje si¢ osadzenie na wej$ciu do poziomu
kondygnacji podziemnej z przestrzeni klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL
4 drzwi przeciwpozarowych o deklarowane] klasie odpornosci ogniowej El 30 z dodatkowa funkcjq
dymoszczelnos$ci klasy Szo.

W ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych przewiduje sie wydzielenie pozarowe pomieszczen
uzytkowych zlokalizowanych w poziomie poddasza uzytkowego od palnej konstrukeji i palnego przekrycia
dachu przegrodami o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej EI 60. Ponadto proponuje sie wytaczenie
z eksploatacji pomieszczenia pomocniczego nr 1 i 2 oraz brudownika nr 1 w poziomie poddasza uzytkowego
skrzydta ,A" poprzez demontaz drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego przegrodq o deklarowanej klasie
odpornosci ogniowej El 60 lub wydzielenie tych pomieszczen w sposob okreslony wyzej.

10) W ramach prowadzonych prac remontowo - budowlanych przewiduje sie wydzielenie pozarowe pomieszczen

technicznych i magazynowych niepowigzanych funkcjonalnie z cze$cig budynku zaliczong do kategorii
zagrozenia ludzi elementami petnigcymi funkcje oddzielenia przeciwpozarowego o deklarowanej klasie
odpornos$¢ ogniowej REI 120 dla $cian i stropow oraz El 60 dla drzwi przeciwpozarowych, osadzonych na
wejsciu do tych pomieszczen.

11) Ponadto przewiduje si¢ rozebranie maszynowni windy z przestrzeni strychu nieuzytkowego skrzydta

»B" oraz zdemontowanie istniejacego diwigu szpitalnego. W ramach przystosowania i przebudowy
parteru i 1-go pietra dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziatu Chirurgii w skrzydle ,B” przewiduje sie
wykonanie nowego szybu dzwigu szpitalnego w klasie odpornosci ogniowej REI 60 dla $cian i stropu
oraz El 30 dla drzwi przeciwpozarowych osadzonych na wejsciu do nowej windy.

Ponadto w ramach przystosowania i przebudowy parteru i 1-go pietra dla potrzeb Bloku Operacyjnego
i Oddziatu Chirurgii w skrzydle ,B” przewiduje si¢ wykonanie nowego szachtu instalacyjnego w klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

12) Strop drewniany ze $lepym pufapem nad poddaszem ocieplony jest glinobitka, a ponadto od dolu jest

otynkowany.

13) Drewniane elementy konstrukcji oraz przekrycia dachu zostang zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym do

stopnia niezapalno$ci ( zalecany $rodek np.: FOBOS 2M lub 4M NRO ).

14) W przedmiotowym budynku pionowe cigagi komunikacji ogolnej ( klatki schodowe ) oraz poziome ciagi

komunikacji ogélnej ( korytarze ), pefnigce funkcje drog ewakuacyjnych na wszystkich kondygnacjach - zostang
wyposazone w autonomiczne oprawy o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego, zapewniajgcego dziatanie
przez co najmniej 60 minut.

Wymagane nateZenie o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego 5 Ix oraz 15 Ix dla pomieszczenia kottowni
gazowej,

Ponadto pionowe i poziome ciagi komunikacji ogoinej oraz wszystkie wyjscia ewakuacyjne z budynku zostang
wyposazone w podswietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacii oraz wyjscia ewakuacyjne, zapewniajace
dziatanie rowniez przez co najmniej 60 minut.
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15) Przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy pefnigce funkcje oddzielenia przeciwpozarowego

wykonane bedg w klasie odpornosci ogniowej El 120. Ponadto przepusty instalacyjne przechodzace przez
sciany i stropy tzw. pomieszczenia zamknietego ( dot. klatki schodowej, 0znaczonej jako klatka KL 1, KL 2, KL
3, KL 4; istniejacej wentylatorni i projektowanego w przestrzeni strychu nieuzytkowego skrzydta ,B”
pomieszczenia technicznego dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji oraz projektowanego szybu dzwigu
szpitalnego oraz przegrody odgradzajacej przestrzen pomieszczen uzytkowych od palnej konstrukcii
i przekrycia dachu ) wykonane beda w klasie odporno$ci ogniowej EI 60.

16) Jednocze$nie inwestor zobowigzat si¢ do przestrzegania zakazu stosowania do wykonczenia wnetrz

materialdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuaciji bedg stosowane wytgcznie materiaty co najmniej
trudno zapalne.

UWAGA:
W przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdinosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sig materiafy,
ktérych wiasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sig do
zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wibkiennicze nie spefniajg co najmniej jednego
z kryteriow:

a tizé4s,

b. ts<30s,

c. nie nastepuje przepalenie trzecigj nitki,
d. nie wystepujq pfonace krople.

17) W ramach prowadzonych prac remontowo - budowlanych na poddaszu w skrzydle ,B” przewiduje sie

wykonanie nowego pomieszczenia technicznego dla wentylacji i klimatyzacji w klasie odpornosci
ogniowej RElI 60. Na wejsciu do pomieszczenia, o ktérym mowa wyzej z przestrzeni strychu
nieuzytkowego beda osadzone drzwi przeciwpozarowe o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej
El 30, a z przestrzeni klatki schodowej KL 3 beda osadzone drzwi przeciwpozarowe o deklarowane;
klasie odpornosci ogniowej El 30 z dodatkowa funkcja dymoszczelnosci klasy Szo.

6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktore nie

zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

6.3.1. niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami techniczno — budowlanych

1)

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL 5 bedzie czesSciowo obudowana i zamykana drzwiami
w wykonaniu zwykfym ( bez wymaganej klasy odpornoéci ogniowej ). Ponadto nie bedzie ona posiadata
jakichkolwiek urzgdzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu.

Powyisze stanowi naruszenie postanowien z § 245 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
/ tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1608 oraz 2351/

Klatka schodowa, oznaczona jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5 nie bedzie posiadala
granicznych wymiaréw schodéw. Rzeczywiste wymiary biegow i spocznikéw w/w klatek schodowych oraz
wysoko$¢ stopni schodow beda wynosic:

» graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 1: e



o
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szeroko$¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej bedzie wynosic¢ 0,95 m;

szeroko$¢ uzytkowa biegéw w poziomie kondygnacji nadziemnych bedzie wynosi¢ 1,35 m + 1,38 m;
szeroko$c uzytkowa spocznikow bedzie wynosi¢ 1,22 m + 1,6 m;

wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnaciji podziemnej bedzie wynosi¢ 0,184 m;
wysokos$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych bedzie wynosi¢ 0,17m + 0,169m.

graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 2:

szeroko$¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej bedzie wynosic¢ 1,13 m;
szeroko$¢ uzytkowa biegow w poziomie kondygnacji nadziemnych bedzie wynosi¢ 1,12m + 1,15 m;
szeroko$¢ uzytkowa spocznikow bedzie wynosi¢ 0,7 m+ 1,2 m;

wysoko$¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej bedzie wynosic¢ 0,179 m;
wysokos¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych bedzie wynosié¢ 0,178m + 0,18m.

graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 3:

o o o o o

szeroko$¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnaciji podziemnej bedzie wynosi¢ 1,16 m;

szeroko$¢ uzytkowa biegow w poziomie kondygnaciji nadziemnych bedzie wynosi¢ 1,29 m + 1,34 m;
szerokos¢ uzytkowa spocznikow bedzie wynosi¢ 1,20 m + 1,25 m;

wysokos¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji podziemnej bedzie wynosi¢ 0,184 m;
wysokos¢ stopni schodowych w poziomie kondygnacji nadziemnych bedzie wynosi¢ 0,16 m + 0,19 m,

graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 4:

o o o o

szerokos¢ uzytkowa biegu w poziomie kondygnacji podziemnej bedzie wynosic¢ 1,10 m;

szerokos¢ uzytkowa biegow w poziomie kondygnaciji nadziemnych bedzie wynosi¢ 1,30 m + 1,45 m;
szeroko$¢ uzytkowa spocznikow bedzie wynosic¢ 1,30 m + 1,50 m;

wysokos¢ stopni schodowych w poziomie kazdej kondygnaciji budynku bedzie wynosi¢ 0,18 m,

graniczne wymiary schodow klatki schodowej KL 5:

a

o

szerokos¢ uzytkowa biegow bedzie wynosi¢ 1,07 m;
wysokos¢ stopni schodowych w poziomie kazdej kondygnacji budynku bedzie wynosi¢ 0,17 m,

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 68 ust 1 rozporzadzenia j. w.

Spocznik klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5 w poziomie |-szej kondygnacji nadziemnej
bedzie posiadat stopnie schodowe.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 244 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia j. w.

Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z budynku, oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 (W1), WE
nr2(W2),WEnr3(W3), WEnr4(W4), WEnr5(WS5), WEnr7 (WT7), WEnr8 (W8 ) nie bedg posiadaty
normatywnych granicznych wymiarow zewnetrznych, mianowicie:

wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ) bedzie posiadalo drzwi dwuskrzydiowe
0 facznej szerokosci skrzydta 1,25 m ( szerokoé¢ skrzydta zasadniczego bedzie wynosi¢ 0,9 m);

wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 2 ( W2 ) bedzie posiadalo drzwi jednoskrzydtowe
0 szerokosci skrzydia 0,97 m;

wyjscie oznaczone jako wyjscie ewakuacyjne WE nr3 (W3 ) i WE nr 5 (W5 ) oraz WE nr 7 ( W7 ) bedzie
posiadato drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci skrzydta 1,0 m;
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d) wyjscie oznaczone jako wyjécie ewakuacyjne WE nr 4 ( W4 ) bedzie posiadalo drzwi dwuskrzydiowe
0 facznej szerokosci skrzydta 1,6 m ( szerokos¢ skrzydta zasadniczego bedzie wynosi¢ 0,8 m );

e) Wyjscie oznaczone jako wyjScie ewakuacyjne WE nr 8 ( W8 ) bedzie posiadato drzwi jednoskrzydiowe
0 szerokosci skrzydta 1,1 m.

Ponadto na drodze do wyj$cia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 1 (W1 ) bedg
osadzone drzwi dwuskrzydtowe o tacznej szeroko$ci skrzydta 1,25 m ( szeroko$¢ skrzydta zasadniczego bedzie
wynosi¢ 0,9 m ).

PowyzZsze stanowi naruszenie postanowien § 239 ust 4 rozporzqdzenia j. w.

Wyjscie oznaczone jako wyjécie ewakuacyjne WE nr 6 ( W6 ) bedzie posiadato drzwi rozsuwane
z napedem automatycznym o facznej szerokosci 2,2 m ( szeroko$¢ skrzydia wynosi 1,1 m ). Ponadto na
drodze do tego wyjscia ewakuacyjnego beda osadzone drzwi rozsuwane z napgedem automatycznym
o tacznej szerokosci 1,54 m ( szeroko$¢ skrzydta bedzie wynosi¢ 0,77 m ). W poziomie | kondygnaciji
nadziemnej ( parteru ) skrzydta ,B” na wejsciu do przestrzeni $luzy pacjenta B.01 beda osadzone drzwi
rozsuwane z napedem automatycznym o szerokoSci przejécia 1,2 m. Natomiast w poziomie
| kondygnacji nadziemnej ( parteru ) skrzydla ,B” na wejéciu do pomieszczenia B.11 ( przygotowanie
pacjenta) oraz B.13 ( sala operacyjne nr 1) beda osadzone drzwi rozsuwane z napedem automatycznym
o szerokosci przejscia 1,2 m. Ponadto na wejsciu do pomieszczenia B.12 ( przygotowanie personelu )
oraz B.13 ( sala operacyjna nr 1 ) beda osadzone drzwi rozsuwane z napedem automatycznym
o szeroko$ci przej$cia 0,9 m. W poziomie | kondygnacji nadziemnej ( parteru ) skrzydta ,,C” na wejs$ciu
do pomieszczenia B.15 ( mycie Srodkow transportu ) beda osadzone drzwi przesuwane ( zamykane )
manualnie ( recznie ) o tacznej szerokosci 2,0 m ( szeroko$¢ skrzydta zasadniczego bedzie wynosié
1,0 m ). Natomiast w poziomie | kondygnacji nadziemnej ( parteru ) skrzydia ,C” na wejsciu do
pomieszczenia B.20 ( przygotowanie pacjenta) oraz B.21 ( sala operacyjne nr 2 ) i B.22 ( sala
poznieczuleniowa ) beda osadzone drzwi rozsuwane z napedem automatycznym o szeroko$ci przejécia
1,2 m. Ponadto na wej$ciu do pomieszczenia B.21 ( sala operacyjna nr 1) z przestrzeni pomieszczenia
B.19 ( przygotowanie personelu ) beda osadzone drzwi rozsuwane z napedem automatycznym
o szeroko$ci przejécia 0,9 m. Konstrukcja drzwi rozsuwanych oraz przesuwanych nie bedzie zapewniata
samoczynnego ich rozsunigcia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez
system wykrywania dymu.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 240 ust 4 rozporzadzenia j. w.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy na wejsciu do niektérych pomieszczen uzytkowych
beda osadzone drzwi pojedyncze o szeroko$ci skrzydta od 0,7 m do 0,9 m. Rowniez bedq zdarzajg sie
przypadki gdzie drzwi dwuskrzydiowe posiadac beda taczng szerokos¢ od 1,45 m do 1,6 m ( szerokos¢ skrzydta
zasadniczego bedzie wynosi¢ od 0,7 mdo 0,8 m).

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 75 ust 2 rozporzadzenia j. w.

W poziomie kondygnacji podziemnej skrzydfa ,A" i ,B" oraz Il pigtra i poddasza skrzydta ,A" beda wystepowaty
lokalne przewgzenia poziomej drogi ewakuacyjnej. Szeroko$¢ korytarzy oraz przejs¢ wystepujacych w nich
bedzie zawierata si¢ w przedziale 1,0 m + 1,33 m. Przewgzenia korytarzy, o ktérych mowa wyzej bedg
wystepowaly na diugosci do 5 m. Drogi ewakuacyjne, na ktorych wystepuja te przewezenia przeznaczone sg
do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 242 ust 1i 2 rozporzadzenia j. w.

Na wyjsciu z pomieszczenia tzw. ,konsola pielegniarek” do przestrzeni ruchu, tj. korytarza petnigcego funkcje
drogi ewakuacyjnej, zlokalizowanego w poziomie Il pigtra skrzydta ,A" nie bedzie osadzonych drzwi,
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Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 236 ust 3 rozporzgdzenia j. w.

9) W poziomie kondygnacji podziemnej oraz w poziomie | i Il kondygnacji nadziemnej skrzydta ,C” i w poziomie
poddasza skrzydfa ,A" diugosc dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji bedzie niezachowana.
Maksymalna diugos¢ dojscia dla w/w przypadkow bedzie wynosic 14,71 m.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 256 ust 1i 3 rozporzgdzenia j. w.

10) Przedmiotowy budynek zostanie podzielony na dziesigé stref pozarowych. Strefe pozarowg KZL ZL I + Il
nr 1 stanowi¢ bedg wszystkie kondygnacje budynku skrzydia ,A". Powierzchnia strefy pozarowej KZL
ZL I+ 11l nr 1 wynosi¢ bedzie 3.086,18 m2.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 227 ust 1i 2 rozporzgdzenia j. w.

11) W poziomie poddasza skrzydta ,A" oraz ,B" przedmiotowego budynku nie bedzie mozliwosci ewakuacii ludzi
do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 227 ust 5 rozporzadzenia j. w.

12) Pomimo dokonania podziatu przedmiotowego budynku na dwie zasadnicze strefy pozarowe KZL
elementami oddzielenia przeciwpozarowego w dalszym ciagu dlugos¢ korytarza stanowigcego droge
ewakuacyjng w poziomie | kondygnacji nadziemnej ( parter ) skrzydta ,A” bedzie wigksza niz 50 m.
Mianowicie diugos$¢ korytarza bedzie wynosié¢ 57,7 m.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 243 ust 1 rozporzadzenia j. w.

13) Wyjscie z klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL § do poziomu kondygnacji podziemnej nie
bedzie zamykane drzwiami dymoszczelnymi i przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej El 30.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 250 ust 1 rozporzgdzenia j. w.

14) W &cianie wewnetrznej oddzielajacej korytarz od pomieszczenia bufetu w skrzydle ,A" oraz w $cianie
wewnetrznej oddzielajacej korytarz od pracowni RTG w skrzydle ,B" w poziomie |-szej kondygnaciji nadziemnej
i zaplecze kuchni zlokalizowane w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,B" bedg wystepowaly tzw.
otwory podawcze czeSciowo przeszklone szktem ,zwyklym” ( bez odporno$ci ogniowej ). Zatem $cian
wewnetrzna stanowiaca obudowe poziomego ciagu komunikacji ogéinej, petnigca funkcje drogi ewakuacyjnej
na tych fragmentach nie bedzie posiadata wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 30.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 216 ust 1 oraz § 241 ust 1 rozporzadzenia j. w.

15) Odleglos¢ migdzy Sciang zewnetrzng, stanowiacg obudowe klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa
KL 4 a inng $ciang zewnetrzng tego samego budynku ( w poziomie parteru skrzydta ,C" ) wynosi¢ bedzie mnie;
niz 4 m. Mianowicie odlegto$¢ otworéw okiennych zlokalizowanych w écianie klatki schodowej, oznaczonej jako
klatka schodowa KL 4 od otworow okiennych zlokalizowanych w $cianie zewnetrznej wynosi¢ bedzie od
1,49 mdo 2,06 m.

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 249 ust 6 rozporzadzenia j. w.

16) Sciana oddzielenia przeciwpozarowego, wydzielajaca serwerownie od pomieszczenia administracyjnego
w poziomie poddasza skrzydta ,A" nie bedzie wysunigta poza lico $ciany zewnetrznej przedmiotowego
budynku. Szeroko$¢ pas zewnetrznego, wykonanego z materiatu niepalnego bedzie wynosita 1,11 m.

DA
L
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Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 235 ust 2 rozporzadzenia j. w.

17) Kottownia gazowa zlokalizowana bedzie w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,A” budynku ( w piwnicy
), @ nie na pierwszej lub najwyzszej kondygnacji nadziemnej przedmiotowego budynku,

Powyzsze stanowi naruszenie postanowien § 176 ust 1 i 4 rozporzgdzenia j. w. oraz Polskiej Normy
PN-B-02431-1:1999 Kotfownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci mniejszej niz 1. Wymagania.

8. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastgpczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu
niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

W ninigjszej analizie przyjeto jako zasadg generalng usunigcie niezgodnosci bedacych w zakresie
mozliwosci technicznych i ekonomicznie uzasadnionych, natomiast pozostale rozbieznosci proponuje sie
pozostawi¢ w stanie dotychczasowym lub zrekompensowa¢ niedostatki stosujac proponowane rozwigzania
zastgpcze nie pogarszajace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Konstrukcja rozpatrywanego budynku oraz ukfad przestrzenno - urbanistyczny nie pozwala na spehienie
wymagan techniczno - budowlanych w zakresie niektorych nieprawidlowosci zwiazanych z przepisami
przeciwpozarowymi.

Nieprawidtowoscig technicznie niemozliwa do usunigcia jest:

= osadzenia nowych wieloskrzydiowych drzwi wyjsciowych z budynku o szeroko$ci facznej 1,4 m ( szerokos¢
skrzydfa zasadniczego 0,9 m ) na wyjéciu ewakuacyjnym, oznaczonym jako wyjécie WE nr 1 (W1) i WE
nr2 (W2 )oraz WEnr3 (W3 )iWEnr5(W5)jak rowniez WE nr 7 (W7 )i WE nr8 (W8 );

= osadzenie nowych wieloskrzydiowych drzwi, wystepujacych na dojéciu do wyjécia ewakuacyjnego,
oznaczonego jako wyjScie ewakuacyjne WE nr 1 ( W1 ) o szerokosci tacznej 1,4 m ( szeroko$é skrzydta
zasadniczego 0,9 m);

o zachowanie wymaganej szerokoéci spocznika i biegu oraz wysokosci stopni klatki schodowej, 0znaczonej
jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5;

= likwidacja spocznika posiadajacego stopnie klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5:

o zapewnienie wymaganej szerokosci poziomego ciggu komunikacji ogéinej, petiacego funkcje drogi
ewakuacyjnej w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydla ,A" i ,B" oraz Il pigtra i poddasza
skrzydta ,A";

z uwagi na to, ze kazda proba dokonania powigkszenia wymiaru szerokosci biegow i spocznikéw schodowych
oraz poziomych ciggow komunikacji ogélnej wigzataby sig z koniecznoscig naruszenia gtownej konstrukgji
budynku, co w konsekwencji mogloby doprowadzi¢c do katastrofy budowlanej. Likwidacja spocznika
posiadajgcego stopnie bylaby mozliwa jedynie w przypadku rozebrania istniejacych biegdw i spocznikow klatki
schodowej, oznaczonej jako Klatka schodowa KL 5 oraz ponownego wykonania nowego pionowego ciggu
komunikacji ogdlnej. Zadanie te jednak réwniez wymagatoby ingerencje w gtowna, konstrukcje budynku.

W wielu przypadkach aspekty ekonomiczne nie przemawiajg za poszukiwaniem rozwigzan dazacych do
Scistego spefnienia wszystkich wymagan stawianych przez obecnie obowigzujgce przepisy prawne, bowiem
nie zawsze niedopetnienie niektorych wymagan przepisu musi oznacza¢ realny stan zagrazajacy wprost
uzytkownikom danego obiektu.

W tym konkretnym przypadku sytuacja taka dotyczy obowigzku:

a. obudowania i zamykania drzwiami jak rowniez wyposazenia w urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub
sluzgcych do usuwania dymu przestrzeni klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5;
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osadzenia drzwi przeciwpozarowych na wejsciu do poziomu kondygnacji podziemnej z przestrzeni klatki
schodowej, oznaczone;j jako klatka schodowa KL 5;

zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej w poziomie poddasza skrzydta ,A" oraz
,B" przedmiotowego budynku;

osadzenia nowych wieloskrzydiowych drzwi wyjsciowych z budynku o szerokosci tacznej 1,4 m ( szerokos¢
skrzydta zasadniczego 0,9 m ) na wyjsciu ewakuacyjnym, oznaczonym jako wyjscie WE nr 4 (W4 );
montazu systemu wykrywania dymu w budynku bedacym przedmiotem niniejszej ekspertyzy
w celu sterowania drzwiami rozsuwanymi oraz przesuwanymi osadzonymi na:

— wyjsciu ewakuacyjnym, oznaczonym jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 6 ( W6 ) oraz na wejsciu do izby
przyjec z przestrzeni poziomego ciggu komunikacji ogdinej;

— wejsciu do przestrzeni $luzy pacjenta B.01 Bloku Operacyjnego;

— wejsciu do pomieszczenia B.11 ( przygotowanie pacjenta ) oraz B.13 ( sala operacyjne nr1);

— wejsciu do pomieszczenia B.12 ( przygotowanie personelu ) oraz B.13 ( sala operacyjnanr1);

— wejsciu do pomieszczenia B.15 ( mycie $rodkéw transportu ) Bloku Operacyjnego;

— nawejsciu do pomieszczenia B.20 (przygotowanie pacjenta) oraz B.21 ( sala operacyjne nr 2 );

— nawej$ciu do pomieszczenia B.22 ( sala poznieczuleniowa ) Bloku Operacyjnego;

— wejsciu do pomieszczenia B.21 ( sala operacyjna nr 1 ) z przestrzeni pomieszczenia B.19
( przygotowanie personelu )

osadzenia nowych drzwi na wyj$ciu z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ( staty i czasowy )
w grupie ponad 3 osob o szerokosci skrzydta wynoszacym 0,9 m;

osadzenia drzwi na wyjSciu z pomieszczenia tzw. ,konsola pielegniarek’ do przestrzeni ruchu,
tj. korytarza petnigcego funkcje drogi ewakuacyjnej, zlokalizowanego w poziomie |l pigtra skrzydta A"
zapewnienia wymaganej klasy odpornoSci ogniowej przeszklenia okien wystepujacych w $cianie
wewnetrznej, stanowigcej obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej w skrzydle ,B" w poziomie |-szej
kondygnacji nadziemnej oraz w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,B";

zachowania wymaganej diugosci dojscia ewakuacyjnego w poziomie kondygnacji podziemnej oraz
w poziomie | i Il kondygnaciji nadziemnej skrzydta ,C" i w poziomie poddasza skrzydta ,A";

zachowania wymaganej diugosci korytarza stanowiacego droge ewakuacyjng w skrzydle ,A";

zachowania dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej KZL ZL Il + Il nr 1;

zachowania wymaganej szeroko$ci pasa zewngtrznego w zamian za niewysuniecie poza lico $ciany
oddzielenia przeciwpoZzarowego;

zachowania wymaganej odlegto$ci otworéw okiennych wystepujacych w $cianach stanowigcych obudowe
pionowego ciggu komunikacji ogolnej, tj. klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4.

Likwidacja w/w nieprawidtowosci jest ekonomicznie nieuzasadniona. Bowiem koszty poniesione na realizacje
powyzszych zadan sg niewspotmiernie wysokie w stosunku do poprawy bezpieczenstwa osob przebywajacych
w przedmiotowym budynku. Tym bardziej, ze:

klatka schodowa, oznaczona jako klatka KL & umozliwia komunikacje pionowg pomiedzy kondygnacjq
podziemng a |-szg kondygnacja nadziemng przedmiotowego budynku, wyjscie na zewnatrz budynku
z przestrzeni tej klatki schodowej jest realizowane w poziomie kondygnacji podziemnej gdzie jedynym
pomieszczeniem niewydzielonym pozarowo jest pomieszczenie higienicznosanitarne ( fazienka, WC
prysznic );

w poziomie poddasza skrzydta ,B" wystepujq wylacznie pomieszczenia administracyjne, z ktorych jest
zapewnione bezposrednie wejscie do przestrzeni wydzielonej pozarowo klatki schodowej, oznaczonej jako
klatka schodowa KL 3;

w poziomie poddasza skrzydta ,A" przewazajaca cze$¢ pomieszczen to pomieszczenia administracyjne
oraz socjalne, z pomieszczenia laboratorium istnieje mozliwo$¢ ewakuacji pracownikéw poprzez
wydzielong pozarowo klatke schodowa, oznaczong jako klatka schodowa KL 1 oraz KL 2;

w przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia w poziomie poddasza skrzydia ,A" przewiduje sie
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ewakuacje bezposrednig pacjentow przebywajacych w pomieszczeniach szpitalnych poprzez wydzielong
pozarowo klatke schodowa, oznaczong jako klatka schodowa KL 1;

na wyjsciu ewakuacyjnym, oznaczonym jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 4 ( W4 ) osadzone sg drzwi
dwuskrzydiowe o tacznej szerokosci 1,6 m ( szerokos¢ skrzydta zasadniczego wynosi 0,8 m ), tak wigc
taczna szeroko$¢ drzwi osadzonych na tym wyjsciu jest wigksza od szeroko$ci wymaganej, w przypadku
prowadzenia ewakuacii klatkg schodowa, oznaczonq jako klatka schodowa KL 4 przewiduje sig otwarcie
obu skrzydet drzwi osadzonych na wyjsciu ewakuacyjnym WE nr 4 ( W4 ) - otwor ten zapewnia¢ bedzie
dolot powietrza uzupetniajacego;

osoby przebywajace w izbie przyje¢ majg mozliwos¢ ewakuacji poprzez pomieszczenia sasiednie do
przestrzeni ruchu, tj. na korytarz ewakuacyjny, z ktorego istnieje mozliwos¢ wejscia do innej strefy
pozarowej albo do wydzielonej pozarowo klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1 lub
KL 2, zatem drzwi rozsuwane nie sg jedynymi drzwiami ewakuacyjnymi z izby przyje¢;

mnigjsza szerokos¢ skrzydia drzwi od wymagane] szerokosci, osadzonych na wyjsciu z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi ( staly i czasowy personelu lub pracownikow szpitala ) w grupie ponad
3 0s6b nie wplywa w zasadniczy sposob na bezpieczenstwo osob ewakuujacych sie z tych pomieszczen;
tzw. ,konsola pielegniarek” to otwarte stanowisko pracy personelu medycznego zorganizowane
w przestrzeni ruchu, zasadnicze pomieszczenia np.: dyzurka pielegniarek posiadaja na wejciu osadzone
drzwi;

konieczno$¢ wystepowania otworéw technologicznych w niektérych pomieszczeniach np.: kuchni
i zaplecza kuchennego wynika z potrzeby zachowania dobrej praktyki higienicznej, kierujacy zakladem jest
zobowigzany do dziatan majacych na celu realizacje wymagan higieniczno - sanitarnych dotyczacych
zakfadu i jego wyposazenia oraz wymagan w zakresie przestrzegania zasad higieny na wszystkich etapach
produkeji zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 852 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r., ponadto jest podyktowane przyjetymi procedurami funkcjonowania np.: pracowni RTG;

diugos¢ dojécia ewakuacyjnego w poziomie kondygnacji podziemnej oraz w poziomie | i Il kondygnacii
nadziemnej skrzydta ,C" i w poziomie poddasza skrzydta ,A" nie jest przekroczona ponad 100 %;

dalsze dzielenie korytarza w poziomie parteru, stanowiacego droge ewakuacyjna w skrzydle ,A” na
odcinki nie diuzsze niz 50 m jest niewskazane z uwagi na konieczno$¢ zachowania swobodnego
ruchu pacjentow m.in. poruszajacych sie na wozkach jezdnych oraz noszach;

pomnigjszenie dopuszczalnej strefy pozarowej KZL ZL Il + Il nr 1 wynika z faktu wystepowania
pomieszczen przeznaczonych dla personelu szpitala w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,A”,
ktorych nie mozna zorganizowa¢ w poziomie kondygnacji nadziemnych oraz braku zapewnienia
bezposredniego wyjscia na zewnafrz budynku w poziomie kondygnacji podziemnej;

z uwagi na wymagania higienicznosanitarne nie ma mozliwosci zamurowania otworu okiennego
w pomieszczeniu administracyjnym lub zastapieniu go nieotwieralng witryng okienng przeszklona szklem
ognioodpornym;

w pomieszczeniach sasiednich do klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4, ktorych okna
oddalone sg na odlegto$¢ mniejsza niz 4 m od okien osadzonych w $cianach zewnetrznych tej klatki
schodowej ilos¢ materialu palnego jest ograniczona do minimum, stad oddzialywanie promieniowania
ciepinego bgdzie w ograniczonym stopniu negatywnie wplywalo na bezpieczenstwo oséb ewakuujgcych
sig, jak rowniez w niewielkim stopniu bedzie zwigkszalo ryzyko rozprzestrzeniania sig ognia.

Prawo budowlane [ 1 ] i rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie [ 2 ] stanowiq zasadniczg podstawe prawng budownictwa w Polsce. Przepisy te sq
w miarg uptywu czasu zmieniane ze wzgledu na nowe mozliwosci technologiczne budownictwa, nowe materiaty
i urzadzenia do budowy, jak i wyposazenia budynkéw.

Polska Norma [ 27 ] w pkt 2.3.1 zaleca, aby kottownia z kottami na paliwo gazowe lokalizowana byta na
najnizszej lub najwyzszej kondygnacji budynku w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym i przeznaczonym
wytgcznie do zainstalowania kotlow wraz z niezbgdnym wyposazeniem zwigzanym z ich eksploatacja,

W zatgczniku A Polskiej Normy [ 27 ] przywolane jest rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne]

‘NDA Wi

i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki

DA NTOmy
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i ich usytuowanie / Dz. U. z 1995 r., nr 10, poz. 46 i nr 118, poz. 574; Dz. U. z 1996 r., nr 45, poz. 200; Dz. U.
z 1997 r.,, nr 132, poz.878 /, ktore w § 3 pkt 14 stanowi, ze za kondygnacje nie uwaza sig piwnicy, sutereny,
antresoli oraz poddaszy nieuzytkowych,

Z powyzszego wynika, Ze kottownie z kottami na paliwo gazowe o gesto$ci wzglednej mniejszej niz 1 ( o mocy
cieplnej od 60 kW do 2.000 kW ) mozna lokalizowa¢ w budynkach o wysokosci do 4 kondygnaciji nadziemnych,
wylgcznie na kondygnaciji najwyzszej lub najnizszej nadziemnej, tj. w poziomie parteru.

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi [ 2 ] za kondygnacje nadziemng,
uwaza sie kondygnacje niebedaca kondygnacjg podziemng ( § 3 pkt 18 ). Kondygnacja podziemna to
kondygnacja zagtebiona ze wszystkich stron budynku co najmniej do polowy wysokoéci w $wietle ponize;
poziomu przylegajacego do niego terenu, a takze kazda usytuowana pod nig kondygnacja ( § 3 pkt 17).

Pomieszczenie przeznaczone dla potrzeb kottowni gazowej nalezy uzna¢ za kondygnacje podziemna,

Pomieszczenie, w ktorym zlokalizowana bedzie kottownia z kottem na paliwo gazowe o gestoéci wzglednej
mniejszej niz 1 ( o0 mocy 225 kW ) posiada $ciang zewnetrzna, w ktérej zlokalizowany bedzie otwoér okienny o
wiekszej powierzchni ( lub réwnej ) niz wymagana powierzchnia dla tego typu pomieszczen, posiadajace
mozliwo$¢ ich otwierania, Ponadto zapewnienie skutecznej, zgodnej z postanowieniami Polskiej Normy [ 27 ]
wentylacji w potgczeniu z zastosowanym aktywnym systemem zabezpieczenia instalacji gazu daje gwarancje
bezpieczenstwa osobom przebywajacym w budynku bedacym przedmiotem ninigjszej ekspertyzy.

Dla zabezpieczenia kottowni gazowej przed wybuchem gazu zastosowano aktywny system zabezpieczania
instalacji gazowej ( ASZIG ) typu GX w skfad, ktorego wchodza nastepujace urzgdzenia:

= detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej,
* modut sterujgcy + zasilacz awaryjny, z modutem alarmowym, sterujgcym pracq systemu zaworem
elektromagnetycznym odcinajacym i syreng alarmowa,

Automatyczny zawor gazowy, uruchamiany jest po wystapieniu w kottowni 10 % stezenia dolnej granicy
wybuchowosci ( wysterowanie dla metanu ). Na zaworze tym znajduje sig glowica samozamykajaca
uruchamiana sygnatem z detektorow gazu poprzez modut sterujacy zasilany napieciem zmiennym 230 V.
Sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa bedzie wyprowadzona jest zewnatrz kotiowni.

Elementy sktadowe ASZIG mogq byt stosowane w przestrzeniach zagrozonych wybuchem zgodnie
z wymaganiami Dyrektywy 94/9/WE ( ATEX ): Ex Il 2G ¢ T4.

W przypadku wystgpienia stanu awaryjnej pracy instalacji gazowej iflub kotta gazowego na drodze
automatycznego uzaleznienia zostanie odcigty doplyw gazu.

Zadzialanie sygnalizatora akustyczno - optycznego, zamontowanego na zewnatrz pomieszczenia kottowni
niezwiocznie zaalarmuje pracownikow szpitala o wystapieniu stanu awaryjnej pracy urzadzenia ogrzewczego.
Kanaty wentylacji ( nawiewny i wywiewny ) kottowni oraz uchylne okno wystepujace w $cianie zewngtrznej
budynku ( pomieszczenia kottowni ) umozliwiq bezpo$rednig wymiane powietrza co w konsekwencii
wyeliminuje wszelkie zagrozenia dla Zycia i zdrowia mieszkancow budynku, w tym mozliwo$¢ wytworzenia
wewnafrz pomieszczenia kottowni mieszaniny wybuchowej gazu z powietrzem o objetosci wiekszej niz
0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

W odniesieniu do powyZszego proponuje sie realizacje zaproponowanych do wykonania prac
podnoszacych poziom bezpieczenstwa, a jednocze$nie pozostawienie stanu istniejacego przedstawianego
wyzej, bowiem te odstepstwo ( lokalizacja kotfowni w poziomie kondygnacji podziemnej przedmiotowego
budynku ) od wymagan przepisu nie pogarsza w sposéb istotny zabezpieczenia przeciwpozarowego
przedmiotowego budynku, w tym pomieszczenia projektowanej kottowni gazowe;.

YA WO?
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Mozliwos¢ samoczynnego powstania zrodfa ognia w budynku objetym ekspertyza zostata wyeliminowana
do minimum, takze mozliwos¢ rozwijania sie pozaru w sposéb niezauwazony jest znikoma. W czasie
eksploatacji budynku na kazdej kondygnacji przebywaja ludzie zdolni do natychmiastowej reakcji w zakresie
alarmowania jednostek ochrony przeciwpozarowej i ogloszenia oraz prowadzenia ewakuacji ludzi z budynku,
podjgcia dziafan ratowniczo - gasniczych przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego oraz wewnetrznych
punktow poboru wody do celoéw przeciwpozarowych ( hydrantow wewnetrznych ).

W celu oceny istniejacego stanu warunkow ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu dokonano
analizy przewidywanego czasu ewakuacji w oparciu o BS Published Document PD 7974-6:2004 The
application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings. Part 6: Human factors: Life
safety strategies. Occupant evacuation ( subsystem 6 ).

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE jest czasem, ktory trwa od poczatku powstania pozaru do
momentu, w ktorym zatozona ilo$¢ 0sob zdota sig ewakuowac na zewnatrz budynku i okresla sig wedtug wzoru:
WCBE = tg + ta + trozp + treax + tp

gdzie wartosci przyjeto wg sugerowanej metody obliczeniowe] podanej wyzej.
Przy okreslaniu czasow ewakuacji wzigto pod uwage nastepujace warunki:

0 zapewnienie wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne i gasnice,

o odpowiednie przeszkolenie personelu medycznego i pracownikow administracyjnych oraz pracownikow
firmy ochrony,

a fakt ograniczenia do minimum mozliwosci samoczynnego powstania Zrodta ognia, a takze znikomej
mozliwo$ci rozwijania si¢ pozaru w sposéb niezauwazony.

Uwzgledniajac powyzsze zastosowano nastepujace kategorie:
* kategoria zachowan ( rodzaj uzytkowania ) - D

gotowos¢ uzytkownikéw - ochrona zdrowia,
znajomos¢ uzytkownikow — niezaznajomieni,

gestos¢ uzytkownikdw - niska,
wydzielenia ztozonos¢ — wiele,

o o (a] o

= jakos¢ systemu alarmowego - A3 ( brak automatycznego system wykrywania pozaru - SSP z ,recznym”
rozgtaszaniem alarmu dla wszystkich zagrozonym pozarem przestrzeni ),

* wplyw skomplikowania budynku na czas ewakuacji - typ B2 ( prosty wielokondygnacyjny budynek,
0 przejrzystym ukladzie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych ),

*  wplyw przygotowania statego personelu na czas ewakuacji — typ M2 ( standardowy poziom wyszkolenia
personelu, minimalny poziom zarzadzania bezpieczenstwem, brak dzwigkowego systemu ostrzegania -

DSO).

Dla powyzszych kategorii ( A3, B2, M2 ) w budynku, ktérego $piacy uzytkownicy sg niezaznajomieni
z uktadem komunikacyjnym obiektu przy uwzglednieniu w/w rzeczywistej gestoéci zaludnienia, czas ewakuadji
zalezy od sumy czasow detekcji, alarmowania i rozpoznania oraz od catkowitego czasu pierwszych-wstepnych
reakeji uzytkownikow decydujacych sie na opuszczenie pomieszczen i czasu wymaganego dla przejscia do
wyjécia ewakuacyjnego oraz przejscia przez nie. Zatem maksymalny czas ewakuacji ludzi przebywajacych w
poziomie poddasza skrzydta ,A” przedmiotowego budynku ( 10 0séb ) klatka schodowa, oznaczona jako klatka
schodowa KL 1 do wyj$cia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjécie ewakuacyjne WE nr 1 (W1 ) wynosi:

po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (1 % ):
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120 + 90 + 60 + 600 + 98 = 968 s
po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (99 % ):
120 + 90 + 60 + 1200 + 98 = 1.568 s
Jesli tak, to wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE wynosi ok. 27 minut.

Biorac pod uwage przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego, w tym: odpornoéé ogniowa
glownej konstrukcji nosnej budynku; klasg odpornosci ogniowej stropow, obudéw drég ewakuacyjnych,
w tym klasg odpornosci ogniowej drzwi przeciwpozarowych - dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE
wynosi minimum 30 minut.

Zatem DCBE - WCBE = 30 - 27 = 3 minuty

Margines bezpieczenstwa wynoszacy 3 minuty jest wystarczajacy do stwierdzenia, ze kryterium bezpiecznej
ewakuacji zostato spetnione,

Majgc na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze w czasie przebywania ludzi w przedmiotowym budynku
i czasie niezbgdnym do ewakuacji ludzi, na drogach ewakuacji nie wystapia w czasie pozaru przekroczenia
tolerowanych parametrow umozliwiajacych bezpieczng ewakuacje.

Powyzsze obliczenia sg technicznie uzasadnione pod warunkiem spetnienia przez zarzadzajacego
przedmiotowym budynkiem wyszczegdlnionych powyzej zalozen w zakresie systemow zabezpieczen
przeciwpozarowych ( A3 ) oraz przeszkolenia personelu ( M2 ) zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Komenda Powiatowa Pafstwowej Strazy Pozamej w Ketrzynie posiada techniczne i organizacyjne
mozliwosci, by opanowac sprowadzony pozar w budynku bedacym przedmiotem ninigjszej ekspertyzy.

W czasie niezbgdnym do rozpoczecia akeji ratowniczo — gasniczej, przyjetym jako nie dluzszym niz 5 minut,
ze wzglgdu na niewielki czas dojazdu w/w jednostki ochrony przeciwpozarowej ( odleglosé siedziby PSP od
budynku bedgcego przedmiotem niniejszej ekspertyzy wynosi 2 km, czas dojazdu 2 minuty ) w miejscu
usytuowania hydrantow wewngtrznych bedg panowa¢ dobre warunki do prowadzenia dziatan gasniczych,
tj. nie wystapi zadymienie ani temperatura o takich parametrach, jakie uznaje si¢ za uniemozliwiajace
bezpieczng ewakuacije.

Rowniez planowane zamierzenia organizacyjne, polegajace na opracowaniu i wdrozeniu w czasie
uzytkowania budynku postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego umozliwig osiagniecie wlasciwego
poziomu bezpieczenstwa.

W odniesieniu do powyZszego proponuje sig realizacje zaproponowanych do wykonania prac podnoszacych

poziom bezpieczenstwa, a jednocze$nie pozostawienie stanu istniejacego przedstawianego wyzej, bowiem te
odstepstwa od wymagan przepisu nie pogarszajg istotnie warunkow ewakuacji.

9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej,

Kryterium podstawowym oceny poziomu bezpieczenstwa bylo zapewnienie dostepnego czasu ewakuacji
ludzi z przedmiotowego budynku dluzszego niz wymagany czas bezpiecznej ewakuacii.

DCBE > WCBE
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Ochrona ludzi w czasie ewakuacji przed oddzialywaniem pozaru, a $cislej — powstajacej w jego wyniku
temperatury i dymu zostata zapewniona,

Przedmiotowe odstepstwo nie powoduje zagrozenia zycia ludzi illub bezpieczenstwa mienia.

W zamian za zlagodzenia wymagan w zakresie zachowania:

granicznych wymiaréw klatki schodowej KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5;

obudowy i zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej KL 5;

spocznika bez stopni w poziomie |-szej kondygnacji nadziemnej klatki schodowej, oznaczonej jako klatka
schodowa KL 5;

konieczno$ci osadzenia drzwi na wyjsciu do poziomu kondygnacji podziemnej z przestrzeni klatki
schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 5;

granicznych wymiarow drzwi osadzonych na wejsciu do pomieszczen uzytkowych;

dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego w poziomie kondygnacji podziemnej oraz w poziomie | i |l
kondygnacji nadziemnej skrzydta ,C" i w poziomie poddasza skrzydfa ,A";

dopuszczalnej szeroko$ci drogi ewakuacyjnej w poziomie kondygnaciji podziemnej skrzydta ,A" i ,B" oraz
[l pietra i poddasza skrzydta ,A”;

dopuszczalnej diugosci korytarzy petnigcych funkcje drog ewakuacyjnych w skrzydle ,A”;

wymaganej klasy odporno$ci ogniowej otworéw okiennych osadzonych w $cianach wewnetrznych
w poziomie kondygnacji podziemnej skrzydta ,B" oraz w poziomie |-szej kondygnacji nadziemnej skrzydta
A'LB

dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej KZL ZL |1 + 11l nr 1;

mozliwo$ci ewakuacii do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji budynku w poziomie poddasza
skrzydta ,A" i ,B”;

granicznych wymiarow drzwi osadzonych na wyjsciu ewakuacyjnym WE nr 1 ( W1), WE nr 2 ( W2 ),
WEnr3(W3), WEnr4(W4), WEnr5(W5), WEnr7 (W7), WEnr8(W8);

granicznych wymiarow drzwi osadzonych na dojsciu do wyjscia ewakuacyjnego, oznaczonego jako wyjscie
ewakuacyjne WE nr 1 (W1);

konieczno$ci starowania systemem wykrywania dymu drzwi osadzonych na:

- wyjsciu ewakuacyjnym, oznaczonym jako wyjscie ewakuacyjne WE nr 6 ( W6 ) oraz na wejsciu
do izby przyje¢ z przestrzeni poziomego ciagu komunikacji ogélnej;

— wejsciu do przestrzeni sluzy pacjenta B.01 Bloku Operacyjnego;

- wejéciu do pomieszczenia B.11 ( przygotowanie pacjenta ) oraz B.13 ( sala operacyjne nr1);

- wejsciu do pomieszczenia B.12 ( przygotowanie personelu ) oraz B.13 ( sala operacyjna nr 1);

- wejsciu do pomieszczenia B.15 ( mycie $rodkéw transportu ) Bloku Operacyjnego;

— nawejsciu do pomieszczenia B.20 (przygotowanie pacjenta) oraz B.21 ( sala operacyjne nr 2 );

- nawejsciu do pomieszczenia B.22 ( sala poznieczuleniowa ) Bloku Operacyjnego;

- wejsciu do pomieszczenia B.21 ( sala operacyjna nr 1) z przestrzeni pomieszczenia B.19
( przygotowanie personelu );

konieczno$ci osadzenia drzwi na wyjéciu z pomieszczenia tzw. konsola pielegniarek’ do przestrzeni ruchu,
tj. korytarza pelnigcego funkcje drogi ewakuacyjnej, zlokalizowanego w poziomie Il pietra skrzydta ,A”;
wymaganej szerokoSci pasa zewnetrznego w zamian za niewysunigcie $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego w poddaszu skrzydta ,A";

wymaganej odlegtosci otworéw okiennych osadzonych w $cianach zewnetrznych przedmiotowego
budynku, stanowigcych obudowe klatki schodowej, oznaczonej jako klatka schodowa KL 4;

konieczno$ci zlokalizowania kotlowni gazowej w poziomie pierwszej Iub najwyzszej kondygnacii
nadziemnej przedmiotowego budynku;

zastosowano rozwiazanie zamienne, podwyzszajace poziom ochrony przeciwpoZzarowej, polegajace na:
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wyeksponowaniu czgs¢ graficznej ( rzuty kondygnacii ) Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego w formie
» PLANU EWAKUACJI " jako tablice informacyjne umieszczone w przestrzeni ruchu na $cianach kazdej
kondygnacji w okolicy klatek schodowych, oznaczonej jako klatka schodowa KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5:
zamontowaniu autonomicznych opraw o$wietlenia awaryjnego w przestrzeni poziomych i pionowych
ciagdw komunikacji ogdlnej, tj. w korytarzach oraz klatkach schodowych petniacych funkcje drég
ewakuacyjnych w poziomie wszystkich kondygnacji budynku zapewniajacego wyzsze od wymaganego
natgzenia o$wietlenia ewakuacyjnego ( na poziomie 5 Ix );

wyposazeniu przedmiotowego budynku w podéwietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunek i wyjécia
ewakuacyjne;

zapewnienie wyZzszej klasy odporno$ci ogniowej $cian konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych
przedmiotowego budynku, w tym stanowigcych obudowe poziomych i pionowych ciggéw komunikacji
ogoinej ( korytarzy i klatek schodowych ) - éciany wewnetrzne i zewnetrzne przedmiotowego budynku
zapewniajg klase odpornoéci ogniowej REI 240;

wydzieleniu pozarowym elementami oddzielenia przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej REI 120 kottowni gazowej.

Nalezy stwierdzi, ze z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w budynku objetym ekspertyza sa

zapewnione odpowiednie warunki ewakuacii, zapewniajace mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia
strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Zastosowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego, polegajace na:

1.
2,

o

zapewnieniu akceptowalnej wielkosci strefy pozarowej;

zapewnieniu wymaganej klasy odpornoéci ogniowej elementow budynku oraz wymaganego stopnia
rozprzestrzeniania ognia;

wydzieleniu pomieszczenia kottowni gazowej oraz pomieszczen magazynowych i technicznych
niepowigzanych funkcjonalnie z pozostala cze$cig budynku ZL elementami oddzielenia
przeciwpozarowego o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej REI 120;

wyposazeniu budynku w wewnetrzne hydranty 25 z wezem potsztywnym;

wyposazeniu budynku w gasnice przeno$ne;

zapewnieniu whasciwych warunkéw ewakuacii ludzi z budynku poprzez zachowanie:

dostatecznej ilosci i akceptowalnej szerokosci oraz wysokosci wyjsé ewakuacyjnych,

dopuszczalnych i akceptowalnych dlugosci, szerokosci dojs¢ oraz przejsé ewakuacyjnych,

wysokos$ci i szerokos$ci poziomych ciggow komunikacji ogéinej,

bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzieleri drog ewakuacyjnych oraz pomieszczen,

wymaganej ilosci wyj$¢ z pomieszczen,

wyposazenie budynku w oéwietlenie awaryjne ( ewakuacyjne ) oraz pod$wietlane znaki ewakuacyjne,
zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno - budowlanych drog
ewakuacyjnych ( dot. przestrzeni klatki schodowej KL 1, KL 2, KL 3, KL 4),

@ oa0 o

zapewnia akceptowalny poziom bezpieczeristwa ludzi przebywajacych w budynku.

W zaproponowanych rozwigzaniach wzieto pod uwage:

1)

(I
— —r

mozliwosci konstrukcyjno - budowlane oraz uwarunkowania przestrzenno - komunikacyjne wykonania
dodatkowych prac podnoszacych bezpieczenstwo pozarowe — wynikajacych z wymagar obecnych
przepisow,

fakt, ze budynek posiada solidng konstrukcje oraz kondygnacje o prostym ukladzie komunikacyjnym,
koszt potrzebnych zabezpieczen w relacji do uzyskanego efektu ochrony,

przewidywany krotki czas rozwoju pozaru do podjecia dziatan gasniczych ( stata obecnosé ludzi, mata
odlegtos¢ od siedziby KP PSP w Ketrzynie ),
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6) dogodne warunki prowadzenia dziatan ratowniczo - ganiczych,
6) inne spelnienie wymagan warunkéw technicznych niz wymagajq tego przepisy — w przypadku braku
fizycznych mozliwo$ci dostosowania - lecz polepszajacych istniejace warunki,

Niespetnienie przepisu techniczno — budowlanego, o ktorym mowa wyzej nie ma krytycznego znaczenia
w kontekscie bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku, w szczegdlnosci nie stanowi zagrozenia
dla zdrowia i zycia przebywajgcych w nim oséb oraz nie wplywa w istotny negatywny sposéb na
bezpieczenstwo ekip ratowniczych. Powyzsze pozwala na stwierdzenie, ze w oszacowanym czasie
przebywania ludzi w budynku i czasie niezbednym do ewakuacji ludzi, na wydzielonych drogach ewakuacji nie
wystapia W czasie pozaru przekroczenia tolerowanych parametrow umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacie.

Pamigtajac, ze nadrzgdnym celem jest stworzenie odpowiednich warunkéw dla sprawnej i skutecznej
ewakuacji osob mogacych przebywa¢ w obiekcie oraz hiorac pod uwage realne zagroZenie wystepujace
w obiekcie objetym ekspertyza mozna uznac, iz po wykonaniu zaproponowanych wyzej zabezpieczen
osiagnigty zostanie zadowalajacy i mozliwy do zaakceptowania poziom bezpieczeristwa osob przebywajacych
w budynku,

Zaproponowane rozwigzania poprawiaja stan bezpieczenstwa w budynku, zatem mozna stwierdzi¢, Ze ich
wykonanie nie pogorszy, a wrecz przeciwnie, zwigkszy poziom bezpieczefistwa pozarowego osob
przebywajacych w przedmiotowym budynku. Zatem mozna stwierdzi¢, Ze po wykonaniu zaproponowanych
wyzej zabezpieczen osiggniety zostanie zadowalajgcy i mozliwy do zaakceptowania poziom bezpieczenstwa
0sob przebywajgcych w budynku. Tym samym mozliwe jest zastosowanie trybu ujetego w § 2 rozporzadzenia
MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. [ 2].

3. Analiza proponowanych zmian w zakresie ochrony przeciwpozarowej wskazanych
w aneksie.

Glownym powodem konieczno$ci wprowadzenia przedmiotowych zmian w ekspertyzie technicznej z zakresu
ochrony przeciwpozarowej budynku Szpitala Powiatowego, zlokalizowanego w Ketrzynie przy Marii Sklodowskiej -
Curie nr 2, sporzadzonej przez rzeczoznawcg budowlanego mgr inz. Wiestawa Nowaka ( nr rejestru centralnego
21/95 ) oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Juliana M. Lemiech ( upr. KG PSP
nr 337/96 ) w dniu 22 sierpnia 2016 r. jest planowana przebudowa czgsci kondygnacji podziemnej oraz | i Il
kondygnaciji nadziemnej i poddasza skrzydta ,B" oraz ,C" dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziatu Chirurgii
budynku Szpitala Powiatowego w Ketrzynie.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w dwoch niezaleznych etapach. Pierwszy etap dotyczy przebudowy
Bloku Operacyjnego wraz z dostawa i instalacjg wyposazenia w zakresie:

- przebudowa pomieszczen parteru ( dotyczy Bloku Operacyjnego );

— szyb windowy ( dotyczy wykonania szybu na 4-ech kondygnacjach wraz z uruchomieniem );

- demontaz ,starego” szybu windowego wraz z winda;

~ wykonanie niezbednych szachtow instalacyjnych dla zasilania i odbiorow instalacji i pomieszczen;

- piwnica ( pomieszczenia techniczne takie jak: przebudowa kottowni wraz z instalacjami, przebudowa rozdzielni
elektrycznej wraz z instalacjami, przebudowa pomieszczenia sprezarek wraz z instalacjami );

- piwnica ( pomieszczenie magazynowe wraz z niezbednymi instalacjami | wyposazeniem );

- stacja gazow medycznych ( nowy budynek ) wraz z pofaczeniem z budynkiem szpitala, zasilaniem
i Z przebudowa i wigczeniem do istniejacej instalaci;
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- napoddaszu ( wykonanie peinego pomieszczenia technicznego dla wentylacii i klimatyzacji wraz z wykonaniem
kanalow i instalacji oraz montazem urzadzen ).

Drugi etap dotyczy przebudowy i modernizacji Oddzialu Chirurgii wraz z dostawa i instalacjg wyposazenia.

W ramach wprowadzonych zmian m.in. doprecyzowano wymagang klase odpornoéci ogniowej drzwi
przeciwpozarowych osadzonych na wejsciu do klatek schodowych oraz wyszczegélniono pomieszczenia
i przestrzenie ruchu, do ktérych wejcie realizowane jest lub bedzie przez drzwi rozsuwane automatycznie
i przesuwane ( zamykane ) manualnie ( recznie ). Ponadto uwzgledniono do realizacji wprowadzony
postanowieniem Warminsko - Mazurskiego Komendanta Wojewodzkiego Paistwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie
z dnia 25 pazdziernika 2016 r., znak WZ.5595.124.2016, dodatkowy warunek polegajacy na dokonaniu podziatu
korytarzy na poziomie | i Il pigtra w strefie pozarowej KZL ZL Il + Il nr 1 na odcinki nie dluzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1608
oraz 2351 / kontynuuje w swej tresci wymagania dotyczace warunkow ewakuacii sprecyzowane w latach 70 + 80 -
tych ubieglego wieku, kiedy to funkcjonowaly inne rozwigzania techniczne oraz warunki techniczno - ekonomiczne
| nie uwzglednia w swoich uregulowaniach szczegotowych wymagan dotyczacych drzwi rozsuwanych
i przesuwnych. Wymagania § 240 ust. 4 wiw rozporzadzenia zostaly wprowadzone, gdy pojawily sie drzwi
rozsuwane wejsciowe/wyjsciowe do budynkow i pod tym katem powinno sig je rozpatrywaé, gdyz poczatkowo byly
one stosowane tylko w tych przypadkach. Wydaje sig, ze nie ma przeszkod, aby tego rodzaju drzwi byly stosowane
w innych przypadkach, ale na zasadzie odstepstwa od obowigzku w zakresie rozsuniecia i pozostania w pozycji
otwartej, jezeli dotyczy to pomieszczenia z ktérego wydobywajacy sie dym mogtby stanowi¢ zagrozenie. Powyzsze
dotyczy w szczegblnosci obiektow stuzby zdrowia, w ktorych drzwi przesuwne manualnie lub rozsuwane
automatycznie, ze wzgledow higienicznych wydzielaja np.: $luzy przed salami operacyjnymi ilub pomieszczenia
bloku operacyjnego w szczegélnosci: przygotowania personelu oraz pacjenta, sali operacyjnej i poznieczuleniowej,
jak réwniez pomocniczych np.: mycia $rodkow transportu. Zastosowanie drzwi, o ktérych mowa wyzej na
wejsciu/wyjsciu do $luzy przed salami operacyjnymi mozliwe jest na zasadzie elementu urzadzenia, za ktére mozna
przyja¢ wspomniang $luze, oczywiscie przy zapewnieniu warunkow pewnego dziafania tych drzwi, w tym takze
zapewnienia mozliwosci ich recznego otwarcia od wewnatrz w przypadku zagrozenia. Pozostate pomieszczenia,
o ktorych mowa wyzej nie sg pomieszczeniami przeznaczonymi na staly pobyt ludzi. W pomieszczeniach tych
czasowo moze przebywac minimalna liczba osob. Uwzgledniajac koniecznos¢ zachowania szczegolnych potrzeb
higieniczno - sanitarnych Bloku Operacyjnego zastosowanie tego rodzaju drzwi w tych pomieszczeniach jest
niezbedne.

W zwigzku z powyzszym wnosi sie o przyjecie proponowanych zmian.

W podsumowaniu powyZszego mozna stwierdzic, ze po wykonaniu zaproponowanych wyzej zabezpieczen
osiggniety zostanie zadowalajacy i mozliwy do zaakceptowania poziom bezpieczeristwa osob przebywajacych
w przedmiotowym budynku. Tym samym mozliwe jest zastosowanie trybu ujgtego w § 2 rozporzadzenia Ml z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
[ tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1608 oraz 2351 /.
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Zalgezniki:

- Rysunek nr 1 (arkusz nr 2 ) rzut piwnicy;
— Rysunek nr 2 ( arkusz nr 2 ) rzut parteru;

— Rysuneknr 3 (arkusz nr 2 ) rzut | pigtra;

— Rysuneknr4 (arkusz nr 2 ) rzut Il pietra;

— Rysuneknr 5 ( arkusz nr 2 ) rzut poddasza;

— Rysuneknr6 (arkusz nr 2 } przekroj A - A. ;)
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