1446 : SKRZYDLO "C"

4006

SKRZYDLO "B"

1R O O | III\I [ IIA
NN O [ I | | A
as ; e f EKSPERTYZA TECHNICZNA
A— ) S— Z ]
— o — EE
] 1 EE
S\ 115 maszynownia
— = m/ 2°|  WINDY — =
— — — R E— S
11— 1 —
|l v .
I — StryCh IZ o —
] nieuzytkowy % N
| - / I —
IZ ) v v va |
A B I — <
] N &
Z 1 — ]
~U
Z 1 —1
/
| NN I -
biuro
o El 30RE| 60 — | 5604 |
VY i
B SKRZYDLO "A"
3
L
o
: q N
_KIJTWE =| 9
L / = LEGENDA::
— m Y o, B
| 3 REI60 A ilosé osob
— = biuro - _ —
0 © biuro do likwidacji | -l — o L . : :
. O m /1\ . IS F"—Lﬁ -~ & B oswietlenie awaryjne ( ewakuacyjne )
NN b L B REI 60 REI 60 ] - —
L SN - ] Y podéwietlany znak ewakuacyjny z piktogramem
il wentylacja || | T | o
N . . . .
— & — © — = _ il e E \ drzwi przeciwpozarowe
90 90 — ' —
] biuro x /ES o5 WC - 9 L | W .
0 — biuro biuro - g przeciwpozarowa klapa wytazowa
N SN sI8 83 ZZSSSS B — N O © 3
i w ] — A= = G4 - szafka stalowa na gazomierz, reduktor, kurek gtowny
I\ ] | dofiewidac )| i 1o | G5a - modut alarmowy MD-2Z streujacy systemem typu GX firmy GAZEX
— I = WC o likwidaci G5b - petnoprzelotowy zawér klapowy typu MAG-3 DN40
— bl;l\ro bi/U\ro — B 3 ‘\Q & \ = | GSc - detektor gazu ziemnegoo budowie przeciwwybuchowej DEX-12
—  E— 3 3 p— — = - '\?’ E — g — T - i - -
< < 3 < — g2 | [ or 1 C. 2 174 g G5d - sygnalizator akustyczno - optyczny SL-32
— | W5k QOQ RIS gi 60 y i
120 . oy S ‘ i 200poMoehicze
—  — P— — 205 A’\:Lg‘lx w5 %\ i 4\4\‘» A}g‘u A,"é);\lx - p . . . .
: ) @ 20 | ® @ REI 120 element oddzielenia przeciwpozarowego
B — . | — \/ ‘ i 205 & | msk 90 AL ]
T O E— s Q—‘;} 200 dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego 12,71 m 3 & % 4/
8g laboratorium - e <
NN NN a 95 1 o[ 0|0
72 | I | — % o0 — é 2 % / ! | 8k 2 | | senia pas z materialu niepalnego o szerokosci 2 m
508 " =y Ak e ielegniare o
O O O O M B seprae N S | : —— . o e
tazienka V) dyzurka ) g 3 (8, pobyt czas. N . .
0 oom. - REI 60 element o odpornosci ogniowej REI 60
~ pomocnicze gospodarcze <
o biuro sala szkoler El 60 wymagana klasa odpornosci ogniowej
porgégéz. @ @ pobyt czas. <
sala % I .
reanimacyjna biuro — :}\ UWAGA:
0 P - -
& v | budynek bedzie wyposazony w punkty poboru wody
Z! do celow przeciwpozarowych, tj. w hydranty wewnetrzne 25
— : T T z wezem ptasko sktadanym
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
Obiext: budynku SZPITALA POWIATOWEGO w Ketrzynie
I-11 11 - 400 Ketrzyn, ulica M. Sktodowskiej - Curie nr 2
I-I EKSPERTYZA TECHNICZNA
Temat: w trybie § 2 ust. 3a rozp. Ml z 12 kwietnia 2002 r.
8393 | | tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 |
mgr inz. Wiestaw NOWAK mgr inz. Julian M. LEMIECH
.. | Rzeczoznawca Budowlany nr upr. 337/96
Opracowali: | 4o nr PR-4/21/95 P
Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 21/95
Tytut rysunku: Skala: Rys. nr
RZUT poddasza 1:100 6



AutoCAD SHX Text
Ew

AutoCAD SHX Text
Ew

AutoCAD SHX Text
Ew

AutoCAD SHX Text
Ew

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Ew

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
UWAGA:


	Arkusze i widoki
	Model


