KOMENDANT WOJEWODZKI Olsztyn, 25 pazdziernika 2016 r.
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.124.2016
POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 poz. 1422 j.t.) zwanego dalej ,,warunkami technicznymi”, w zwigzku z art. 6a ust.
2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016 poz. 191 j.t),
po rozpatrzeniu ,,Ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
Szpitala Powiatowego w Ketrzynie, 11-400 Ketrzyn, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 2” z dnia
22 sierpnia 2016 r., sporzadzonej przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wiestawa
Nowaka (upr. nr 21/95) oraz rzeczoznawcg¢ do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr inz. Juliana M. Lemiecha (upr. KG PSP nr 337/1996), z okreslonymi nastepujgcymi
rozwigzaniami zamiennymi polegajacymi na:

1. rozmieszczeniu czesci graficznej instrukcji bezpieczenstwa pozarowe w formie ,,planu
ewakuacji’ jako tablice informacyjne w przestrzeni ruchu na $cianach kazdej kondygnacji
w okolicach klatki schodowe;j,

2. wyposazeniu budynku w podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunek i wyjscia
ewakuacyjne oraz zamontowaniu instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
w przestrzeniach pionowych i poziomych ciggow komunikacji og6lnej o natgzeniu co
najmniej S Ix,

3. uznaniu wyzszej klasy odpornosci ogniowej niz wymagana przepisami dla Scian
wewnetrznych i zewnetrznych, w tym stanowigcych obudowe poziomych i pionowych
ciagéw komunikacji ogélnej, Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewngtrzne zapewniajg
klase odpornosci ogniowej REI 240,

4. wydzieleniu przestrzeni kotlowni gazowej od pozostalej czgéci piwnicy oraz kondygnacji
nadziemnej przedmiotowego budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego
o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej REI 120,

wyraza si¢ zgodg¢

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podany
w § 68 ust. 1, § 245 pkt 1, § 244 ust. 1 pkt 1, § 239 ust. 4, § 240 ust. 4, § 75 ust. 2, § 242 ust. |
i2,8236ust.3,§256 ust. 1i3,§227ust. 1,215, § 243 ust.1, § 250 ust. 1, § 216 ust. 1, § 241
ust. 1, § 249 ust. 6, § 235 ust. 2, § 176 ust. 1 i 4 warunk6éw technicznych, pod warunkiem:
—  podziatu korytarzy na poziomie 1 i Il pigtra w strefie pozarowej KZL ZL 11 + 1l nr 1 na
odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi.

UZASADNIENIE

Przedmiotem wniosku o uzgodnienie rozwigzan zastepczych w trybie § 2 ust.3a warunkow
technicznych jest Szpitala Powiatowego w Ketrzynie przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 2.
Charakterystyka pozarowa obiektu z podzialem na strefy pozarowe, kwalifikacja do kategorii
zagrozenia ludzi, a takze warunki ewakuacji, dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz sposob
zabezpieczenia instalacji uzytkowych zostaly przedstawione w punkcie 5 ekspertyzy.
Planowana przebudowa obiektu zwigzana jest z koniecznoscig wyeliminowania stanu
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zagrozenia zycia ludzi oraz potrzebg dostosowania do aktualnych wymagan techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych.

Autorzy ekspertyzy wystapili o wyrazenie zgody na odstepstwo w zakresie:

1. obudowania i zamknigcia drzwiami oraz wyposazeniu w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu klatki schodowej KL 5;

2. wymaganej szerokosci spocznikdw, biegow oraz wysokosci stopni klatek schodowych

KL 1, KL 2,KL 3, KL.4i KL 5;

zakazu stosowania spocznikow ze stopniami w klatce schodowej K 5,

wymaganej szerokosci drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku oznaczone jako

WEnr1, WEnr 2, WE nr 3, WE nr4, WE nr 5, WE nr 7, WE nr 8;

zakazu stosowania drzwi rozsuwanych stuzacych do celéw ewakuacji;

wymaganej szerokoséci drzwi do niektorych pomieszczen uzytkowych;

wymaganej szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych;

zamknigcia drzwiami wyjécia z pomieszczenia tzw. ,.konsola pielegniarek™ prowadzacego

na droge ewakuacyjng;

9. wymaganej dlugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji (maksymalna
dhugos¢ dojscia bedzie wynosi¢ 14,71 m);

10. wymaganej powierzchni strefy pozarowej KZL ZL 11 + III nr [;

11. zapewnienia mozliwosci ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji na
poddaszu;

12. podzialu korytarzy w skrzydle A stanowigcych droge ewakuacyjng na odcinki nie diuzsze
niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu;

13. zamknigcia drzwiami EI 30 wyjscia z klatki schodowej KL 5 na poziomie kondygnacji
podziemnej;

14. wymaganej odpornosci ogniowej otworéw i $cian obudowy poziomych drog
ewakuacyjnych;

15. wymaganej klasy odpornosci ogniowej otwor6w okiennych w pasie $ciany zewnetrznej
pomiedzy obudowg klatki schodowej KL 4 a inng $ciang tego samego budynku;

16. wysunigcia poza lico $ciany zewnetrznej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego,
wydzielajacej serwerownie od pomieszczenia administracyjnego w poziomie poddasza
skrzydla A;

17. lokalizacji kotlowni gazowej na pierwszej lub najwyzszej kondygnacji nadziemnej
przedmiotowego budynku (kotlownia bedzie zlokalizowana na kondygnacji podziemne;j
skrzydta A).
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W ramach rozwigzan zamiennych zaproponowano wykonanie wymienionych na wstepie
przedsigwzig¢ oraz pozostalych zamierzen dostosowujgcych obiekt wprost do wymagan
obecnych przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych. Przedsiewziecia te winny
zdaniem rzeczoznawcéw, zapewni¢ akceptowalny poziom bezpieczefistwa pozarowego
w obiekcie.

Po analizie zaproponowanych wariantow zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu,
zuwzglednieniem zakresu i charakteru nieprawidlowosci, ktére pozostang w budynku w formie
niezgodnej z przepisami oraz biorgc pod uwage stopien zastosowanych w obiekcie
zabezpieczen, Warminsko - Mazurski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej
warunkowo przychylil si¢ do wniosku strony i uznal, Zze jego wdrozenie przy spelnieniu
dodatkowego kryterium, zapewni niepogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Akceptujgc powyzsze uznano za dopuszczalne pozostawienie trudnych badz niemozliwych
do usunigcia nieprawidlowosci zwigzanych z przepustowoscia drég ewakuacyjnych,
uwzgledniajac ich niewielki wplyw na ogélny poziom ochrony przeciwpozarowej oraz fakt
wyeliminowania czynnikéw wskazujacych na wystepowanie stanu zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi. Jednoczesnie organ uznal za konieczne wykonanie podzialu pionowych drog
ewakuacyjnych w obrgbie strefy pozarowej KZL ZL II + III nr 1 na poziomie I i II pietra na
odcinki nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi.
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Powyzsze zapewni mozliwosc skutecznego opuszczenia strefy zagrozenia 1 ewakuacj¢

pacjentéw do strefy bezpiecznej. W ocenie organu podzial korytarzy nie bedzie mial wplywu
na ograniczenia w komunikacji na tych drogach, gdyz wystepuja juz tam przegrody z drzwiami,
ale bez funkcji dymoszczelnoscei.

Majgc na uwadze powyzsze, postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozarnej, z siedzibg w Warszawie przy ul. Podchorazych 38, za
posrednictwem Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozamej W Olsztynie,
ul. Niepodleglosci 16, w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.
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Zataczniki:
Ostemplowana ekspertyza techniczna z 22 sierpnia 2016 r. wraz 2 czescig graficzng

Otrzymuja:
ii} Szpital Powiatowy W Ketrzynie

ul. M. Sklodowskiej-Curie 2
11-400 Ketrzyn
2. KW PSP Olsztyn — aa.
Do wiadomosci:
1. Komendant Powiatowa PSP w Ketrzynie
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